














LAMPADAS LED

LAMPADA LED STANDARD A60 E27

111 (mm)

4l

m
N
~N

25000h

270¢
c %]
RI @ PC 60(mm)
>80 c € Aluminio

ESL0904CW now 990 4000K 220-240V 10

ESLO904WW now 990 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED STANDARD A65 E27

{ll

N ) 128(mm)
25000h

270
o | @] ce [ :
65(mm)
>80 C E Aluminio "

m
N
~N

ESLO905CW 15W 1500 4000K 220-240V 10

ESLO905WW 15W 1500 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED CHAMA C37 E14

{l

103 (mm)

m
iy
N

25000h

270 ‘
CRI ﬁ ceramica 37(mm)
>80 c E vidro

ESLO403WW 3w 250 3000K 220-240V 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA LED GOTA P45 E14

{ll

N, 86(mm)
# ~

m
iy
N

25000h

270
CRI 7

ceramica 45(mm)
>80 ﬁ c € vidro

ESLO405WW 3w 250 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED LUSTRE G45 E27

O 88(mm)

2N,
RN

4l

m
N
~

25000h

270
%]
CRI ﬁ C E ceramica 45mm
>80 vidro

ESL0404WH 3w 250 4000K 220-240V 10

LAMPADA LED CHAMA C37E14

= O
- SN ‘ 103 (om)
E14 210 25000h
@
CRI @ ceramica 37(mm)
>80 c € vidro

ESLO603WW 5W 470 3000K 220-240V 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA LED GOTA P45 E14

{ll

i 86(mm)
s N

m
—
N

25000h

270
CRI .

ceramica 45(mm)
>80 ﬁ c E vidro

ESL0602WH 5w 470 4000K 220-240V 10

ESLO602WW 5w 470 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED LUSTRE G45 E27

% PN c 88(mm)
E27 7o 25000h
%]
CRI ﬁ C E ceramica 45
>80 vidro

ESLO60TWW 5w 470 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED STANDARD A55 E27

109(mm)

{ll

m
N
N

25000h

270
%)
55(mm)
CRI ﬁ c E ceramica
>80 vidro L

ESLO40TWW 5w 470 3000K 220-240V 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



WP

LAMPADAS LED

LAMPADA LED STANDARD A60 E27

{ll

AN c 106(mm)
25000h

270
CRI aluminio &
>80 ﬁ c € plastico 60(mm)

m
N
N

ESLO406WW 7W 600 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED STANDARD A60 E27

{ll

AN c 106(mm)
25000h

270
CRI aluminio 2
>80 ﬁ c E plastico 60(mm)

m
N
~

ESLO402WW oW 990 3000K 220-240V 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA FILAMENTO LED CHAMA E14

= |
E14 || <%= || 250000 ; 100

>08F(!)I ﬁ c E vidro 35;Dmm)

_ESLO801WW 4w 470 3000K 220-240V 10

LAMPADA FILAMENTO LED FLAMA E14

{ll

120 (mm)

m
-
»H

25000h

>08ROI ﬁ c E vidro 35;Dmm)

_ESL0O802WW 4w 470 3000K 220-240V 10

LAMPADA FILAMENTO LED LUSTRE E27

AN c 72mm)

25000h

SBROI ﬁ C E vidro 45?""“’

g4l

ESLO803WW 4w 470 3000K 220-240V 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

11
LAMPADA FILAMENTO LED STANDARD E27
= O
-* PN 104 (mm)
E27 | "\&/ 2$h F
%]
>08F(!)I ﬁ c E vidro % 60(mm)

_ESLO804WW 6w 630 3000K 220-240V 10

LAMPADA FILAMENTO LED GLOBO E27

143 (mm)

4l

25000h

c E vidro

CRI
>80

m
N
~
0
<
g,
&
B
a

_ESLO806WW 6W 630 3000K 220-240V 4

LAMPADA FILAMENTO LED GLOBO E27

180 (mm)

= m]

' // s\‘

E27 R3O0 zgh l{ﬂ[[ ,
% 125mm

SBROI ﬁ c E vidro

ESLO807WW 6W 630 3000K 220-240V 4

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA PLC LED G24
- H
I.I x 120° A

G24D 25000h A

P
o @) ce | e ni=iE

ESLO307WH W 700 6400K 220-240V 123 33 100
ESLO307CW. 7w 700 4000K 220-240V 123 33 100
LAMPADA PLC LED G24

] A,

0 e N

G24D e 25000h A

o @) ce | e =1

ESLO313WH 13w 1200 6400K 220-240V 168 33 100
ESLO313CW 13w 1200 4000K 220-240V 168 33 100
LAMPADA PLC LED E27

—

—

- /D\

E27 || "2 || 25000n A

>08R0| ﬁ c € alu;’nénio

ESLO407WH 7W 700 6400K 220-240V 123 33 100
ESL0407CW W 700 4000K 220-240V 123 33 100
LAMPADA PLC LED E27
—
* |

m
N
N
N,
@
’

25000h

Sng ﬁ C € alu;n(i:nio

ESLO413WH 13W 1200 6400K 220-240V 168 33 100

ESL0413CW 13W 1200 4000K 220-240V 168 33 100

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA LED GU10

| O
-p RN c 56 (mm)
GU10 K328~ |l 25000h

SBF(!)I ﬁ c E vidro 50;”"‘"')

ESLO503WH 3w 250 6400K 220-240V 10

ESLO503WW 3w 250 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED GU10

|| O
-p RN 0 56 (mm)
GU10 || "Z2Z7 || 25000h
CRI ﬁ 2
ceramica 50(mm)
>80 c E vidro

4w 325 4000K 220-240V 10
4W 325 3000K 220-240V 10

LAMPADA LED GU10

| O
L . 4 SN 56 (mm)

25000n

&N
SBROI ﬁ c E alu;n(i:nio 50?mm)

ESLO50TWW 5W 380 3000K 220-240V 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA LED GU10

O
56 (mm)

GU10 25000h

NG
w | < :
aluminio 50(mm)
>80 c E PC

ESLO502WW 7w 480 3000K 220-240V 10
LAMPADA LED GU10
O
= | st

GU10 25000h

&
EST)I ﬁ c E alul;ncinio 50;”mm)

4000K 220-240V 10
3000K 220-240V 10

ESLO505CW W 510
ESLO505WW W 510

LAMPADA LED GU10 DIMAVEL

5[ @[

[
> PN ! .
GU10 25000h DIM

& A
>C8RO| ﬁ c € alugn(i:nio 50?mm)

510 4000K 220-240V 10

ESLO506CW W

ESLO506WW W 510 3000K 220-240V 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA LED AR111 GU10

| O,

GU10 25000h

R
Sng @ c € alu I;nci’nio

ESLO516WH 15W 1200 4000K 175-265V 20
ESLO516WW 15W 1200 3000K 175-265V 20
LAMPADA LED MINI E14
.~ ©
E14 R3eee A 25000h
50 (mm)
CRI ﬁ o 2
>80 c E vire 22 (mm)
ESLO701WH 1,5W 100 4000K 220-240V 50
LAMPADA LED R7S

uad K02 = P TITTATITIT IS S

CRI lumini
>80 ﬁ C E AT | 18 (mm) 118 (mm)

ESLO303WH 6W 550 4000K 220-240V 20
ESLO303WW 6W 550 3000K 220-240V 10
LAMPADA LED G9
22 (mm)

w | -
I’ \\

G9 K8~ || 25000n

o @l Cce| e

52(mm)

[

ESLO301WH 1,5W 120 6400K 220-240V 50

ESLO30TWW 1,5W 120 3000K 220-240V 50

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADAS LED

LAMPADA LED G9

26 (mm)

w |-
I’ \\

G9 K3~ 25000h

52(mm)

o ||| Ce|

ESLO302WW 2,2W 200 3000K 220-240V 50

15(mm)

LAMPADA LED G9

w | -
/’ \\

G9 R360° A 25000h 47(mm)

S @ ce| ~

ESLO304WH 25W 200 4000K 220-240V 50
ESLO304WW 2,5W 200 3000K 220-240V 50
LAMPADA LED G4 12V )

' /D\
e N

G4 X38C~ || 25000n

| @) Cce|

36(mm)

R

ESLO305WH 1,5W 120 4000K 12v 50

ESLO305WW 1,5W 120 3000K 12V 50

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



LAMPADA LED T8 C/PELICULA DE PROTEGAO

e[~
/’ \\

G13 KECA || 25000n

LAMPADAS LED

C (mm)

o @@ ce| =

| [ﬁ I & 28(mm)

ESLO310CDL 10W 850 6400K 175-265V 600 25
ESLO310CW 10W 850 4000K 175-265V 600 25
_ESL0326CDL 23w 2200 6400K 175-265V 1500 25
6CW 23w 2200 4000K 175-265V 1500 25
LAMPADA LED T8 NANO PLASTICO
el - l@
" \\
G13 K33 25000h
C (mm)

crl @l | CE | e, =

1
| []:J I & 26(mm)

ESL0210CDL 10W 1000 6400K 175-265V 600 30
ESLO210CW 10W 1000 4000K 175-265V 600 30
ESL0215CDL 13W 1300 6400K 175-265V 900 30
ESL0215CW 13W 1300 4000K 175-265V 900 30
ESL0222CDL 19W 1900 6400K 175-265V 1200 30
ESL0222CW 19W 1900 4000K 175-265V 1200 30
ESL0226CDL 23W 2300 6400K 175-265V 1500 30
ESL0226CW 23W 2300 4000K 175-265V 1500 30
LAMPADA LED T8 NANO PLASTICO PARA CARNES
e~
/’ \\
G13 R3O 25000h
C (mm)

| <

c E Nano \
plastico H]j

| Dj I & 26(mm)

ESL0210PK 10w 1000 ROSA 175-265V 600 30
ESL0215PK 13w 1300 ROSA 175-265V 900 30
ESL0222PK 19W 1900 ROSA 175-265V 1200 30
ESL0226PK 23w 2300 ROSA 175-265V 1500 30

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



Downlights LED de encastrar

Spot LED

Downlights LED salientes
iers LED

ED de encastrar
Painéis LED salientes
Apliques de parede LED

Aros
- Downlights E27
- 4 -
(.
£

Lojas Cavalinho (Porto - Formosa)
Downlights LED de encastrar - ESL6130CW
Fitas LED + Perfis - ESLOT14CW + ESL9002




ILUMINACAO INTERIOR

DOWNLIGHT LED REDONDO BRANCO

o PN IP
IE & L 44

35000h

>CSF(‘)| ﬁ C € aluminio

AZ (mm) C(mm)

TR

ACABAMENTO

ESL6104CW 4W 400 4000K 85-265V 95 85 25 BRANCO 50

ESL6104WW 4W 400 3000K 85-265V 95 85 25 BRANCO 50
ESL6106CW 6W 600 4000K 85-265V 110 95 25 BRANCO 50
_ESL6106WW 6W 600 3000K 85-265V 110 95 25 BRANCO 50
ESL6112CW 12W 1200 4000K 85-265V 150 135 25 BRANCO 20
ESL6112WW 12W 1200 3000K 85-265V 150 135 25 BRANCO 20
ESL6118CW 18W 1800 4000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 20
ESL6118WW 18W 1800 3000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 20
ESL6122CW 24W 2400 4000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 50
ESL6122WW 24W 2400 3000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 50
ESL6124CW 24W 2400 4000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL6124WW 24W 2400 3000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL6130CW 30w 3000 4000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL6130WW 30w 3000 3000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL6140CW 40W 4000 4000K 85-265V 300 285 25 BRANCO 20
ESL6140WW 40W 4000 3000K 85-265V 300 285 25 BRANCO 20

DOWNLIGHT LED REDONDO ACO ESCOVADO

O
0| 0| &

35000h

A\
>CSR0I @ c € aluminio

AD (mm) C(mm)

[[ [
[T

ACABAMENTO
ESL8104CW aw 400 4000K 85-265V 95 85 25 ACOESCOVADO 50
ESL8104WW aw 400 3000K 85-265V 95 85 25 AGCOESCOVADO 50
ESL8106CW 6W 600 4000K 85-265V 110 95 25 ACOESCOVADO 50
ESL8106WW 6W 600 3000K 85-265V 110 95 25 ACOESCOVADO 50
ESL8112CW 12w 1200 4000K 85-265V 150 135 25 ACOESCOVADO 20
ESL8TT2WW  12W 1200 3000K 85-265V 150 135 25 ACOESCOVADO 20
_ESL8118CW 18W 1800 4000K 85-265V 175 160 25 AGCOESCOVADO 20
ESL8T18WW  18W 1800 3000K 85-265V 175 160 25 ACOESCOVADO 20
ESL8122CW 24w 2400 4000K 85-265V 175 160 25 ACOESCOVADO 50
ESL8122WW  24W 2400 3000K 85-265V 175 160 25 ACOESCOVADO 50
ESL8124CW 24w 2400 4000K 85-265V 225 210 25 ACOESCOVADO 20
ESL8124WW  24W 2400 3000K 85-265V 225 210 25 ACOESCOVADO 20
ESL8130CW 30W 3000 4000K 85-265V 225 210 25 AGOESCOVADO 20
ESL8T30WW 30w 3000 3000K 85-265V 225 210 25 ACOESCOVADO 20
ESL8140CW  40W 4000 4000K 85-265V 300 285 25 ACOESCOVADO 20
ESL8T40WW  40W 4000 3000K 85-265V 300 285 25 ACOESCOVADO 20

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

DOWNLIGHT LED QUADRADO BRANCO

- A (mm) Cmm)

glsle]x 1
- ~

R2EA || 35000n 44 |
IR

] ] B [

| @] ce [ EE
aluminio !
>80 !

ACABAMENTO

ESL7106CW 6w 600 4000K 85-265V 110 95 25 BRANCO 50
ESL7106WW 6W 600 3000K 85-265V 110 95 25 BRANCO 50
ESL7112CW 12w 1200 4000K 85-265V 150 135 25 BRANCO 20
ESL7112WW 12w 1200 3000K 85-265V 150 135 25 BRANCO 20
ESL7118CW. 18W 1800 4000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 20
ESL7118WW 18W 1800 3000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 20
_ESL7122CW 24W 2400 4000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 20
ESL7122WW 24W 2400 3000K 85-265V 175 160 25 BRANCO 20
ESL7124CW 24W 2400 4000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL7124WW 24W 2400 3000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL7130CW 30w 3000 4000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL7130WW 30w 3000 3000K 85-265V 225 210 25 BRANCO 20
ESL7140CW 40W 4000 4000K 85-265V 300 285 25 BRANCO 20
ESL7140WW 40W 4000 3000K 85-265V 300 285 25 BRANCO 20

A (mm) C(mm)

O
0| 0| &

35000n

2
SSROI ﬁ c E aluminio

ACABAMENTO
ESL9106CW 6W 600 4000K 85-265V 110 95 25 ACO ESCOVADO 50
ESL9106WW 6W 600 3000K 85-265V 110 95 25 ACO ESCOVADO 50
ESL9112CW 12W 1200 4000K 85-265V 150 135 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9112WW 12W 1200 3000K 85-265V 150 135 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9118CW 18w 1800 4000K 85-265V 175 160 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9118WW 18W 1800 3000K 85-265V 175 160 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9122CW 24W 2400 4000K 85-265V 175 160 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9122WW 24W 2400 3000K 85-265V 175 160 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9124CW 24W 2400 4000K 85-265V 225 210 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9124WW 24W 2400 3000K 85-265V 225 210 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9130CW 30w 3000 4000K 85-265V 225 210 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9130WW 30w 3000 3000K 85-265V 225 210 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9140CW 40W 4000 4000K 85-265V 300 285 25 ACO ESCOVADO 20
ESL9140WW 40W 4000 3000K 85-265V 300 285 25 ACO ESCOVADO 20

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

SPOT LED REDONDO

o|a]e]s

3| 35000n 44 ¢
ESROI ﬁ c € aluminio ks

ACABAMENTO

ESL6207CW  7W 700 4000K 85-265V 85 70 68 BRANCO 50
ESL6207WW  7W 700 3000K 85-265V 85 70 68 BRANCO 50
DOWNLIGHT LED REDONDO SALIENTE A (mm) C (mm)

O
O || O] &

35000h

e
E8ROI @ c E aluminio

ACABAMENTO
ESL4130CW 30W 3000 4000K 85-265V 230 40 BRANCO 20
ESL4130WW 30W 3000 3000K 85-265V 230 40 BRANCO 20
- DOWNLIGHT LED QUADRADO SALIENTE
AL (mm) C (mm)

ol&[e]x
222 || 35000h 44

3 >cSROI ﬁ C € aluminio

ACABAMENTO

40 BRANCO 20
40 BRANCO 20

ESL5130CW 30w 3000 4000K 85-265V 230
3000K 85-265V 230

ESL5130WW 30w 3000

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

PLAFONIER REDONDO LED
@ /':'\ IP
2%~ || 35000n 44
o | @l| CE|

A (mm)

C (mm)

ACABAMENTO
ESL4112CW 12w 1200 4000K 175-265V 175 35 BRANCO 40
ESL4124CW  24W 2400 4000K 175-265V 225 35 BRANCO 20
ESL4136CW  36W 3600 4000K 175-265V 300 45 BRANCO 20
PLAFONIER ADRA LE
o QUADRADO LED AL (mm) C (mm)

olafe] s

20 35000h 44
o | €| ce| -
>80

ACABAMENTO

ESL5112CW  12W 1200 4000K 175-265V 175 35 BRANCO 40
ESL5124CW  24W 2400 4000K 175-265V 225 35 BRANCO 20
ESL5136CW  36W 3600 4000K 175-265V 300 40 BRANCO 20
PLACAS LED A (mm) C (mm)

O A

AN IP Wk

SILARAAN

K28~ || 35000n
CRI ﬁ c € Aluminio
>80

_ESLO818CW  18W 1800 4000K 175-265V 125 25 50
ESL0828CW  28W 2800 4000K 175-265V 180 25 50
ESLO838CW  38W 3800 4000K 175-265V 230 25 50
ESL084SCW  48W 4800 4000K 175-265V 250 25 50

Equipado com iMAN_S
para FAE:IL APLICACAO
ou FIXACAO com parafusos

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

PAINEL LED ENCASTRAR QUADRADO AR (mm) Cmm
0| A IP |
K227 || 35000n 44 ' ey
1570 (mm)
@) ce| - |

ACABAMENTO
ESL3140CW  40W 4200 4000K 85-265V 595 40 BRANCO 8
PAINEL LED ENCASTRAR RETANGULAR
A(mm) C(mm)
B Bl
Al @ | w T
x120° 2 44 | (mm) | 275(mm) (]
35000h ! !
| |

(>:8Fg ﬁ c € PC T 570 (mm) [§] 1‘

ACABAMENTO

30w 3200 4000K 85-265V 595 295 40 BRANCO 8

ESL3135CW

PAINEL LED ENCASTRAR RETANGULAR

A(mm) C(mm)
N 2
o|ole] s i
1200 44 | (mm) | 275(mm) (g
xJ20 2 || 35000h | |
I I
CRI ﬁ c € PC ‘ 175(mm) [ )
>80 | |
[ 1
ACABAMENTO
ESL3150CW 50W 5200 4000K 85-265V 1195 295 40 BRANCO 8
ACESSORIOS PARA PAINEIS
ESL3145 CONJUNTO DE 4 MOLAS DE FIXACAO PARA PAINEL ESL3140CW/3135CW/3150CW
ESL3146 CONJUNTO DE SUSPENSAO PARA PAINEL ESL3140CW/3135CW/3150CW

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

PAINEL LED SALIENTE QUADRADO

] Py IP
224 || 35000n 20
A
SSROI @ c € Tenno(l;:cado

A (mm)

ACABAMENTO

C (mm)

I

ESL5150CW 50W

4000K

85-265V

600

300

ACABAMENTO

50 BRANCO

ESL5140CW 40W 4200 4000K 85-265V 400 50 BRANCO
A (mm) C (mm)
PAINEL LED SALIENTE QUADRADO
O | <> 2
28~ |1 35000n 20
o | @@ ce |
>80 Termolacado
ACABAMENTO
ESL5159CW 60W 6200 4000K 85-265V 600 50 BRANCO
A (mm) C (mm)
@ PN IP
28~ |1 35000h 20
B
>80 Termolacado

] B IP
K282 || 35000h 20

CRI Ago

>80 @ c € Termolacado

ESL5160CW. 60W

6200

4000K

A (mm)

85-265V

1200

300

ACABAMENTO

50 BRANCO

C (mm)

(mm)

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

APLIQUE DE PAREDE LED

B4 -
-~ O Q| % | = I
= _J ﬁ c € Aluminio ‘ A ‘

o

ACABAMENTO
ESL4015CW 4W 350 4000K 85-265V 90 83 43 BRANCO 50
ESL4015WW 4w 350 3000K 85-265V 90 83 43 BRANCO 50

Caixa de encastrar incluida

APLIQUE DE PAREDE LED
A, IP —
B ! O] 8] % S
[
D
L‘ I ’ SBROI @ c E Aluminio R

ESL4020CW 4w 350 4000K 85-265V. 120 45 BRANCO 100
ESL4020WW 4w 350 3000K 85-265V 120 45 BRANCO 100
Caixa de encastrar incluida
BALIZADOR LED
26(mm)
NEIE:
// \\\
O 20 =

35000h

26(mm)

&
crl | @l | CE€E | i | cREE= -

ESL40T0CW w 100 6000K 3,5Vdc 50

ESL4010WW 1w 100 3000K 3,5Vdc 50
(Driver nao incluido)

(mm)

LED DRIVERS e

O | % |ce| = | seve

DESCRIGAO
ESL0003 LED 3VA/350mA 20 30 38 100
ESL0006 LED 6VA/350mA 20 35 58 50,
ESL0012 LED 12VA/350mA 20 45 106 50

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

ARO REDONDO FIXO

& 78(mm) 20(mm)

CE| B | =me

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL1010B ARO REDONDO FIXO BRANCO 100
ESL1010A ARO REDONDO FIXO ACO ESCOVADO 100
ARO REDONDO ORIENTAVEL
& 84(mm) 17(mm)

CE| B | =me

DESCRICAO ACABAMENTO
ESL10208 ARO REDONDO ORIENTAVEL BRANCO 100
ESL1020A ARO REDONDO ORIENTAVEL ACO ESCOVADO 100

ARO QUADRADO FIXO

2 75(mm) 22(mm)

CE| B | =me

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL10308 ARO QUADRADO FIXO BRANCO 100
ESL1030A ARO QUADRADO FIXO ACO ESCOVADO 100
ARO QUADRADO ORIENTAVEL 7 83mm) 23mm)

CE| B | =me

. LD

175(mm)

DESCRICAO ACABAMENTO
ESL1040B ARO QUADRADO ORIENTAVEL BRANCO 100
ESL1040A ARO QUADRADO ORIENTAVEL ACO ESCOVADO 100

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

ARO REDONDO ESTANQUE Bea(mm) 48(m)

IP Zamac
ce| & -

72(mm)

[

DESCRIGAO ACABAMENTO

ESL1050A ARO ESTANQUE IP65 ACO ESCOVADO 50

ARO REDONDO FIXO

/@ — D

)
—
‘

c € |2|g aluminio /

DESCRIGAO ACABAMENTO

ESL1060B ARO REDONDO FIXO BRANCO 50

ARO QUADRADO FIXO y s
)

)
— .
A

c E Izlg aluminio /

DESCRIGAO ACABAMENTO

ESL1070B ARO QUADRADO FIXO BRANCO 50

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

ARO QUADRADO ORIENTAVEL ALUMINIO £ 92(mm) Pl

]
c € Izg aluminio

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL1080AL ARO QUADRADO ORIENTAVEL ALUMINIO 100
ARO QUADRADO ORIENTAVEL BRANCO A sa(mm) 25(mm)
I | .
IP < |
aluminio
€= C sl i E
LR
I
I
I
I
DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL1080BR ARO QUADRADO ORIENTAVEL BRANCO 100

ARO REDONDO ORIENTAVEL ALUMINIO

25(mm)

c € Izg aluminio

DESCRIGAO ACABAMENTO

ESL1090AL ARO REDONDO ORIENTAVEL ALUMINIO 100

ARO REDONDO ORIENTAVEL BRANCO

c € Izg aluminio

DESCRIGAO ACABAMENTO

ESL1090BR ARO REDONDO ORIENTAVEL BRANCO 100

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

DOWNLIGHT QUADRADO 1XE27 2 130(mm) 1)

el % || m

=

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL2010B DOWNLIGHT 1XE27 BRANCO 12
ESL2010A DOWNLIGHT 1XE27 ACO ESCOVADO 12
A 160(mm) 81(mm)

DOWNLIGHT QUADRADO 2XE27

IP zamac
40 vidro

DESCRICAO ACABAMENTO
ESL20208 DOWNLIGHT 2XE27 BRANCO 12
ESL2020A DOWNLIGHT 2XE27 ACO ESCOVADO 12
DOWNLIGHT QUADRADO 2XE27 2 200(mm) st(mm)

-
|
|
|
|

ce| % |Q]| m

1160(mm)
I
I

R

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL2030B DOWNLIGHT 2XE27 BRANCO 10
ESL2030A DOWNLIGHT 2XE27 ACO ESCOVADO 10

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO INTERIOR

DOWNLIGHT QUADRADO 1XE27 7 120(mm) s1(mm)

2]

el % D] = s

EnE i

DESCRICAO ACABAMENTO
ESL3010B DOWNLIGHT 1XE27 BRANCO 16
ESL3010A DOWNLIGHT 1XE27 ACO ESCOVADO 16
DOWNLIGHT QUADRADO 2XE27 2 162(nm) o3(mm)
)

Ce| % D] =

ooy

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL30208 DOWNLIGHT 2XE27 BRANCO 12
ESL3020A DOWNLIGHT 2XE27 AGO ESCOVADO 12
DOWNLIGHT QUADRADO 2XE27 2 Z10mm) 102(mm)
°

Ce| % |D| =

o

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL3030B DOWNLIGHT 2XE27 BRANCO 8
ESL3030A DOWNLIGHT 2XE27 ACO ESCOVADO 8
SUPORTES GU10
Ref. DESCRIGAO CT

i\ Divss32 SUPORTE GU10 100

‘é - DIv8633 SUPORTE GU10 C/ REPICAGEM 100

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



Fitas LED

Fontes de Alimentacao
Controladores

Perfis de Aluminio

Museu Portugal Romano PO.RO.S
(Condeixa-a-Nova)

Fita LED de alto fluxo ESLO116CW
Perfil de Aluminio ESL9003



FITALED 12V IP20

j;f " !5 SMD
25000h 5050

cRl | @l | C€ | oxv

FITAS LED

35

Max. 5 m

ol
Lo}

o0 B $ 8 008 R-EB T3] [1omm
[l

&

ESLOT14WH 14,4W 12v 850 20 6400K s5mt 25
ESLOT13CW 14,4W 12v 850 20 4000K Smt 25
ESLO114WW 14,4W 12v 850 20 3000K Smt 2
ESLO114RGB 14,4W 12v 850 20 RGB 5mt 25
FITA LED 12V IP65 SILICONE
Max. 5 m

jéf " !g SMD
25000h 5050

% |6l Ce|

oo
[}
m

"8 B $ B BB F-EE I [1omm
[l

&

ESLO115WH 14,4W 12v 850 65 6400K 5mt 25
ESLOT15CW 14,4W 12v 850 65 4000K 5mt 25
ESLOT15WW 14,4W 12v 850 65 3000K 5mt 25
ESLOT15RGB 14,4W 12v 850 65 RGB 5mt 25
FITA LED 24V IP20
Q®@ P |sw .
20 Max.5m )

z‘Z‘ 25000h 5050

o | @ ce | w

>80 PCB 6 608 8 $ 68 Bo08 $-&o 5] [tomm

[l

&

ESLOT18WH 14,4W 24V 850 20 6400K 5mt 25
ESLOT14CW 14,4W 24V 850 20 4000K 5mt 25
ESLOT18WW 14,4W 24V 850 20 3000K 5mt 25
ESLOT18RGB 14,4W 24V 850 20 RGB 5mt 25
FITA LED 24V IP65 SILICONE
() IP || smD ,
65 Max.5m )

ZKA 25000h 5050

o @ ce |

>80 PCB 6 608 8 $ 68 808 %-&8 18] [tomm

[l

&

ESLO119WH 14,4W 24V 850 65 6400K 5mt 25
ESLO119CW 14,4W 24v 850 65 4000K 5mt 25
ESLOT119WW 14,4W 24V 850 65 3000K S5mt 25
ESLO119RGB 14,4W 24V 850 65 RGB 5mt 25

Ao preco acresce . V. A. & taxa em vigor



36

FITA LED 24V IP20
20 s
25000h 2835
o | @) ce |
>80 pcB Sfe B985 B8 ® 8 B8 B-EB I3 [1omm
|
&
ESLO196WH 9,6W 24V 990 20 6400K 5mt 25
ESLO196CW 9,6W 24V 990 20 4000K 5mt 25
ESLO196WW 9,6W 24V 990 20 3000K 5mt 25
ESLO196RGB 9,6W 24V 990 20 RGB 5mt 25

FITA LED 24V IP20 ALTO FLUXO (PROFISSIONAL)

PROFISSIONAL ; c Izg gév:lig Max.5m

25000h
o @) ce|w
>80 PCB S8 Boe 8 ® 8 88 B-EB 3] [1omm
[l
&
ESLO112WH 12W 24V 2500 20 6400K 5mt 25
ESLO112CW 12W 24V 2500 20 4000K 5mt 25
ESLOT12WW 12W 24y 2500 20 3000K smt 25
ESLOT12RGB 12W 24V 2500 20 RGB 5mt 25

FITA LED 24V IP20 ALTO FLUXO (PROFISSIONAL)

PRO =
PROFISSIONAL c Izg SM D Max.5m
25000h 5050
CIGE
>80 PCcB 6 608 B 3 8 B8 %-&8 18] [tomm
[l
&
ESLOT16WH 14,4W 24V 1200 20 6400K 5mt 25
ESLOT16CW 14,4W 24V 1200 20 4000K 5mt 25
ESLOTT16WW 14,4W 24V 1200 20 3000K 5mt 25
ESLOT16RGB 14,4W 24V 1200 20 RGB 5mt 25
ESLOT16AZ 14,4W 24V 1200 20 AZUL 5mt 25
ESLOT16VM 14,4W 24V 1200 20 VERMELHO 5mt 25
FITA LED 24V IP65 ALTO FLUXO SILICONE (PROFISSIONAL)
PRO
PROFISSIONAL § c IP SMD )
65 5050 ) Max. 5 m )
25000h
o | @) ce |
>80 PCB — o besp B 8 0858 R-EB0 I3 [1omm
[l
&
ESLOT17WH 14,4W 24V 1200 65 6400K 5mt 25
ESLOT17CW 14,4W 24V 1200 65 4000K 5mt 25
ESLOT17WW 14,4W 24V 1200 65 3000K 5mt 25
ESLOT17RGB 14,4W 24V 1200 65 RGB 5mt 25

Ao preco acresce |.V. A. & taxa em vigor



FITAS LED

37
FONTE DE ALIMENTACAO PARA FITA LED 12V 27mm
1P :E 75mm
ce|d| %
Ref. w A SAIDA
ESL1212 12W 1A 12Vdc
48mm 32mm

FONTE DE ALIMENTAGAO PARA FITA LED 12V

112mm

ce | O] %

Ref. w A SAIDA

ESL2512 30w 3A 12Vdc

FONTE DE ALIMENTAGAO PARA FITA LED 12V

C E @ C (mm)
Ref. w A SAIDA A B c
ESL3612 36W 3A 12vdc 85 58 38
ESL6012 60W 5A 12vdc 160 98 41
ESL12012 120W 10A 12vdc 198 98 41
ESL18012 180W 15A 12vdc 198 98 41
ESL24012 240W 20A 12vdc 198 110 49
ESL36012 360W 30A 12vdc 215 115 49

- 48mm 32mm

FONTE DE ALIMENTACAO PARA FITA LED 24V

C E @ 5'5 112mm

Ref. w A SAIDA

ESL6024 72W 3A 24Vdc

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



FITAS LED

38

FONTE DE ALIMENTAGAO PARA FITA LED 24V

c € @ C (mm)
Ref. w A SAIDA A B c
ESL10024 100W 4,16A 24Vdc 198 98 41
ESL15024 150W 6,25A 24Vdc 198 98 41
ESL24024 240W 10A 24Vdc 198 110 49
ESL35024 350W 14,58A 24Vdc 215 115 49
34mm 51mm
CONTROLADOR IR PARA FITA LED RGB —
B @_ 49mm 85mm
CE ||
RGE L
Ref. w A ENTRADA
ESLOT02IR 72W 2A P/CANAL 12-24Vdc
CONTROLADOR RADIO FREQUENCIA PARA FITA LED RGB
55mm
@ 69mm
CE | 7=
RGB o G ol
otmm {} {} 114mm
O|O ©)(e] O|O
Ref. w A ENTRADA
ESLOT03IR 288W 8A P/ CANAL 12-24Vdc
AMPLIFICADOR PARA FITA RGB
100mm
IP
20 || CE o 6
64mm 8 8
o
& o

ESLO190AP 4A P/CANAL

ENTRADA

12-24Vdc

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



FITAS LED

39

CONTROLADOR IR PARA FITA LED MONOCOR

ce [ A
MONOCOR DimM
Ref. w A ENTRADA
1} T W
— ESLO112IR 72W 2A P/ CANAL 12-24Vdc

CONTROLADOR RADIO FREQUENCIA PARA FITA LED MONOCOR

AR

! o
MONOCOR bimM

Ref. w A ENTRADA

ESLO120 144W 6A P/ CANAL 12-24Vdc

/_/ '~ CONETORES PARA FITA LED

~

it

DESCRIGAO
ESLO110 CONETOR PARA FITA LED 10mm 1
ESLO111 CONETOR PARA FITA LED 10mm RGB 1

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



FITAS LED

40

PERFIS ALUMINIO COM DIFUSOR PARA FITA LED

2000mm

DESCRIGAO

ESL9001 PERFIL ALUMINIO SALIENTE C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20

ESL9002 PERFIL ALUMINIO DE ENCASTRAR C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20

ESL9003 PERFIL ALUMINIO SALIENTE C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20
175
ESL9004 PERFIL ALUMINIO DE ENCASTRAR C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20

ESL9005 PERFIL ALUMINIO DE CANTO 90° C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20
A
18
ESL9006 PERFIL ALUMINIO DE CANTO 90° C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20

1
Ko
— 6 -

ESL9007 PERFIL ALUMINIO DE ENCASTRAR C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20

PERFIL ALUMINIO DE ENCASTRAR C/DIFUSOR OPALINO 2mt 20

VAN Q AA\N

NOTA: FORNECIMENTO MINIMO 20mt Ao preco acresce |. V. A. a taxa em vigor



ACESSORIOS PARA PERFIL ALUMINIO

FITAS LED

41

Ref. DESCRIGAO
ESL9011 TOPO P/PERFIL 9001 25
ESL9012 CLIP FIXAGAO INOX P/PERFIL 9001 25
ESL9013 TOPO P/PERFIL 9002 25
ESL9014 TOPO P/PERFIL 9003 25
ESL9015 CLIP FIXACAO P/PERFIL 9003 25
ESL9016 TOPO P/PERFIL 9004 25
ESL9017 TOPO P/PERFIL 9005 25
ESL9018 CLIP FIXACAO P/PERFIL 9005/9006 25
ESL9019 TOPO P/PERFIL 9006 25
ESL9020 TOPO P/PERFIL 9007 25
ESL9021 TOPO P/PERFIL 9008 25

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ARMADURAS

Policarbonato
Estanques
Réguas




ARMADURAS

ARMADURA POLICARBONATO COM LAMPADAS LED T8 INCLUIDAS

@ ,/Ds\ c IP A (mm) ~ Bm
v || o || 30 |

ammadura || Ampadas = NSy
ﬁ c E ago nano I 1
policarbonato | | plastico ! ® ® !

ACABAMENTO
ESL7210WH 2x10W 1700 6500K 220-240V 640 150 64 BRANCO 6
ESL7215WH 2x19W 3600 6500K 220-240V 1250 150 64 BRANCO 6
TIPO DE LIGACAO

L
E -
Input NO input m:

ARMADURA ESTANQUE VAZIA

D| S| E|ce

ABS

CLIPS DIFUSOR
PLASTICO POLICARBONATO

DESCRICAO
ESL9211 LED 1x 600mm 220-240V 655 68 90 12
ESL9212 LED 2x 600mm 220-240V 655 106 920 8
ESL9213 LED 1x 1200mm 220-240V 1263 66 90 12
ESL9214 LED 2x 1200mm 220-240V 1263 106 90 8
ESL9215 LED 1x 1500mm 220-240V 1564 66 920 8
ESL9216 LED 2x 1500mm 220-240V 1564 106 920 4
TIPO DE LIGAGAO

L
E -
Input NO input m:

ARMADURA ESTANQUE VAZIA

D[ © | ' e |

CLIPS ABS DIFUSOR
INOX POLICARBONATO

DESIGNAGAO
ESL9221 LED 1x 600mm 220-240V 661 69 83 8
ESL9222 LED 2x 600mm 220-240V 661 112 83 6
ESL9223 LED 1x 1200mm 220-240V 1265 69 83 8
ESL9224 LED 2x 1200mm 220-240V 1265 112 83 6
ESL9225 LED 1x 1500mm 220-240V 1566 69 83 8
ESL9226 LED 2x 1500mm 220-240V 1566 112 83 6
TIPO DE LIGA(,‘AO

L
-
E Input NOinput |||

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ARMADURAS

ARMADURA REGUA VAZIA Ao B ()
P J .
@ g 20 |[CE| = ‘ )

DESCRIGAO
ESL9311 LED 1x 600mm 220-240V 622 50 66 20
ESL9312 LED 1x 1200mm 220-240V 1232 50 66 20
ESL9313 LED 1x 1500mm 220-240V 1528 50 66 20
TIPO DE LIGAGAO
N
Input NO input m:
ARMADURA LINEARLED T5

Dlole] s

180° 23

REEX || 35000n A ) 2,

CRI @ c € aluminio N

>80 PC it 35 (mm)
17

ESLO409WH ow 900 6400K 85-265V 568 25
ESLO409CW ow 900 4000K 85-265V 568 25
ESLO415WH 13W 1300 6400K 85-265V 873 25
ESL0415CW 13W 1300 4000K 85-265V 873 25
ESLO418WH 18W 1800 6400K 85-265V 1178 25
ESL0418CW 18W 1800 4000K 85-265V 1178 25
ESL0424WH 24W 2400 6400K 85-265V 1478 25
ESL0424CW 24W 2400 4000K 85-265V 1478 25

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



Projetores LED exterior
Projetores LED solar
Projetores de chao LED
Apliques de parede LED
Projetores lodetos metalicos




ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR LED EXTERIOR
o IP 1
@ Rz 3$h 65 ‘ﬁ" \:I/ 102mm

CRI @ c€ aluminio —
>80 vidro 116mm

ESLO712WH 12w 1200 6400K 175-265V 30
ESLO712CW 12W 1200 4000K 175-265V 30
ESLO712WW 12W 1200 3000K 175-265V 30
PROJETOR LED EXTERIOR
D|L]e] s —
o 147
2 35000h : mm

| @) Ce | e | |

ESLO730WH 30w 3000 6400K 175-265V 12

ESLO730CW 30w 3000 4000K 175-265V 12

ESLO730WW 30w 3000 3000K 175-265V 12
PROJETOR LED EXTERIOR

CIEIE T
2 35000h 65 N /

] 193mm
crl | @l || C€E | e

N
I
oo
E}
El

ESLO750WH 50W 5000 6400K 175-265V 6
ESLO750CW 50W 5000 4000K 175-265V 6
ESLO750WW 50W 5000 3000K 175-265V. 6
PROJETOR LED EXTERIOR
O
D)@ -
282 || 35000h o — 283mm
L 9 l / AN
CRI ﬁ c € aluminio
>80 vidro
‘ 350mm

ESLO7100WH 100W 10000 6400K 175-265V 2

ESLO7100CW 100W 10000 4000K 175-265V 2

Ao preco acresce . V. A. & taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR LED EXTERIOR

@ B IP
R0 A 35000 65

cr @l CE | e

450mm

380mm ‘

ESL07200WH

175-265V

ESLO7150WH 150W 15000 175-265V 1
PROJETOR LED EXTERIOR —
@ S /Ds\ I6P 450mm
K227 || 35000n 5
CRI aluminio ) — | o— T
>80 @ c € vidro ‘ ‘ 380mm ‘

PROJETOR LED EXTERIOR COM SENSOR

PuN IP SENSOR
2 35000h 65 S,
CRI aluminio
>80 ﬁ c E vidro

147mm

ESLO751TWH

50W

5000

175-265V

ESLO731WH 30w 3000 175-265V 1
PROJETOR LED EXTERIOR
@ /D\ c IP SENSOR N
NEEA | 35000n 65 R, [ 193mm
T, e |
CRI aluminio 4 o
>80 ﬁ c € vidro ‘ 248mm

Ao preco acresce |.V. A. & taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR LED EXTERIOR ECO

CIEEE
22~ || 35000n 65

crl | @l | C€ | e

B(mm) C(mm)

ESL0410WH ow 900 6400K 220-240V 114 151 30 10

PROJETOR LED EXTERIOR ECO

PR IP
@ | @ 65
35000h

e
crl | @l | C€ | e

B(mm) C(mm)

ESL0420WH 20w 1800 6400K 220-240V 162 220 38 10

PROJETOR LED EXTERIOR ECO

@ P c IP
2 35000h 65

al i
N3 Ce | e

B(mm) C(mm)

ESLO450WH 50w 4300 6400K 220-240V 184 279 48 8

PROJETOR LED EXTERIOR ECO

SIS
. 35000h 65

ey
crl | @l | C€ | e

B(mm) C(mm)

ESL04100WH 100W 8500 6400K 220-240V 230 330 60 4

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR LED EXTERIOR PRO

SIEROE =
PRO NEZZ2 || 35000n 65 !‘!
PROFISSIONAL

cr | @ll| C€E | e

ESLO810WH now 1000 6400K 180-240V 148 134 42 10

PROJETOR LED EXTERIOR PRO

PN IP A
PRO @ 2 3$h 65 !A! .

PROFISSIONAL
CRI @ c E aluminio
>80 vidro B

ESLO820WH 20W 2000 6400K 180-240V 220 155 48 10

PROJETOR LED EXTERIOR PRO

PuN IP Sz
oo EIESI R AR L4y

xJ20° 8
PROFISSIONAL
CRI @ c E aluminio
>80 vidro B

ESLO830WH 30w 3000 6400K 180-240V 241 190 52 8

PROJETOR LED EXTERIOR PRO

bs——~
Sl@ | e |
PROFIIS)SIEEQ- @ 25 | 5000n 65 ! ! =

crl | @l | C€ | -

ESLO850WH 50W 5000 6400K 180-240V 302 229 64 8

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR LED EXTERIOR PRO

O
PRDFEE;Q @ @ 3$h IG? b i'i

L. L
crl | @l | C€ | e

ESLO8100WH 100W 10000 6400K 180-240V 420 317 74 4

PROJETOR LED EXTERIOR PRO

PRO o, c P -
PROFISSIONAL @ 35000h 65 !‘! <

crl | @l | C€ | e :

ESLO8150WH 150W 15000 6400K 180-240V 478 344 84 4

PROJETOR LED EXTERIOR PRO

A IP [
PROFEEEAUL @ @ 3$h 65 i'i

crl | @l | C€ | ;

ESL08200WH 200W 20000 6400K 180-240V 478 344 84 4
ACESSORIOS

ESLDRIVER10 DRIVER 10W

ESLDRIVER20 DRIVER 20W

ESLDRIVER30 DRIVER 30W

ESLDRIVER50 DRIVER 50W
ESLDRIVER100 DRIVER 100W

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR LED SOLAR EXTERIOR COM SENSOR

O
SENSOR ||\
2-6M

— || 22 35000h

&5 || CE || e

BATERIA A(mm) B(mm) C(mm)

ESL8015WH 1,5W 220 6000K 1200mAh /3,7V 144 96 79 20

Dois modos de funcionamento:

A: Liga automaticamente com intensidade total quando é detectado movimento numa area
< 6mts e apds 20segundos sem movimento passa para 3% de intensidade luminosa.

B: Liga automaticamente com intensidade total quando é detectado movimento numa area
< 6mts e apds 30segundos sem movimento desliga-se.

PROJETOR LED SOLAR EXTERIOR COM SENSOR

SENSOR ,EL

/

ke N
2-6M o
- - 2
IP

65 | CE |

BATERIA A(mm)

ESL8032WH 3,2W 400 6000K 2000mAh/ 3,7V 210 140 110 12

Trés modos de funcionamento:

A: Liga automaticamente com o anoitecer < 30lux e permanece com 20% do fluxo luminoso
até 5 horas.

B: Liga automaticamente com intensidade total quando é detectado movimento numa area
< 6mts e apds 20segundos sem movimento passa para 3% de intensidade luminosa.

C: Liga automaticamente com intensidade total quando é detectado movimento numa area
< 6mts e apds 30segundos sem movimento desliga-se.

PROJETOR LED SOLAR EXTERIOR COM SENSOR

sensor || M. c
2-6M e

— || e 35000h

&5 || CE || e

BATERIA A(mm) B(mm)

ESL8068WH 6,8W 800 6000K 4000mAh / 3,7V 220 270 110 8

Trés modos de funcionamento:

A: Liga automaticamente com o anoitecer < 30lux e permanece com 20% do fluxo luminoso
até 5 horas.

B: Liga automaticamente com intensidade total quando é detectado movimento numa é&rea
< 6mts e apds 20segundos sem movimento passa para 3% de intensidade luminosa.

C: Liga automaticamente com intensidade total quando é detectado movimento numa area
< 6mts e apods 30segundos sem movimento desliga-se.

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR LED DE CHAO
SRR
322 || 35000n 67 -
% | @] Ce| i | CREEZ -
55(mm) 47(mm)

ESL7010CW 1w 100 6000K 3,5Vdc 20
ESL7010WW 1w 100 3000K 3,5Vdc 20
(Driver nao incluido) (Caixa de encastrar incluida)
B
(mm)
[
LED DRIVERS o)

O | % [ ce| = | sedr

DESCRIGAO
ESL0003 LED 3VA/350mA 20 30 38 100
ESL0006 LED 6VA/350mA 20 35 58 50
ESL0012 LED 12VA/350mA 20 45 106 50
APLIQUE DE PAREDE LED

D 0|k | S
35000h >80 A
EE

@ c E aluminio
vidro -

A(mm)

ACABAMENTO
ESL7015CW-BR  4W 350 4000K 85-265V 85 75 53 BRANCO 50
ESL7015CW-PT 4w 350 4000K 85-265V 85 75 53 PRETO 50
ESL7015CW-CZ  4W 350 4000K 85-265V 85 75 53 CINZA 50
ESL7015CW-GR 4w 350 4000K 85-265V 85 75 53 GRAFITE 50
ESL7015CW-FR  4W 350 4000K 85-265V 85 75 53 FERRUGEM 50
ESL7015CW-AB  4W 350 4000K 85-265V 85 75 53 ALUMINIO BRUTO 50

(Caixa de encastrar incluida)

APLIQUE DE PAREDE LED

IP | cRri .
@ Sgh 65 >80 B& (mm)

- I 1 T |"EE=20] >
ﬁ CE aluminio

vidro i

o
El
2

ACABAMENTO
_ESL7016CW-BR 5W 500 4000K 85-265V 75 105x65 50 115 BRANCO 50
ESL7016CW-PT 5W 500 4000K 85-265V 75 105x65 50 115 PRETO 50
ESL7016CW-CZ SW 500  4000K 85265V 75 105x65 50 115 CINZA 50
ESL7016CW-GR sW 500 4000K 85265V 75 105x65 50 115 GRAFITE 50

(Caixa de encastrar incluida)

Ao prego acresce I.V. A. & taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

APLIQUE DE PAREDE LED

@ PN c IP
x 120° A 54
120 35000h

208~
. 120(mm)
Rl G| CE| =

252(mm) 67(mm)

ACABAMENTO
ESL7003WH 8W 990 6400K 220-240V INOX 20
ESL7003WH-BR 8W 990 6400K 220-240V BRANCO 20
ESL7003WH-PT 8W 990 6400K 220-240V PRETO 20
ESL7003WH-CZ 8W 990 6400K 220-240V CINZA 20
ESL7003WH-GR 8w 990 6400K 220-240V GRAFITE 20
ESL7003WH-FR 8W 990 6400K 220-240V FERRUGEM 20
ESL7003CW 8w 990 4200K 220-240V INOX 20
ESL7003CW-BR 8W 990 4200K 220-240V BRANCO 20
ESL7003CW-PT 8w 990 4200K 220-240V PRETO 20
ESL7003CW-CZ 8W 990 4200K 220-240V CINZA 20
ESL7003CW-GR 8W 990 4200K 220-240V GRAFITE 20
ESL7003CW-FR 8W 990 4200K 220-240V FERRUGEM 20
252(mm) 67(mm)
APLIQUE DE PAREDE E27 m
—
- @ I5|Z C E inox ® @[ | 120mm)
idro
E27 "

DESCRICAO ACABAMENTO

~ ESL7002IN APLIQUE DE PAREDE E27 220-240V INOX 20
©ESL7002IN-BR APLIQUE DE PAREDE E27 220-240V BRANCO 20
ESL7002IN-PT APLIQUE DE PAREDE E27 220-240V PRETO 20
ESL7002IN-CZ APLIQUE DE PAREDE E27 220-240V CINZA 20

D ESL7002IN-GR APLIQUE DE PAREDE E27 220-240V GRAFITE 20
ESL7002IN-FR APLIQUE DE PAREDE E27 220-240V FERRUGEM 20

230mm) 90mm)

CAIXA DE EMBUTIR PARA APLIQUE DE PAREDE

[ [ 1 [

ce| = \ I

85mm)

DESCRIGAO
ESL7102 CAIXA DE EMBUTIR PARA ESL7002/7003 60
252(mm)
ARO EM INOX
® ©1 | 120mm)
Ref. DESCRIGAO ACABAMENTO
ESLARO ARO EM INOX P/ APLIQUE DE PAREDE ESL7002/7003 INOX

Ao preco acresce I.V. A.  taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

VIDRO
Ref. DESCRIGAO ACABAMENTO
ESLVIDRO7002 VIDRO P/ APLIQUE DE PAREDE ESL7002/7003 FOSCO
PLACA LED
Ref. DESCRIGAO COR K
ESLPLACA7003 PLACA LED 8W P/ APLIQUE DE PAREDE ESL7002/7003 6400/4200K
DRIVER LED
Ref. DESCRIGAO
ESLDRIVER7003 DRIVER LED P/ APLIQUE DE PAREDE ESL7002/7003

PROJETOR DE EXTERIOR IP65

|
w !Slt':: @ & 85(mm) 0(mm)
GU10

c E inox
vidro

145
(mm)

DESCRIGAO ACABAMENTO
ESL5006IN PROJETOR DE EXTERIOR GU10 INOX 60
ESL5006IN-BR PROJETOR DE EXTERIOR GU10 BRANCO 60
PROJETOR DE EXTERIOR GU10 PRETO 60
ESL5006IN-CZ PROJETOR DE EXTERIOR GU10 CINZA 60
ESL5006IN-GR PROJETOR DE EXTERIOR GU10 GRAFITE 60

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



ILUMINACAO EXTERIOR

PROJETOR DE IODETOS METALICOS ‘ 2 e

R7S @ P
CE | o

350(mm)

[ ]

ACABAMENTO
ESLES326270 70W 220-240V PRETO 4
PROJETOR DE BAIXO CONSUMO szomm) eotom)

[ ]
1 1 IP
e)gw @ 65

1/2/3

c € fibra
vidro

430(mm)

ACABAMENTO

ESLES3260242 2X42W 220-240V PRETO 3

Ao prego acresce |. V. A. a taxa em vigor



Campanulas LED
Lumindrias de rua LED
Projetores Exterior LED

Mercedes Benz - Soc. Com. C. Santos (Maia)
Campanula LED Premium - ESL150WH



Campanula
LED Premium

Tecnologia e Design

Inovador

2 0 |ad

NEL 50000h =
150 CRI ﬁ c € aluminio WA NICHIA
Lm/W >80 vidro

& A(mm)

ESL100WH
ESL150WH

100W
150W

15000
22500

Tecnologia
de dissipacéo avangada

O corpo da campanula é feito com a
moderna tecnologia de forjamento a frio, assim
obtém-se melhor desempenho na dissipagéo do
calor e uma campanula mais leve.

Com esta moderna tecnologia conseguimos aumentar em +50% o

poder de refrigeragcdo quando comparado com uma campanula em fundicéo.

5000K
5000K

100-277V 350 154
100-277V 350 154 1

—

Controlo dimavel mmsl‘e 1-10V Dimming Control

Diagrama Fotométrico

ESL251
ESL252. LENTE 90° PARA CAMPANULA LED

ACESSORIOS

ESL250 SENSOR DE LUMINOSIDADE 1-10V

LENTE 50° PARA CAMPANULA LED

ESL253  VIDRO PARA CAMPANULA LED

ESL254 SUPORTE DE FIXAGAO AJUSTAVEL PARA CAMPANULA LED

Maior economia por Watt

Com 150lm/W conseguimos um baixo
consumo aliado a um elevado rendimento.

50°



62

Campanula

LED Premium
Clean ®

Especialmente concebida
para o Sector Alimentar

o | O @D FE
120
@ ‘ 90° N = 0.95 M W
50 50000h
150 CRI ﬁ c € aluminio | @NICHIA
Lm/W >80 PC
N
Design moderno
com linhas suaves
Com um design ultra moderno e
com contornos extremamente
suaves evita qualquer acumulagéo de
lixo ou poeiras,
& A(mm) d B(mm) e garante uma limpeza extremamente facil.
Ref. w Lm COR K v
ESL60150WH 150W 22500 5000K 220-240V 489 200 1

Controlo dimavel IDIM.MABI.‘E 1-10V Dimming Control

"s‘.@'

Diagrama Fotométrico

ACESSORIOS

ESL250 SENSOR DE LUMINOSIDADE 1-10V

ESL251 LENTE 50° PARA CAMPANULA LED

ESL252.. LENTE 90° PARA CAMPANULA LED

Alto nivel de seguranca

=

o

1202

sem vidro ou parafusos
expostos

Difusor em PC de elevada transmisséo de luz
em vez de vidro, garantindo assim um
elevado nivel de seguranca

evitando que possa cair vidros nos alimentos
em fabricas de transformagéo.

Sem parafusos visiveis na parte exterior da
campanula.

90°



Campanula
LED Eco

Simples e Versatil

A O |@d P
120° > 0.95

XA 50000h

e @) ce

Funcional e acessivel

Leve e compacta para facil transporte e armazenamento.
Dois tipos de acabamento para diferentes espagos e ambientes.

ESL70150WH-PT  150W 19500 5000K 220-240V 287 186 PRETO 1
ESL70150WH-BR  150W 19500 5000K 220-240V 287 186 BRANCO 1
ACESSORIOS

ESL255 CONECTOR IP65 €9,00

Diagrama Fotométrico Ideal para iluminagdo de armazéns e industria

120°



Luminaria de rua
LED Premium

Robustez e Eficiéncia

D O @ F

50000h

130 CRI ﬁ c € aluminio | @NICHIA
Lm/W >80 vidro
284mm
A
Cc
Ref. w Lm CORK v A(mm) B(mm) C(mm) @

ESL5070WH 70W 9100 5000K 220-240V 534 282 115 1
ESL5090WH 90W 11700 5000K 220-240V 534 282 115 1
ESL50120WH 120W 15600 5000K 220-240V 617 352 115 1

FACIL MANUTENCAO

-
5. e Facil abertura, s6 com um clique.
e Um suporte segura a tampa superior para uma facil manutengéo.

PROTECAO

® Ao abrir a tampa automaticamente a corrente é desligada.

PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO

® |nventronics driver integrado com SPD dispositivo de protecao contra
sobretensao.

TRATAMENTO EXTERIOR

® Pintura com revestimento em po6 anti-estatico e anti-UV.




Luminaria de rua
LED Eco

Economia e design

@ 0 m zPOE5 ANICHIA

50000h

39 o @) ce |

]
L |BHBBBBHEBHH
BBBBBBBBD, B
B ° llBlBIBlBIlBIHDBleIB‘
BBBBBHBD B
L |BBBBBBBBDD
BHBBBBBBED

-

Poupanca e modernidade

Ideal para substituicao das luminarias tradicionais de iodetos metalicos e vapor de sodio.

ESL5050WH 50W 6500 5000K 220-240V 478 166 81 1

Diagrama Fotometrico Ideal para iluminacgéo publica




Luminéria_ de rua
LED Premium_

Robustez e Eficiéncia

@ c @ 2|30§5 MW

50000h

N .
130 | crt || @l | C€ | “umie | #micn

SALLLT
T -
| i @J N o
J B C
— Jo °

Ref. w Lm CORK v A(mm) B(mm) C(mm) =
ESL6070WH 70W 9100 5000K 220-240V 649 272 108 1
ESL6090WH 90W 11700 5000K 220-240V 762 336 114 1
ESL60120WH 120W 15600 5000K 220-240V 762 336 114 1

FACIL MANUTENCAO

e Facil abertura, s6 com um clique.

PROTECAO

® Ao abrir a tampa automaticamente a corrente é desligada.

PROTECAO CONTRA SOBRETENSAO

® |nventronics driver integrado com SPD dispositivo de protecao contra
sobretensao.

TRATAMENTO EXTERIOR

® Pintura com revestimento em po6 anti-estatico e anti-UV.




Projetor
LED Premium

Elevado desempenho
e Fiabilidade

o | @ |@D| FF | osram
oI:vli‘zzada = 095
Reolggrdsn 50000h
130 | CRI ﬁ C€ || oumino
Lm/W >80 vidro
€
E
]
Desenhado para grandes areas
Elevado rendimento luminoso, facil manutengao e instalagéo.
Ideal para iluminar grandes espagos exterior, nomeadamente campos desportivos,
estadios, pragas.
A(mm) C(mm)

Ref. w Lm CORK v A B c D
ESLO7120WH 120W 15600 5000K 220-240V 334 413 83 1
ESLO7180WH 180W 23400 5000K 220-240V 430 452 87 1
ESLO7240WH 240W 31200 5000K 220-240V 430 452 87 1

ACESSORIOS

ESL256 SUPORTE DE FIXAGCAO EM POSTE

g

ABERTURA FACIL

® Apenas com clips de fixagdo na zona frontal.

Diagrama Fotométrico .
- ANTI-CONDENSACAO

® Equipado com respiro na parte inferior,
evitando problemas de condensagéo.

B
y

PROTECAO CONTRA
SOBRETENSAO

e Inventronics driver integrado com SPD
dispositivo de proteg&o contra sobretensao.




NOTAS

Reservamo-nos no direito de proceder a alteragao de precos e produtos sem aviso prévio.
Salvaguardamo-nos de erros de impressao.
ECOREEE ja incluido.



REVENDEDOR AUTORIZADO

ES LIGHTING




