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CONTROLADOR DIMMER P/FITA LED 240V

www.s-lighting.pt

ESL6931

- Controlador de fita de LED de alta tensão RF 2.4G dimmer, pode controlar no máximo cerca 
de 25 metros de fita de LED de alta tensão, diferentes fitas de LED podem ter diferenças.

-  Combine com controlo remoto de cor única RF 2.4G de zona única ou de várias zonas.

- Um controlador RF aceita até 10 controlos remotos.

- Função de transmissão automática: O controlador transmite automaticamente o sinal para 
outro controlador com distância de controlo de 30m.

- Sincronize em vários controladores.

- 4096 níveis de 0 a 100% de escurecimento suave sem qualquer flash.

- Tempo de ativação/desativação da luz 3s selecionável.

- Conecte com um botão externo AC PUSH para obter a função liga/desliga e dimerização de 
0-100%.
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ESTRUTURAS MECÂNICAS

ESQUEMA DE LIGAÇÃO

Fita LED cor única alta voltagem
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Controlo remoto
dimmer

Cuidado: Este controlador se aplica a fita de LED de alta tensão, certifique-se cuidadosamente 
de que todas as conexões de fios e polaridades estejam corretas e seguras antes de conectar à 
energia, caso contrário, este dimmer ou fita de LED de alta tensão será danificado.

PARÂMETROS TÉCNICOS

Voltagem de entrada 100-240Vac

Temp. operação 

Temp. caixa (Máx.)

Ambiente

IP20  IP 

Entrada e saída

Garantia

 3 anos  Garantia

Ta: -30OC ~ +55 OC

T c: +85 OC

Corrente de entrada 1.7A

Segurança e EMC

EMC standard (EMC) ETSI EN 301 489-1 V2.2.3
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4  

Equipamento rádio (RED) ETSI EN 300 328 V2.2.2

Certificação CE,EMC, LVD, RED

EN 62368-1:2020+A11:2020Segurança standard(LVD)

Corrente de saída Máx. 1.5A

Voltagem de saída 100-240Vac

Potência de saída 150-360W

Dados de dimming

                          

      

RF 2.4GHz + Push Dim

4096 (2^12) níveis

Sinal de entrada

0-100%Escala dimmer

2KHzFrequência PWM

Dimmer escala cinza

REF.
ESL6931

CÓD. BARRAS
100100900042

.
1

PESO
0,55 Kg
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CONFIGURAÇÃO AUMENTO (FADE IN) E DIMINUIÇÃO (FADE OUT) GRADUAL

FUNÇÃO AC PUSH DIM

 - Pressione longamente a tecla de correspondência 5s e, em seguida, pressione brevemente a tecla de correspondência 3 vezes,
 - O efeito de iluminação será definido para aumentar e diminuir gradualmente em 3s, a luz indicadora do controlador LED pisca 3 vezes.
 - Pressione longamente a tecla match 10s, restaure o parâmetro padrão de fábrica, o tempo de ligar/desligar da luz restaura para 0,5s

Toque curto: liga ou desliga a luz.
Pressão longa (1-6s): Pressione e segure para escurecimento contínuo. A cada dois toques longos, o nível de luz vai para a direção oposta.
Memória de escurecimento: A luz retorna ao nível de escurecimento anterior quando desligada e ligada novamente, mesmo em caso de 
falha de energia.


