Ficha técnica do produto
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- Usado para controlo de fita LED de uma cor ou

temperatura de cor.

- Alimentacao em DC e saida em 2 canais DC.

- Controlo através da Tuya APP, consegue

controlar o ligar/desligar, a temperatura de cor e
ajuste de brilho, o atraso para ligar/desligar a luz,

fungdo de temporizador e cenarios.

- Controlo de voz através de amazon ECHO e

TmallGenie.

- Possibilidade de controlar através de controlo

remoto RF 2.4C opcional.
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- Para definir o tipo de luz, pressione a tecla MATCH de
acordo com a fita que estiver conectada ao
controlador.

- Cada controlador pode funcionar como conversor
WiFi-RF, ou seja, podemos sincronizar um ou mais
controladores, sendo que o controlador RF recebe
informacao do controlador WiFi e funciona de forma
sincronizada.

- Conecte com um botdo de pressao externo para obter
a funcao de ligar/desligar e regular de 0 a 100%.

- Tempo de ativacao/desativacéo da luz 3s selecionavel.

Nota:

Conexao com fio
ambiente sem obstaculos.

Conexao sem fio
antes da instalagao.

2. Verifique se a rede do router

5G nao esta disponivel.

Luz LED CONTROLADOR | uz LED
i i 30 3. Por favor, mantenha a
¢ esiroos B g‘ ------------ ‘ —® ) distancia entre o controlador
CONTROLADOR ESL7905 e o router préoximo e
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verifique o sinal WiFi.
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1. A distancia acima é medida em

Consulte a distancia de teste real

WiFi estd na banda 2.4G, a banda
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INSTALAGOES E ESTRUTURAS MECANICAS

ENTRADA DE TENSAO +
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SAIDA LED +

ENTRADA DE TENSAO-

INDICADORLED -

SAIDA LED -

SAIDA LED -
BOTAO DE PRESSAO

BOTAO MATCH

,; fita LED de cor Unica ‘

Fonte de o
alimentagéo O L& r—— — ‘
12-36VDC EEEW 3 _, fita LED de cor Unica
Comando ' ' ~ E Botdo de pressao

remoto DIM

Pressione e segure a tecla match/set por 8s, até que o indicador LED RUN fique branco, solte a tecla, o
controlador se tornara do tipo DIM. De seguida, faga a configuragao inteligente na Tuya APP, ou pressione
rapidamente a tecla Match para combinar com o controlo remoto RF DIM.

Fonte de
_ alimentacao
© 12-36VDC

® Voltagem
constante

Cor dupla

Comando

foew .
\_L%wr fita LED de cor dupla

remoto CCT

i=@ Botéo de pressao

Pressione e segure a tecla match/set por 8s, até que o indicador LED RUN fique amarelo, solte a tecla, o
controlador se tornara do tipo DIM. De seguida, faga a configuracao inteligente na Tuya APP, ou pressione
rapidamente a tecla Match para combinar com o controlo remoto RF DIM.

Observacgao:

1. Pode conectar a fonte de
alimentagao de tensao constante
ou adaptador de energia como
entrada de energia.

2. Pressione e
segure a tecla
Match/Set por 2s,
troque 2 tipos de luz
em sequéncia.

CONEXAO E OPERAGAO TUYA APP

Tuya APP Smart Life APP

Pressione 2 vezes a tecla Match rapidamente, entre no
modo de configuragdao Smart, o LED roxo vai piscar
rapidamente e a fita LED vai piscar 10 vezes. Caso ja
tenha alguma configuragdo estabelecida, elimine
todas as configuracdes anteriores antes de
emparelhar com a aplicagao.

Selecionar o tipo de luz:

Pressione e segure a tecla Match/Set por 2s:

Mude 2 tipos de iluminagdao em sequéncia. Atengao:
Esta operagao nao elimina automaticamente as
conexdes anteriores.

3. Desligue a energia, ligue a energia e
repita novamente. Imediatamente
pressione rapidamente a tecla Match
3 vezes, o tempo de ligar/desligar a luz
mudard entre 3s e 0,5s.

4. Para luz CCT, desligar e
ligar continuamente
mudara 3 niveis de
temperatura de cor (WW,
NW e CW) em sequéncia.

Emparelhar com a aplicagdo Smart:

Pressione e segure a tecla Match/Set por 5s. Entre
no modo de configuragdo da app e a luz roxa
piscara lentamente. Se a configuragdo Smart
falhar, por favor tente configurar através da App.

Para eliminar as conexdes anteriores:

Ligue e desligue 5 vezes consecutivas e elimine as
conexdes anteriores. Entre no modo de
configuracdo Smart e a fita LED piscard 10 vezes.

Ser o emparelhamento com as aplicagdes for bem
sucedida, a luz LED deixara de piscar roxo e
passara a ter a cor correspondente ao tipo de luz
selecionada ( branco para o DIM e amarelo para o
CCT) e dentro da aplicagdao encontrara o controlo
do DIM e/ou do CCT.
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PUSH DIM
Clique ON/ OFF
DIM Duplo clique Ligue em 100% ou 10% (luz noturna) e vice-versa
Cor Unica  |Pressione por mais de 1s no OFF DIM CIMA E BAIXO
Pressione por mais de 1s no ON DIM CIMA E BAIXO
Clique ON/ OFF
CCT Duplo clique Ligue em 100% ou 10% (luz noturna) e vice-versa
Cor dupla Pressione por mais de 1s no OFF Temperatura de cor PARA CIMA/BAIXO
Pressione por mais de 1s no ON DIM CIMA E BAIXO

DIM

Toque no controlo
deslizante de brilho para
ajustar o brilho.

Controlavel por:

=

App Tuya

CCT

Togue na roda de cores para ajustar a

temperatura da cor.

Toque no controle deslizante de brilho

para ajustar o brilho.

Especificagdes:

Tensdo de entrada 12-36 Vdc
Corrente de entrada 105A
Voltagem de saida 2x (12X36Vdc
Corrente de saida 2CH, 5A/CH
Poténcia de saida | 2X (60-180)W
Tipo de saida | Constante

Sinais de entrada

Distancia de controlo RF

Tuya App + RF2.4CHz
+ Push Dim

| 30m (sem barreiras)

Nivel de dimmer

4096 (2A12) niveis

Dimmer

0-100%

Curva do dimmer

Logaritmica

Frequéncia PWM

2000Hz (defeito)

Temp. funcionamento

Ta:-30°C ~+55°C

Temp. isolamento max.

Tc: +85°C

P
Norma EMC ( EMC)

20

|EN 301 489-1V22.3

EN 301 489-17 V3.2.4

(4 H'h 5 3 Norma de seguranga(LVD) | EN 62368-12020+A11:2020
© 8 3 Equipamento radio (RED) | ETSI EN 300 328 V222

Painel de ° 0 8 3 Certificacdo | Safety + EMC + RF

parede | Garantia |2 anos
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