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- Chip LED de elevada estabilidade e qualidade
- Elevado CRI - conforto visual
- PCB de elevada qualidade
- Elevado fluxo luminoso

- Grande eficiéncia energética

- CompativelL com os controladores
do capitulo SMART HOME

- Sem revestimento
Adequado para ambientes
interiores e secos



Ficha técnica do produto
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Maleavel e fina

Facil encaixe
no perfil
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Fita autocolante 3M
Instalagao facil e
rapida
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PCB de elevada
qualidade
30Z

Corte LED a LED Possibilidade de corte:  As fitas podem ser Ideal para
10 em 10mm usadas como fonte ambientes
de iluminagao interiores

principal

Desenhos técnicos:
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10 em 10mm
L1 T 12mm
Especificacoes:
Conformidades: Tipos de LED SMD 2835
CE, RoHS, EMC, P 20
ETL Intertek Regulacio Dimavel
ROLO Angulo de abertura 120°
5M CRI >80
Diagrama fotométrico: LED por metro 200 LED/m
PCB 30z
Vida atil >50 O00H
T1OM (L8OB20)
NS Classe de isolamento Classe Il
COMPRIMENTO MAX. Temp. funcionamento -20° ~ +45°C
COM 1ALIMENTACAO Comprimentodorolo | 5m
Garantia 3anos
REF. COD.BARRAS  W/mt \% Lm/mt  CORK w
ESL667TWW 100100700198 19,6W 24 3130 2700K 5M
ESL6671CW 100100700191 19,6W 24 3295 4000K 5M
ESL667TWH 100100700249 19,6W 24 3130 6400K 5M




