
• Clipes de
fixação INOX
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Ficha técnica do produto
www.s-lighting.pt

ARMADURA ESTANQUE 
LED ALTO FLUXO 

REF.
ESL9480CCT

CÓD. BARRAS
100101100110

A(mm)

1534

W
40-80

Lm
5600-11200

C(mm)

72

.
12

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

 

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material

Consistência Cromática
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Autonomia (emergência)
Garantia

220-240Vac
50-60
65
09
Não dimável
140Lm/W
120º
>90
>0.9
Difusor - PC
Corpo - PC
Junta de vedação -
poliuretano
Clips de fixação - INOX
SDCM3
>60 000H
(L90B10) 
Classe I
-20º ~ +40ºC
Cinza
2H
3 anos

Especificações:
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A
(m

m
)
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Desenhos
técnicos:

86
 m

m

PESO
1,4Kg

ARMADURA ESTANQUE LED

REF.
ESL9480CCTKIT

CÓD. BARRAS
100101100111

A(mm)

1534

W
80

Lm
11200

C(mm)

72

.
12

PESO
1,665Kg

EQUIPADA C/ KIT DE EMERGÊNCIA

OPÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS:

- KIT de emergência 

- Sensor microondas 

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM CONECTOR RÁPIDO 
NOS DOIS TOPOS PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE

• CCT ajustável
Equipada com um interruptor, que 

permite selecionar a cor da luz.
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