
Ficha técnica do produto

CÂMPANULA
SMART PLUS

Desempenho e fiabilidade

Campânula com sensor plug-in
de movimento/luminosidade

e compatível com sistema ZigBee
de controlo inteligente.

Elevada eficácia luminosa 
de 150lm/W traduzindo desta forma

uma maior eficiência energética.

• Preço competitivo
Fabricado com materiais de elevade qualidade, 
a campânula Led Smart Plus tem um excelente 
desempenho e fiabilidade por um preço muito 

competitivo.

• Resistência à corrosão
Pintura com reverstimento de pó eletroestático garante 

uma elevada resistência à corrosão e uma longa 
duração.

• Policarbonato difusor
Funcional, confiável e estável.

• Eficiência energética inteligente
O sensor plug-in (opcional) permite tornar a iluminação 

mais eficiente, reduzindo os custos energéticos, 
mantendo a mesma eficácia de sempre.

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade
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Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS
1001014000008

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS
1001028000007

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, UL, CЄ, 
RoHS, EMC

Desenhos técnicos:

Diagrama fotométrico:

Driver Moso

Philips
LED Chip

Sensor de microondas 
plug-in de movimento 
e luminosidade 
( opcional )
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Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
150Lm/W
4KV
>80
120º
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H
(L80B20)

Classe I
-30º ~ +50ºC
5 anos

Comando 
p/ programação 
do sensor ESL550
ESL551
CÓD. BARRAS
100102800021

Sensor microondas 
plug-in movimento/
luminosidade
ESL550
CÓD. BARRAS
100102800020

ACESSÓRIOS

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
1001014000011
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REF.

ESL51100CW-PT

CÓD. BARRAS

100101400044

A(mm)

254

W

100W

Lm

15000

COR K 

4000K

B(mm)

150

. 
1

PESO

1,65Kg


