
Fita profissional

FITA LED PRO 14,4W 
60LED/M IP54

Ficha técnica do produto
www.s-lighting.pt

• Chip LED de elevada estabilidade e qualidade

•  Elevado CRI - conforto visual

• PCB de elevada qualidade

• Elevado fluxo luminoso

• Grande eficiência energética

• CompatíveL com os controladores 
do capítulo SMART HOME 

• Revestimento de silicone
Adequado para ambientes 
com contacto indireto com 

humidade

IP54



Maleável e fina

Possibilidade de corte:
100 em 100 mm

As fitas podem ser 
usadas como fonte 

de iluminação 
principal

Ideal para 
ambientes 
interiores

Fácil encaixe 
no perfil

PCB de elevada 
qualidade

3 OZ

Fita autocolante 3M
Instalação fácil e 

rápida

Ficha técnica do produto
www.s-lighting.pt

REF.
ESL6501WW

ESL6501CW

ESL6501WH

CÓD. BARRAS
100100700075

100100700074

100100700076

COR K
2700K

4000K

6400K

.
25

25

25

 

Especificações:

V
24

24

24

W/mt
14,4W

14,4W

14,4W

Lm/mt
1450

1450

1450

Diagrama fotométrico:
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UNIT:cd
C0/180,118.2

UNIT:cd

C30/210,117.8

UNIT:cd

C60/240,116.9

UNIT:cd

C90/270,114.1AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.8 DEG
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ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED 8mm
ESL6702
CÓD. BARRAS
100100700064

União para 
fita LED 8mm
ESL6701
CÓD. BARRAS
100100700063

Desenhos  técnicos:

 100 em 100 mm

16.7 mm

8m
m

3mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL IntertekROLO
5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
54
Dimável
120º
>80
60 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos


