Ficha técnica do produto

- Angulo ajustavel

- Estrutura
Reentrancias para melhor
dissipagao do calor
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PROJETOR LED
EXTERIOR START

Indicado para areas
exteriores

Aconselhado para iluminacdo de areas
exteriores, como por exemplo, jardins,
fachadas de casa, etc.

Ideal para ambientes domésticos.

VALVULA DE RESPIRO
ANTI-CONDENSAGAO

ACESSORIOS o
Especificacdes:

Voltagem 220-240Vac
Conector IP65 ) Frequéncia 50-60
ESL255 Conformidades: Ip 65
COD. BARRAS CE, RoHS
100101400008 IK 08

Regulacao Nao dimavel

Eficacia luminosa 90LM/W

. Angulo de abertura 120°
Desenhos técnicos:
Placa LED
. CRI >80
p/ projetor Start I
oW Fator de poténcia >0.95
ES,LO[*"WH Material Vidro e aluminio
COD. BARRAS ~ . L
100101700012 IS Vida util >35 O00H
€ .
¥ Classe de isolamento Classe |

Temp. funcionamento -20° ~ +45°C
Driver p/ projetor % Acabamento Cinza
LED Start
ow A(mm)
ESLO412
COD. BARRAS REF. CcOD.BARRAS W Lm CORK A(mm) Bmm) Cimm) PESO ium
CREReLE 900 ©6400K 151 N4 30

ESLO410WH

100101200002  10W 0,47Kg 10




