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A S-Lighting é uma marca portuguesa de produtos de 
iluminação técnica. Surgiu em 2007, com a ambição de se 
posicionar no mercado como uma referência de qualidade,

tecnologia e inovação. 

A marca é fundada a partir da empresa José Augusto 
Pereira da Silva & Filhos, com mais de 35 anos de existência, 
que nasceu pelas mãos de José Silva, progenitor dos atuais 

responsáveis da S Lighting, Claudino e Juliana Silva. Ambos 
contam com um forte Know-how e experiência profissional 

no setor.

A S Lighting destaca-se por se encontrar sempre atenta às 
últimas tendências do mercado, para disponibilizar aos seus 

clientes os produtos e equipamentos mais inovadores.

Toda a equipa está focada na satisfação dos nossos clientes 
e parceiros, prestando-lhes um bom serviço e transmitindo 
uma imagem de confiança, aliados à qualidade e inovação 

dos nossos produtos.

A empresa é sediada em São João de Ver, 
na Estrada Nacional N1, contando com uma 
excelente localização. As instalações contam 
com um showroom, que permite aos clientes 
visualizar e conhecer melhor os nossos produtos 
em exposição. 

Disponibilizamos também no nosso website, 
WWW.S-LIGHTING.PT, acesso à nossa gama de 
produtos, garantindo uma maior comodidade 
aos nossos clientes.
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Com uma rede de parceiros bem 
implementada, os nossos produtos 
podem ser adquiridos em Portugal 
continental e ilhas. 

Na nossa gama poderá encontrar 
uma grande variedade de produtos 
de tecnologia LED, que garantem um 
produto mais eficiente e duradouro. 

Desde as simples lâmpadas de uso 
comum a luminárias profissionais de 
topo e tecnologias de controlo remoto 
que aprimoram o conforto dos seus 
utilizadores.

Dispomos de um grande stock, 
por sabermos o quão importante é 
mantermos a linha de fornecimento 
permanente aos nossos parceiros.

Em todos os produtos que encontra no nosso catálogo, 
garantimos qualidade e inovação testadas. 

Primamos por uma crescente qualidade de matérias primas, 
tecnologias, maior sustentabilidade, durabilidade 

e acessibilidade dos nossos produtos.

Exigimos a toda a nossa gama de produtos padrões de 
qualidade, assim como, responsabilidade social e ambiental. 

Estamos em constante progressão 
acompanhando os progressos da tecnologia e 

as necessidades da sociedade contemporânea.

Para aperfeiçoar o nosso serviço, 
estamos aptos a realizar estudos 
luminotécnicos, com valores e 
caraterísticas do comportamento da 
luminária, através do programa Dialux.

Estes estudos permitem apresentar 
aos nossos clientes um projeto com 
maior rentabilidade da iluminação, 
respeitando o conceito e ergonomia 
adequado ao espaço onde se pretende 
aplicar as luminárias.

Mais informação na página 239.
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SISTEMA DE
CONTROLO INTELIGENTE

• Sensores OS-Net PIR programáveis

• Controlador Zigbee

• Controlo das campânulas através de uma app

• Possibilidade de controlar individualmente 
ou um grupo de campânulas

• Ajuste de luminosidade automático

• Redução de custos

• Níveis de iluminação mais confortáveis

• Maior flexibilidade na gestão da sua iluminação

• Compatível com toda a gama de Campânulas S-Lighting 

Controlo ZigBee Sensor 2 em 1
ZigBee + 

Sensor de movimento

ZigBee +
 Sensor luminosidade

SISTEMA DE
CONTROLO INTELIGENTE

PC, SMARTPHONE, TABLET

ROUTER

2.4G

CAMPÂNULAS

GATEWAY
WiFi-ZigBee

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

• Sensores OS-Net PIR programáveis

• Controlador Zigbee

• Controlo das campânulas através de uma app

• Possibilidade de controlar individualmente 
ou um grupo de campânulas

• Ajuste de luminosidade automático

• Redução de custos

• Níveis de iluminação mais confortáveis

• Maior flexibilidade na gestão da sua iluminação

• Compatível com toda a gama de Campânulas S-Lighting 

Controlo ZigBee Sensor 2 em 1
ZigBee + 

Sensor de movimento

ZigBee +
 Sensor luminosidade

SISTEMA DE
CONTROLO INTELIGENTE

PC, SMARTPHONE, TABLET

ROUTER

2.4G

CAMPÂNULAS

GATEWAY
WiFi-ZigBee

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade
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Driver Sosen
Série CP Premium

Nichia 
LED Chip

Driver 
Mean Well

COM DRIVER MEANWELL 

COM DRIVER SOSEN 

Líder na iluminação industrial

A Campânula Premium é uma 
campânula que combina tecnologia 

moderna e um design atual.

Fornece a solução perfeita para
várias aplicações industriais exigentes, 

integrando um estilo elegante 
a diferentes espaços.

• Tecnologia de dissipação avançada
 O corpo da campânula é feito com a moderna 

tecnologia de forjamento a frio, deste modo obtém-
-se melhor desempenho na dissipação do calor e uma 

campânula mais leve.

• Maior economia por Watt 
Com 158lm/W conseguimos um baixo consumo aliado

a um elevado rendimento.

• Alta performance
 - Alta eficiência energética  - Excelentes rendimentos

- Baixa manutenção   - Vida útil longa

• Diferentes tipos de montagem e acessórios
Suspensa, aplicada em tubo roscado ou montagem

em suporte com ajuste do ângulo.
Uma gama completa de acessórios para responder 

a todo o tipo de projetos.

Sensor de 
luminosidade  1-10V
ESL250
CÓD. BARRAS 
100102800001

ACESSÓRIOS

Sensor microondas
1-10V movimento / 
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

Vidro p/ campânula
ESL253
CÓD. BARRAS 
100101400006

Lente 90º
ESL252
CÓD. BARRAS 
100101400005

Suporte fixação 
ajustável
ESL254
CÓD. BARRAS 
100101400007

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
100101400011

ZigBee Sensor
de movimento 
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
100102800008

Comando p/ sensor
ESL262/ESL263
ESL265
CÓD. BARRAS 
100102800014

CONVERSOR DE 
SINAL 0-10V P/ DALI
ESL260
CÓD. BARRAS 
100101400012

CAMPÂNULAS

REF.

ESL100WH

ESL150WH

ESL200WH

ESL150CW

ESL200CW

REF.

ESL100WH-SS

ESL150WH-SS

ESL200WH-SS

ESL150CW-SS

ESL200CW-SS

CÓD. BARRAS

100101400001

100101400002

100101400003

100101400026

100101400027

CÓD. BARRAS

100101400038

100101400037

100101400039

100101400042

100101400043

W

100

150

200

150

200

W

100

150

200

150

200

COR K

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

COR K

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

Lm

15800

23700

31600

23700

31600

Lm

15800

23700

31600

23700

31600

Especificações:

Desenhos técnicos:

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
158 Lm/W
4KV
>80
120º / 90º / 50º
≥0.95
Alumínio e vidro
>60 000H
(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
5 anos

.
1

1

1

1

1

.
1

1

1

1

1

CAMPÂNULA PREMIUM

Diagrama fotométrico:

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, UL, 
CЄ, RoHS, EMC

A
 (m

m
)

38
3 

m
m

PESO
5,9Kg

5,9Kg

6,7Kg

5,9Kg

6,7Kg

PESO
5,9Kg

5,9Kg

6,7Kg

5,9Kg

6,7Kg

A(mm)
182

182

201

182

201

A(mm)
182

182

201

182

201
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A Campânula PRO apresenta um 
design compacto, aliado a uma 

qualidade superior, tornando uma 
opção bastante viável.

• Alto rendimento
Pode ser usado em qualquer área que exija uma 

luminária LED de alto rendimento.

• Tecnologia de dissipação avançada
 O corpo da campânula é feito com a moderna 

tecnologia de forjamento a frio, deste modo 
obtém-se melhor desempenho na dissipação do 

calor e uma campânula mais leve.

REF.
ESL90100WH-PT

ESL90150WH-PT

ESL90200WH-PT

CÓD. BARRAS
100101400023

100101400022

100101400024

W
100W

150W

200W

Lm
15000

22500

30000

COR K 
5000K

5000K

5000K

PESO
2,8Kg

4,3Kg

6,1Kg

A(mm)
210

206

206

B(mm)
200

260

320

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, UL,
CЄ, RoHS, EMC

Desenhos técnicos:

.
1

1

1

Diagrama fotométrico:

Philips
LED Chip

CAMPÂNULA PRO

Driver 
Mean Well Sensor de 

luminosidade  1-10V
ESL250
CÓD. BARRAS 
100102800001

ACESSÓRIOS

Sensor microondas
1-10V movimento /
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
1001014000011

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
1001028000007

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
1001028000008

Comando p/ sensor
ESL262/ESL263
ESL265
CÓD. BARRAS 
1001028000014

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
150 Lm/W
4KV
>80
120º
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H
(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Preto
5 anos

A 
(M

M
)

B (MM)

Design compacto, qualidade superior

CONVERSOR DE 
SINAL 0-10V P/ DALI
ESL260
CÓD. BARRAS 
100101400012

ZigBee Sensor
de movimento
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015
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Estrutura simples e leve 

CAMPÂNULA ATENA

Com elevada eficácia luminosa 
de 160lm/W, a Campânula Atena dá 

resposta a projetos de pequena e 
média dimensão. 

Com um peso bastante leve, a sua 
aplicação é mais fácil, garantindo 
também uma maior segurança e 

fiabilidade na estrutura de suporte.

Fabricada com materiais de elevada 
qualidade, apresenta um excelente 
desempenho e fiabilidade por um 

preço muito competitivo.

• Preço competitivo
Fabricado com materiais de elevada qualidade, a 

Campânula Atena tem um excelente desempenho e 
fiabilidade por um preço muito competitivo.

• Resistência à corrosão
Pintura com revestimento de pó eletroestático garante 

uma elevada resistência à corrosão e uma longa 
duração.

• Policarbonato difusor
Funcional, confiável e estável.

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, 
UL, CЄ, RoHS, EMC

Desenhos técnicos:

Diagrama fotométrico:

Driver Philips

Philips
LED Chip

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
160 Lm/W
4KV
>80
120º
≥0.95
Alumínio e PC
>50 000H
(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
5 anos

Sensor de 
luminosidade  1-10V
ESL261
CÓD. BARRAS 
100102800019

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
1001014000011

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
100102800008

Comando p/ sensor
ESL262/ESL263
ESL265
CÓD. BARRAS 
100102800014

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007

Sensor microondas
1-10Vmovimento / 
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

ACESSÓRIOS

CONVERSOR DE 
SINAL 0-10V P/ DALI
ESL260
CÓD. BARRAS 
100101400012

Excelente 
dissipação do calor

ZigBee Sensor
de movimento
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015

REF.

ESL57100WH-PT

ESL57150WH-PT

ESL57200WH-PT

ESL57240WH-PT

ESL57100CW-PT

ESL57150CW-PT

ESL57200CW-PT

ESL57240CW-PT

CÓD. BARRAS

100101400052

100101400053

100101400054

100101400055

100101400056

100101400057

100101400058

100101400059

COR K

5000K

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

4000K

4000K

PESO

1,65Kg

2,15Kg

2,65Kg

2,65Kg

1,65Kg

2,15Kg

2,65Kg

2,65Kg

Lm

16000

24000

32000

38400

16000

24000

32000

38400

W

100W

150W

200W

240W

100W

150W

200W

240W

.
1

1

1

1

1

1

1

1

A
 (m

m
)

B (mm)

B(mm)

248

308

360

360

248

308

360

360

A(mm)

158

168

174

174

158

168

174

174
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Desempenho e fiabilidade

CAMPÂNULA SMART PLUS

Campânula com sensor
plug-in de movimento/luminosidade

e compatível com sistema ZigBee
de controlo inteligente.

Elevada eficácia luminosa 
de 150lm/W traduzindo desta forma
numa maior eficiência energética.

• Preço competitivo
Fabricado com materiais de elevada qualidade, 
a campânula Led Smart Plus tem um excelente 
desempenho e fiabilidade por um preço muito 

competitivo.

• Resistência à corrosão
Pintura com revestimento de pó eletroestático garante 

uma elevada resistência à corrosão e uma longa 
duração.

• Policarbonato difusor
Funcional, confiável e estável.

• Eficiência energética inteligente
O sensor plug-in (opcional) permite tornar a iluminação 

mais eficiente, reduzindo os custos energéticos, 
mantendo a mesma eficácia de sempre.

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS
1001014000008

REF.

ESL51100WH-PT

ESL51150WH-PT

ESL51200WH-PT

ESL51100CW-PT

ESL51150CW-PT

ESL51200CW-PT

CÓD. BARRAS

100101400045

100101400046

100101400047 

100101400044

100101400034

100101400035

A(mm)

254

309

354

254

309

354

W

100W

150W

200W

100W

150W

200W

Lm

15000

22500

30000

15000

22500

30000

COR K 

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

4000K

B(mm)

150

156

161

150

156

161

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, 
UL, CЄ, RoHS, EMC

.
1

1

1

 

1

1

1

Desenhos técnicos: Diagrama fotométrico:

Driver Moso

Philips
LED Chip

Sensor de microondas 
plug-in de movimento 
e luminosidade 
( opcional )

A(mm)

B
(m

m
)

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
150Lm/W
4KV
>80
120º
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H
(L80B20)

Classe I
-30º ~ +50ºC
5 anos

Comando 
p/ programação 
do sensor ESL550
ESL551
CÓD. BARRAS
100102800021

Zigbee sensor
microondas / 
luminosidade
ESL552
CÓD. BARRAS
100102800023

Sensor microondas 
plug-in movimento /
luminosidade
ESL550
CÓD. BARRAS
100102800020

ACESSÓRIOS

PESO

1,65Kg

2,15 Kg

2,65 Kg

1,65Kg

2,15 Kg

2,65 Kg

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007
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Elevada eficácia luminosa a 130Lm/W

Campânula LED Flex, 
fiável e estável. 

A escolha perfeita para projetos 
de média e pequena dimensão.

• Preço competitivo
Fabricada com materiais de elevada qualidade.

A campânula Flex tem um excelente desempenho
e fiabilidade por um preço muito competitivo.

• Resistência à corrosão
Pintura com revestimento em pó eletrostático garante

uma elevada resistência à corrosão e  uma longa duração.

• Excelente dissipação de calor
O corpo da campânula é feito com a moderna tecnologia

de forjamento a frio, assim obtém-se melhor desempenho 
na dissipação do calor e uma campânula mais leve.

Com esta moderna tecnologia conseguimos aumentar
em +50% o poder de dissipação quando comparado com 

uma campânula em fundição.

Sensor de 
luminosidade  1-10V
ESL261
CÓD. BARRAS 
100102800019

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
1001014000011

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
100102800008

Comando p/ sensor
ESL262/ESL263
ESL265
CÓD. BARRAS 
100102800014

REF.
ESL50100WH-PT

ESL50150WH-PT

ESL50200WH-PT

CÓD. BARRAS
100101400036

100101400033

100101400032

W
100W

150W

200W

Lm
13000

19500

26000

COR K
5000K

5000K

5000K

A(mm)
250

250

280

B(mm)
172

191

200

PESO
2,8Kg

3,6Kg

4,5Kg

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007

Sensor microondas
1-10Vmovimento / 
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

Conformidades:

ENEC, LVD, CЄ, RoHS, EMC

Desenhos técnicos:

.
1

1

1

Diagrama fotométrico:

Dissipador de calor 
de excelência

Driver Sosen

Philips LED 
Chip

A(mm)

B
(m

m
)

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
130Lm/W
6KV
>80
120º
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H
(L80B20)

Classe I
-30º ~ +50ºC
5 anos

ACESSÓRIOS

CONVERSOR DE 
SINAL 0-10V P/ DALI
ESL260
CÓD. BARRAS 
100101400012

CAMPÂNULA FLEX

ZigBee Sensor
de movimento
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015
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Funcional e acessível

Leve e compacta. Simples e versátil.
A Campânula Start torna-se a escolha 
perfeita para projetos de pequena e 

média dimensão.
 

Fabricada com materiais de elevada 
qualidade, apresenta um excelente 

desempenho e fiabilidade por um preço 
muito competitivo.

• Composta por vidro temperado
Uma escolha estável, funcional e confiável.

• Excelente dissipação de calor
 Fabricada em alumínio fundido, a campânula Start 
pode funcionar com temperaturas entre os -30º a 

50ºC, assegurando assim, uma longa duração.

REF.
ESL70100WH-PT

ESL70150WH-PT

ESL70200WH-PT

ESL70150WH-BR

CÓD. BARRAS
100101400015

100101400017

100101400018

100101400016

W
100W

150W

200W

150W

PESO
3,8Kg

4,1Kg

4,2Kg

4,1Kg

Lm
13500

20250

27000

20250

COR K
5000K

5000K

5000K

5000K

A (mm)
176

186

198

186

ACABAMENTO
PRETO

PRETO

PRETO

BRANCO

CAMPÂNULA START

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC,
UL, CЄ, RoHS, EMCDesenhos técnicos:

.
1

1

1

1

Diagrama fotométrico:

A (mm)287 mm

Driver Sosen

Osram
LED Chip

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
135Lm/W
6KV
>80
120º
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H
(L80B20)

Classe I
-30º ~ +50ºC
5 anos

Sensor de 
luminosidade  1-10V
ESL261
CÓD. BARRAS 
100102800019

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
1001014000011

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
100102800008

Comando p/ sensor
ESL262/ESL263
ESL265
CÓD. BARRAS 
100102800014

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007

Sensor microondas
1-10Vmovimento / 
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

ACESSÓRIOS

CONVERSOR DE 
SINAL 0-10V P/ DALI
ESL260
CÓD. BARRAS 
100101400012

ZigBee Sensor
de movimento
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015
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Produto exclusivo no mercado,
a Campânula Designline fornece um 
ambiente de iluminação confortável.

Ideal para projetos de elevado grau de 
exigência, onde o conforto visual é uma 

prioridade.

• Controlo óptico profissional
Fornece UGR<19, criando uma experiência visual 

confortável, além de não provocar encandeamento.

• Excelente dissipação de calor
 Dissipador de calor grande de 400mm com design 

oco cria fluxo de ar através da luminária, o que permite 
um gerenciamento térmico superior

• Proteção dupla
IP65 e IK09.

POTÊNCIA AJUSTÁVEL

CCT AJUSTÁVEL

REF.
ESL33150CCT

CÓD. BARRAS
100101400040

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, 
UL, CЄ, RoHS, EMC

Desenhos técnicos:

.
1

Diagrama fotométrico:

CAMPÂNULA
DESIGNLINE

Versatilidade e conforto visual

Philips
LED Chip

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material

Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
09
65
Não dimável
170Lm/W
6KV
>80
90º
≥0.95
Alumínio e 
vidro
>60 000H
(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
5 anos

45W
15300Lm

112.5W
19125Lm

75W
12750Lm

150W
25500Lm

5000k4000k3000k

UGR <19

162 MM

40
0M

M

PESO
5,3Kg

Driver Sosen

DESIGN E FUNCIONALIDADE

O design oco da estrutura da campânula cria fluxo de ar 
através da luminária, o que permite um gerenciamento 
térmico superior e uma grande dissipação de calor.
Além disso, o design oco da estrutura, juntamente com 
as linhas exteriores minimalistas, facilitam a limpeza e 
manutenção da campânula.
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REF.
ESL33120CW

ESL33200CW

CÓD. BARRAS
100101400048

100101400049

W
120W

200W

Lm
20400

34000

COR K
4000K

4000K

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC,
UL, CЄ, RoHS, EMC

.
1

1

A(mm)

B
(m

m
)

Desenhos técnicos:

CAMPÂNULA DESIGNLINE II

UGR <21

A campânula Designline II é 
desenvolvida especialmente para 
minimizar o brilho e maximizar a 

homogeneidade, contando com um 
filme anti-reflexo na lente e um escudo 

na frente.

• Dissipador de calor de excelência
Pode ser usado em qualquer área que exija uma 

luminária LED de alto rendimento 

• Instalação simples e prática 
Conta com um acessório de instalação no teto 
equipado com cabo de alimentação, em que 
os dois pontos de suspensão no teto pode ser 

combinado num só ponto, economizando tempo 
e custo de instalação. 

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

ZigBee + Sensor 
luminosidade

12
0

 m
m

A(mm)
415

497

B(mm)
310

362

PESO
5Kg

6,5Kg

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
65
Dimável 1-10V
170Lm/W
10KV
>80
90º
≥0.95
Alumínio
>60 000H
(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza
5 anos

Diagrama fotométrico:

Cree
LED Chip

Sensor de 
luminosidade  1-10V
ESL261
CÓD. BARRAS 
100102800019

ACESSÓRIOS

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
1001014000011

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
100102800008

Comando p/ sensor
ESL262/ESL263
ESL265
CÓD. BARRAS 
100102800014

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007

Sensor microondas
1-10V movimento /
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

Versatilidade e conforto visual

Driver Meanwell

ZigBee Sensor
de movimento
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015
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Especialmente concebida para o sector alimentar

Com um design ultra moderno 
e com contornos extremamente 

suaves, que evitam qualquer 
acumulação de lixo ou poeiras 

e garantem uma limpeza 
extremamente fácil.

• Alto nível de segurança sem vidro
ou parafusos expostos

 Difusor em PC de elevada transmissão de luz em vez de 
vidro, garantindo assim um elevado nível de segurança, 

evitando que possam cair vidros nos alimentos de 
transformação.

• Proteção de segurança
Ao abrir a campânula automaticamente a corrente é 

desligada, isto deve-se ao dispositivo de segurança instalado 
internamente.

• Excelente desempenho na 
dissipação do calor

 O seu corpo em alumínio fundido sob a forma divergente e 
a sua estrutura interna inovadora asseguram um excelente 

desempenho na dissipação do calor. 

• IP66 anti-corrosão e anti-envelhecimento
Tem um grau de proteção IP65, pintura exterior com 

revestimento em pó anti-estático e anti-UV garantindo uma 
boa resistência à corrosão e ao envelhecimento

Sensor de
luminosidade  1-10V
ESL250
CÓD. BARRAS 
100102800001

ACESSÓRIOS

Vidro p/ campânula
ESL253
CÓD. BARRAS 
100101400006

Lente 90º
ESL252
CÓD. BARRAS
100101400005

Lente 50º
ESL251
CÓD. BARRAS
100101400004

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
100101400011

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
100102800008

REF.
ESL60150WH

ESL60200WH

ESL60150CW

ESL60200CW

CÓD. BARRAS
100101400013

100101400014

100101400050

100101400051

COR K
5000K

5000K

4000K

4000K

PESO
7,2Kg

7,2Kg

7,2Kg

7,2Kg

W
150W

200W

150W

200W

Lm
23700

31600

23700

31600

Sensor microondas
1-10V movimento / 
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, UL, CЄ, 
RoHS, EMC

Desenhos técnicos:

.
1

1

1

1

Diagrama fotométrico:

CAMPÂNULA CLEAN

360 mm181 mm

Nichia
LED Chip

Certificação

Driver
Mean Well

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
10
66
Dimável 1-10V
158Lm/W
4KV
>80
50º / 90º / 120º
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H
(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza
5 anos

ZigBee SENSOR
DE MOVIMENTO
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 3130

Sensor de
luminosidade  1-10V
ESL250
CÓD. BARRAS 
100102800001

ACESSÓRIOS

Vidro p/ campânula
ESL253
CÓD. BARRAS 
100101400006

Lente 90º
ESL252
CÓD. BARRAS
100101400005

Lente 50º
ESL251
CÓD. BARRAS
100101400004

ZigBee controlador
ESL259
CÓD. BARRAS 
100101400011

Conector IP65
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ZigBee gateway
ESL853
CÓD. BARRAS 
100102800007

ZigBee sensor 
de luminosidade
ESL854
CÓD. BARRAS 
100102800008

Sensor microondas
1-10V movimento /
luminosidade
COM SUPORTE PARA 
CAMPÂNULA
ESL262
CÓD. BARRAS 
100102800006

A Campânula Clean II apresenta um 
design atraente, projetado de modo a 

evitar qualquer acumulação 
de lixo ou poeiras, garantindo uma 

limpeza extremamente fácil.

Fabricada com materiais de elevada 
qualidade, apresenta um excelente 

desempenho e fiabilidade por um preço 
muito competitivo.

• Alto rendimento
Pode ser usado em qualquer área que exija uma 

luminária LED de alto rendimento. 
É também adequado para a indústria de 

processamento de alimentos.  

• Design moderno
Com um design clean e atraente, conta com o 

exterior liso sem parafusos expostos.

• Excelente dissipação de calor
 Dissipador de calor grande de 398mm.

• Várias opções de montagem
Montagem versátil com parafuso de olhal, 

montagem em gancho e montagem em tubo.

REF.
ESL61150WH

CÓD. BARRAS
100101400041

W
150W

Lm
22500

COR K
5000K

PESO
4,6Kg

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC,
UL, CЄ, RoHS, EMC

Desenhos técnicos:

.
1

Diagrama fotométrico:

Especialmente concebida para o sector alimentar

CAMPÂNULA CLEAN II

Philips
LED Chip

TIPOS DE CONTROLO

Controlo ZigBee

Sensor 2 em 1
ZigBee + Sensor 
de movimento

Sensor de
movimento

Sensor de
luminosidade

Certificação

Driver Sosen

398MM

21
1M

M

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
66
Dimável 1-10V
150Lm/W
6KV
>80
90º
≥0.95
Alumínio
>60 000H
(L80B20)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Branco
5 anos ZigBee Sensor

de movimento
ESL855
CÓD. BARRAS 
100102800015
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KIT  DE EMERGÊNCIA LED P/ CAMPÂNULAS

REF.
ESL0251

PESO
2,4Kg

CÓD. BARRAS
100101600006

• Interruptor de teste 
e indicador de carga

• Comando de 
controlo

( para controlo e teste 
do kit de emergência)

• Montagem  em 
gancho

• Alto nível de proteção

•  Capacidade de autoteste

•  Teste automático e manual

 Longo tempo de emergência

• Bateria com proteção contra 
temperatura excessiva

• Possibilidade de escolher 
entre 10W a 20W

• Potência de saída constante

• Elevada tensão de saída

DRIVER DE EMERGÊNCIA

Especificações:

.
1

100W

200W

10W

20W

•  10% do consumo 
em modo de emergência 

O kit de emergência permite dar resposta 
a  campânulas até aos 200W.  

Permite uma duração mais longa do tempo 
de emergência com alto nível de proteção.

Uma escolha bastante conveniente, 
que permite adaptar o produto 

às necessidades do cliente.

÷10%

÷10%

133 mm75 mm

427 mm

Desenhos técnicos:

O kit de emergência permite 
dar resposta a  campânulas até aos 200W, 

garantindo uma duração mais longa do tempo 
de emergência com alto nível de proteção. 

Especialmente concebido para a iluminação 
industrial, é ideal para fábricas ou armazéns 
que em caso de emergência permita fazer a 

evacuação em segurança.

Especialmente desenhado para campânulas

POTÊNCIA DE
EMERGÊNCIA

10W

15W

20W

POTÊNCIA DA 
LUMINÁRIA

100W

150W

200W

TEMPO DE
EMERGÊNCIA

3hrs

2hrs

1.5hrs

Voltagem
Frequência
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Potência

Corrente de saída
(modo de emergência)
Tensão de saída
(modo de emergência)
Temp. funcionamento
Bateria
IK
IP
CRI
Material
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
1A máx.
220-240Vac
100W-10W
150W-15W
200W-20W
45mA (10W)
91mA (20W)
220Vdc

0º~+45ºC
LiFePO4
08
65
>80
Alumínio
Preto
2 anos

ACESSÓRIOS

Comando de controlo
para kit de emergência
ESL0252
CÓD. BARRAS 
100101600007

Conformidades:

CЄ, RoHS
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Suporte de parede
ESL270
CÓD. BARRAS 
100101500010

Suporte de canto
ESL271
CÓD. BARRAS 
100101500011

Redução p/ tubo 
60-42mm
ESL4051
CÓD. BARRAS 
100101500002

Suporte em L 
para poste
ESL272
CÓD. BARRAS 
100101500012

ACESSÓRIOS

REF.
ESL5240WH

ESL5275WH

ESL52100WH

ESL52150WH

ESL5240CW

ESL5275CW

ESL52100CW

ESL52150CW

CÓD. BARRAS
100101500029

100101500030

100101500031

100101500032

100101500033

100101500034

100101500035

100101500036

W
40

75

100

150

40

75

100

150

Lm
6400

12000

16000

24000

6400

12000

16000

24000

COR K
5000K

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

4000K

4000K

A(mm)

580

681

681

750

580

681

681

750

C(mm)

128

128

128

128

128

128

128

128

PESO
3,5Kg

4,5Kg

4,5Kg

7,9Kg

3,5Kg

4,5Kg

4,5Kg

7,9Kg

B(mm)

236

236

236

280

236

236

236

280

Diagrama fotométrico:

A luminária de rua Hemera combina 
tecnologia moderna e um design atual, 
apresenta superfícies lisas e contínuas, 

evitando a acumulação de poeira, 
areia, folhas, água e neve.

Minimiza também o impacto do 
ambiente no desempenho da 

luminária.

• Fácil manutenção
- Fácil abertura, com um só clique.

- Um suporte segura a tampa superior para 
uma fácil manutenção

• Proteção e
tratamento exterior

Ao abrir a tampa, a corrente 
é desligada automaticamente.

- Equipada com SPD dispositivo de proteção 
contra sobretensão.

- Pintura com revestimento 
em pó anti-estático e anti-UV.

Robustez e eficiência

 

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, 
UL, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, 
UL, CЄ, RoHS, EMC

Especificações:

Desenhos técnicos:

220-240Vac
50-60
10
66
160 Lm/W
6KV (40W)
10KV (75W, 100W, 150W)
>80
≥0.95
Alumínio, vidro e PC
>60 000H 

(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
0.12m2 (40W)
0.15m2 (75W e 100W)
0.20m2(150W)
Cinza (RAL 9006)
5 anos

.
1

1

1

1

1

1

1

1

Driver
Mean Well

Driver
Moso

Nichia
LED Chip

Nichia
LED Chip

LUMINÁRIA DE RUA PREMIUM

Design suave e elegante

LUMINÁRIA DE RUA
HEMERA

A
 (m

m
)

C (mm)B (mm)

Voltagem
Frequência
IK
IP 
Eficácia luminosa
SPD

CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
EPA

Acabamento
Garantia

8
4

m
m

63mm

REF.
ESL5070WH

ESL5090WH

ESL50120WH

ESL5070CW
ESL5090CW

CÓD. BARRAS
100101500005

100101500006

100101500003

100101500022

100101500023

W
70

90

120

70

90

Lm
9800

12600

16800

9800

12600

COR K
5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

B(mm)

282

282

352

282

282

PESO
8,8Kg

9Kg

9,2Kg

8,8Kg

9Kg

A(mm)

534

534

617

534

534

Diagrama fotométrico:

 

Especificações:

Desenhos técnicos:

Voltagem
Frequência
IK
IP 
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
EPA

Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
10
66
140 Lm/W
10KV
>80
≥0.95
Alumínio, vidro 
e PC
>60 000H 

(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
0.23m2 (70W)
0.23m2 (90W)
0.32m2 (120W)
Cinza (RAL 9006)
5 anos

.
1

1

1

1

1

A
(m

m
)

B(mm)

8
4

m
m

60mm

115 mm

8
4

m
m

63mm

LUMINÁRIAS DE RUA

• Excelente dissipação do calor
O LED modular é separado da câmara do 

driver pela ranhura do tipo U. Este novo 
design pode melhorar a convecção do ar 
e, portanto, proporcionar um excelente 

desempenho na dissipação de calor.

• Elevado fluxo luminoso
Com 160Lm/W, a óptica profissional 

proporciona um excelente efeito, 
controlando o brilho e garantindo altos 

níveis de visibilidade.

• Design anti-corrosão
Estrutura em alumínio, constituído 
por materiais resistentes à corrosão, 

adequado para áreas costeiras. Contém um 
tratamento especial  com Pó Akzo. 

 Parafusos de aço inox.

• Instalação
Graças ao seu adaptador, pode ser instalada 
em postes verticais ou braços horizontais, e 

o ângulo pode ser ajustado ±15º.

A luminária de rua Premium combina 
tecnologia moderna e um design atual.

Escolha perfeita para
projetos com elevados padrões de 

qualidade.
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Superfície limpa e suave

LUMINÁRIA DE RUA EOS

Diagrama fotométrico: A Luminária de Rua Start é ideal 
para substituir as luminárias 

tradicionais 
de iodetos metálicos e vapor de 

sódio.

Fabricada com materiais de 
elevada qualidade, apresenta 
um excelente desempenho e 

fiabilidade por um preço muito 
competitivo.

REF.
ESL5050WH

ESL6090WH

ESL5050CW

ESL6090CW

REF.
ESL5450WH

ESL5480WH

ESL54100WH

ESL54150WH

ESL5450CW

ESL5480CW

ESL54100CW

ESL54150CW

CÓD. BARRAS
100101500004

100101500009

100101500020

100101500021

CÓD. BARRAS
100101500037

100101500038

100101500039

100101500040

100101500041

100101500042

100101500043

100101500044

W
50

90

50

90

W
50

80

100

150

50

80

100

150

Lm
7000

12600

7000

12600

Lm
8000

12800

16000

24000

8000

12800

16000

24000

COR K 
5000K

5000K

4000K

4000K

COR K 
5000K

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

4000K

4000K

B(mm)
166

202

166

202

B(mm)
  190

242

242

262

  190

242

242

262

A(mm)
478

507

478

507

A(mm)
515

575

575

615

515

575

575

615

C(mm)
81

86

81

86

C(mm)
99

109

109

109

99

109

109

109

PESO
2Kg

3,1Kg

2Kg

3,1Kg

PESO
2,4Kg

4,4Kg

4,4Kg

4,7Kg

2,4Kg

4,4Kg

4,4Kg

4,7Kg

Poupança e modernidade

A(mm)

B
(m

m
)

C
(m

m
)

60mm

 

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, 
UL, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:

ENEC, LVD, CЄ, RoHS, 
EMC

Especificações:

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

.
1

1

1

1

.
1

1

1

1

1

1

1

1

Nichia
LED Chip

Driver
Sosen

• Alta qualidade garantida
Por vários tipos de testes de 

qualidade, tais como: vibração, 
impacto, estanquecidade, 

resistência, de névoa salina, etc.

 

Especificações:

Voltagem
Frequência
IK
IP 
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
EPA

Acabamento
Garantia

8
4

m
m

63mm

Diagrama fotométrico:

Driver
Mean Well

Philips
LED Chip

• Estrutura
Corpo em alumínio, vidro temperado, 

lentes PMMA

• Sistema de inclinação ajustável
Graças ao seu adaptador, pode ser 

instalada em postes verticais ou 
braços horizontais, e o ângulo pode ser 

ajustado.

A
 (m

m
)

C (mm)B (mm)

8
4

m
m

63mm

A luminária de rua EOS 
apresenta o corpo 

liso e suave,  eliminando o risco 
de acumulação de pó e sujidade.

LUMINÁRIA DE RUA START
Suporte de parede
ESL270
CÓD. BARRAS 
100101500010

Suporte de canto
ESL271
CÓD. BARRAS 
100101500011

Redução p/ tubo 
60-42mm
ESL4051
CÓD. BARRAS 
100101500002

Suporte em L 
para poste
ESL272
CÓD. BARRAS 
100101500012

ACESSÓRIOS

220-240Vac
50-60
10
66
160 Lm/W
6KV
>80
≥0.95
Alumínio, vidro e PC
>60 000H 

(L80B20)

Classe I
-30º ~ +50ºC
0.13m2 (50W)
0.16m2 (80W e 100W)
0.22m2(150W)
Cinza (RAL 9006)
5 anos

Voltagem
Frequência
IK
IP
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
EPA

Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
10
66
140 Lm/W
10KV
>80
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H 

(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
0.08m2 (50W)
0.11m2 (90W)
Cinza (RAL 9006)
5 anos
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• Proteção contra sobretensão
Inventronics driver integrado com SPD - 

dispositivo de proteção contra sobretensão.

 • Resistência à corrosão
Pintura com revestimento em pó 

electroestático, garantindo assim, elevada 
resistência à corrosão,

mesmo em àreas costeiras

• Desenhada para a cidade
Além de conferir um estilo arquitetural 
à àrea em que é aplicada, é desenhada 

propositadamente para iluminar passeios, 
estando adaptada à escala humana.

Trata-se de uma luminária profissional, com 
elevados níveis de excelência, no que diz respeito 

ao controlo do fluxo luminoso, oferece ótima 
visibilidade sem encandeamento.

Elevado nível de excelência

REF.
ESL22040CW

ESL22060CW

ESL22075CW

REF.
ESL22040CW-AS

ESL22060CW-AS

ESL22075CW-AS

CÓD. BARRAS
100101500013

100101500014

100101500015

CÓD. BARRAS
100101500025

100101500027

100101500028

W
40W

60W

75W

W
40W

60W

75W

Lm
5200

7800

9750

Lm
5200

7800

9750

COR K
4000K

4000K

4000K

COR K
4000K

4000K

4000K

LUMINÁRIA DE RUA
URBANA PREMIUM

 

Especificações:

SIMÉTRICO

ASSIMÉTRICO

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,154.6

UNIT:cd

C90/270,39.2

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):96.9 DEG

0

1200

2400

3600

4800

6000
C0

C30

C60

C90

C120

C150

C180

C210

C240

C270

C300

C330

Max @   = 52.5DEGHOUSE SIDES TREET SIDE

0

1200

2400

3600

4800

6000

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNI
C0/180,157.7

UNI

C90/270,159.3

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):158.5 DEG

0

1100

2200

3300

4400

5500
C0

C30

C60

C90

C120

C150

C180

C210

C240

C270

C300

C330

Max @   = 66.5DEGHOUSE SIDES TREET SIDE

0

1100

2200

3300

4400

5500

Diagrama fotométrico:

.
1

1

1

.
1

1

1

Desenhos técnicos:

6
0

m
m

256 mm

89 mm

4
50

 m
m

Conformidades:
ENEC, LVD, SAA, DLC, 

UL, CЄ, RoHS, EMC

Osram
LED Chip

Sosen
Driver

 C/ ÂNGULO DE ABERTURA SIMÉTRICO

C/ ÂNGULO DE ABERTURA ASSIMÉTRICO

PESO
7,5Kg

7,9Kg

7,9Kg

PESO
7,5Kg

7,9Kg

7,9Kg

Jardim Pátio

Margem do rioCaminho

• Ângulo assimétrico • Ângulo simétrico

8
4

m
m

63mm

Voltagem
Frequência
IK
IP
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
EPA
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
66
130 Lm/W
Assimétrico/ simétrico
10KV
>80
≥0.95
Alumínio, vidro 
e PC
>60 000H 

(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
0.52 m2

Preto (RAL9017)
5 anos



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 4140

COM
VISOR

SEM
VISOR

REF.
ESL23524CW

ESL23924CW

CÓD. BARRAS
100114700001

100114700002

COR K
4000K

4000K

PESO
4,5Kg

6,16Kg

W
24W

24W

Lm
2400

2400

.
1

1

Visor p/ Pimenteiro
ESL231
CÓD. BARRAS 
100114700003

ACESSÓRIO

Especificações:

Conformidades:

ENEC, LVD, SAA, DLC, 
UL, CЄ, RoHS, EMC

Diagrama fotométrico:

Desenho técnico:

• Visor para controlo da luz traseira
O pimenteiro apresenta duas saídas de luz, sendo 

por vezes desnecessária a utilização de uma 
dessa saídas, por exemplo no caso de iluminar 

em direção a paredes. Nesses casos, o visor vem 
solucionar esse desperdício de luz, encaixando na 

estrutura e não permitindo a saída da luz.

• IP66 e IK10
Elevado grau de impermeabilidade IP66 e 

elevado resistência mecânica IK10.

• Àreas de aplicação

Com visor Sem visor

Com estrutura sólida e moderna, 
O Pimenteiro Urbano cria um ambiente 

agradável e acolhedor. Tem como objetivo 

É um poste de luz inovador, que pode 
atender à necessidade de iluminar 

espaços públicos de uma forma funcional, 
estética e criativa.

• Instalação

embutida no chão, permitindo 
aparafusar o corpo do pimenteiro ao 
mesmo. Deste modo, garante-se a 

integridade e durabilidade do produto.

• Ângulo de iluminação
Sem visor, o Pimenteiro ilumina 
em duas direções, sendo cada 

uma delas de 120º

PIMENTEIRO URBANO

50
0

 m
m

165
mm

165
mm

90
0

 m
m

165
mm

165
mm

ESL23524CW

ESL23924CW

Philips
LED Chip

Driver
S Lighting

ALTURA
500

900

Voltagem
Frequência
IK
IP
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Ângulo de abertura
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
10
66
100Lm/W
2KV
>80
50º / 90º / 120º
≥0.9
Alumínio e PC
>60 000H
(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Preto (RAL9017)
5 anos
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• Estrutura leve e de fácil instalação
Não necessita de baixadas elétricas.

 • Programa de controlo inteligente 
ajustável

Fácil programação através de comando.
- Fácil alteração consoante as necessidades do 

cliente

• Bateria de longa duração
A Bateria LiFe PO4 carrega em 8 horas

e trabalha continuamente durante 3 dias.

• Sensor de presença 
É uma ótima forma de economizar energia, 

garantindo que a luminária só está em 
funcionamento quando está a ser utilizada.

Uma escolha funcional e amiga do ambiente. 
Com função timer e sensor de presença, 

a Luminária de Rua Solar apresenta 
uma grande capacidade de acumulação
e aproveitamento da energia solar, sendo 

uma solução ecológica e ajustável. 

LUMINÁRIA DE RUA
SOLAR START

REF.
ESL5630CW

CÓD. BARRAS
100101500047

W
30

Lm
6000

COR K
4000K

Conformidades:
ENEC, LVD, CЄ, RoHS, EMC

.
1

PESO
6,3Kg

 

Especificações:

Diagrama fotométrico:

60mm

807mm

662mm

3
0

1m
m

14
8

m
m

Desenhos técnicos:

ACESSÓRIOS

Suporte de parede
ESL270
CÓD. BARRAS 
100101500010

Suporte de canto
ESL271
CÓD. BARRAS 
100101500011

Redução p/ tubo 
60-42mm
ESL4051
CÓD. BARRAS 
100101500002

Suporte em L 
para poste
ESL272
CÓD. BARRAS 
100101500012

Comando remoto  
p/ Luminária Solar
ESL956
CÓD. BARRAS
100102800016

Com luz natural suficiente, 
a luminária carrega.

Da 5ª à 8ª hora, a luminosidade 
aumenta para 60% quando a 

presença é detetada

Entre as 5ª e 8ª horas, quando a 
presença não é detetada após 30 seg, 

o fluxo luminoso baixa para 20 %.

Nas horas seguintes,
mantém 10% do fluxo luminoso 

até o nascer do sol.

Nas primeiras 4 horas, quando 
é detetada presença, a luz liga, 

mantendo o fluxo luminoso a 100%.

Nas primeiras 4 horas, quando a 
presença não é detetada, após 30 seg,,

 o fluxo luminoso baixa para 30 %.

Configuração padrão de fábrica
LUMINÁRIAS SOLARES

Autossustentável e eco-friendly Necessário comando 

remoto para poder 

programar as 

Luminárias Híbridas

IK
IP
Eficácia luminosa
CRI
Material
Vida útil

Bateria
Capacidade da bateria
Potência do painel
Painel solar
Tempo de carga
Temp. funcionamento
EPA
Acabamento

08
65
200 Lm/W
>80
Alumínio e PC
>60 000H 

(L80B20)

LiFe PO4
230.4Wh-18Ah
30W
Mono-cristalino
>9H
0º ~ +50ºC
0.23m2

Cinza (RAL 9006)
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• Solução híbrida
Quando acaba a carga da bateria, a luminária 

automaticamente comuta para a rede elétrica, 
garantindo o permanente funcionamento da 

mesma.

 • Programa de controlo inteligente ajustável
Fácil programação através de comando.

Fácil alteração consoante as necessidades do cliente

• Bateria de longa duração
A Bateria LiFe PO4  de longa duração carrega em 8 

horas, mediante a exposição solar.

• Sensor de presença 
É uma ótima forma de economizar energia, 

garantindo que a luminária só está em 
funcionamento quando está a ser utilizada.

• Estrutura leve e de fácil instalação
Não necessita de baixadas elétricas, caso seja 

utilizada só com a função solar.

Com duplo funcionamento, a Luminária Solar 
Híbrida apresenta-se como uma escolha 

funcional e amiga do ambiente. 

Com função timer e sensor de presença, 
a Luminária apresenta uma grande capacidade 

de acumulação e aproveitamento da energia 
solar, sendo uma solução ecológica e ajustável.

REF.
ESL5940CW

CÓD. BARRAS
100101500046

W
40

Lm
8000

COR K
4000K

Autossustentável e eco-friendly

LUMINÁRIA DE RUA
SOLAR HÍBRIDA

Conformidades:
ENEC, LVD, CЄ, RoHS, EMC

.
1

Diagrama fotométrico:

PESO
14,5Kg

ACESSÓRIOS

Suporte de parede
ESL270
CÓD. BARRAS 
100101500010

Suporte de canto
ESL271
CÓD. BARRAS 
100101500011

Redução p/ tubo 
60-42mm
ESL4051
CÓD. BARRAS 
100101500002

Suporte em L 
para poste
ESL272
CÓD. BARRAS 
100101500012

Philips
LED Chip

Iventronics
Driver

Desenhos técnicos:

965 mm

110 mm

910 mm

4
29

 m
m

18
7 

m
m

61
.5

 m
m

Painel silicone 
monocristalino

Ângulo ajustável

Sensor de presença

Bateria LiFe PO4

Equipada
com placa LED

 

Especificações:

8
4

m
m

63mm

LUMINÁRIAS SOLARES HÍBRIDAS

Comando remoto  
p/ Luminárias 
Híbridas
ESL957
CÓD. BARRAS
100102800024

Necessário comando 

remoto para poder 

programar as 

Luminárias Híbridas

Voltagem
Frequência
IK
IP
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Bateria
Capacidade da bateria
Potência do painel
Painel solar
Tempo de carga
Temp. funcionamento
EPA
Acabamento

220-240Vac
50-60
08
65
200 Lm/W
6KV
>80
≥0.96
Alumínio e PC
>60 000H 

(L80B20)

Classe I
LiFe PO4
307.2Wh-24Ah
30W
Mono-cristalino
>3H
0º ~ +50ºC
0.46m2

Cinza (RAL 9006)
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• Solução híbrida
Quando acaba a carga da bateria, a luminária 

automaticamente comuta para a rede elétrica, 
garantindo o permanente funcionamento da mesma.

 • Programa de controlo inteligente ajustável
Fácil programação através de comando.

- Fácil alteração consoante as necessidades do cliente

• Bateria de longa duração
A Bateria LiFe PO4  de longa duração carrega em 9 

horas, mediante a exposição solar.

• Sensor de presença 
É uma ótima forma de economizar energia, garantindo 

que a luminária só está em funcionamento quando 
está a ser utilizada.

• Estrutura leve e de fácil instalação
Não necessita de baixadas elétricas, caso seja utilizada 

só com a função solar.

Com duplo funcionamento, a Luminária Urbana 
Solar Híbrida apresenta-se como uma escolha 

funcional e amiga do ambiente. 

Com função timer e sensor de presença, 
a Luminária apresenta uma grande capacidade 

de acumulação e aproveitamento da energia 
solar, sendo uma solução ecológica e ajustável.

REF.
ESL5830CW

CÓD. BARRAS
100101500045

W
30

Lm
3900

COR K
4000K

Autossustentável e eco-friendly

LUMINÁRIA URBANA 
SOLAR HÍBRIDA

Conformidades:
ENEC, LVD, CЄ, RoHS, EMC

.
1

Diagrama fotométrico:

Desenhos técnicos:

 

Especificações:

PESO
8,3Kg

ACESSÓRIO

Comando remoto  
p/ Luminárias 
Híbridas
ESL957
CÓD. BARRAS
100102800024

Philips
LED Chip

Iventronics
Driver

Painel silicone 
monocristalino

Iluminação simétrica 
360º

Necessário comando 

remoto para poder 

programar as 

Luminárias Híbridas

61mm

575mm

15
1 

m
m

Voltagem
Frequência
IK
IP
Eficácia luminosa
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Bateria
Capacidade da bateria
Potência do painel
Painel solar
Tempo de carga
Temp. funcionamento
EPA
Acabamento

220-240Vac
50-60
08
65
130 Lm/W
6KV
>80
≥0.96
Alumínio e PC
>60 000H 

(L80B20)

Classe I
LiFe PO4
230.4Wh-18Ah
30W
Mono-cristalino
>9H
0º ~ +50ºC
0.22m2

Cinza (RAL 9006)
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Elevado desempenho e fiabilidade

• Abertura e manutenção fácil
Sem parafusos, apenas clipes de fixação, 

proporcionado uma fácil instalação/
manutenção. 

 • Anti-condensação
Equipado com respiro na parte inferior,
evitando problemas de condensação

• Resistência à corrosão
Pintura com revestimento em pó eletroestático, 
garantindo assim elevada resistência à corrosão 

mesmo em áreas costeiras.

-Poupança de energia até 90%

- SPD integrado ( dispositivo de proteção contra 
sobretensão)

- Não necessita de refletores externos

- Parafusos em aço Inox 

Elevado rendimento luminoso, fácil manutenção e instalação.
Ideal para iluminar grandes áreas exteriores, nomeadamente 

estádios, campos, parques de estacionamento, praças....

REF.
ESL07120WH

REF.
ESL0750WH-SS

ESL0760WH-SS

ESL07100WH-SS

ESL07150WH-SS

ESL07180WH-SS

ESL07200WH-SS

ESL07240WH-SS

ESL07300WH-SS

ESL0750CW-SS

ESL07100CW-SS

ESL07150CW-SS

ESL07180CW-SS

ESL07200CW-SS

ESL07240CW-SS

ESL07300CW-SS

CÓD. BARRAS
100101200006

CÓD. BARRAS
100101200098

100101200073

100101200071

100101200082

100101200067

100101200083

100101200068

100101200084

100101200090

100101200091

100101200092

100101200093

100101200094

100101200095

100101200096

W
120W

W
50W

60W

100W

150W

180W

200W

240W

300W

50W

100W

150W

180W

200W

240W

300W

Lm
18000

Lm
7500

9000

15000

22500

27000

30000

36000

45000

9000

15000

22500

27000

30000

36000

45000

COR K
5000K

COR K
5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

B(mm)

413

B(mm)

288

359

349

386

452

442

452

491

288

349

386

452

442

452

491

A(mm)

334

A(mm)

221

276

263

295

430

335

430

395

221

263

295

430

335

430

395

C(mm)

83

C(mm)

58

82

68

73

87

78

87

78

58

68

73

87

78

87

78

Suporte de fixação 
em poste
ESL256
CÓD. BARRAS 
100101200031

ESL07180        ESL07200
ESL07240        ESL07300

ESL0750
ESL0760 ESL07100

ESL07120
ESL07150

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,120.1

UNIT:cd

C90/270,67.9

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):94.0 DEG

0

4000

8000

12000

16000

20000

 

Especificações:

Desenhos técnicos:

.
1

.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Diagrama fotométrico:

PROJETOR PREMIUM

Conformidades:
ENEC, LVD, SAA, DLC,

UL, CЄ, RoHS, EMC

Driver
Mean Well

Philips
LED Chip

PESO
6,5Kg

PESO
1,9Kg

4,3Kg

2,8Kg

3,9Kg

8,4Kg

4,9Kg

8,9Kg

6,5Kg

1,9Kg

6,5Kg

3,9Kg

8,4Kg

4,9Kg

8,9Kg

6,5Kg

ACESSÓRIOS

COM DRIVER MEANWELL 

COM DRIVER SOSEN 

• Fácil abertura
- Clip de fixação na zona frontal

- Fácil manutenção

• Respiro anti- condensação

• Ângulo ajustável
- Escala para ajuste preciso 

• Possibilidade de 
conectar o cabo 
de alimentação ao 
ligador interno

• Estrutura resistente
- Reentrâncias para  
melhor dissipação 
do calor 

Sosen
Driver

PROJETORES

A(mm)

B
(m

m
)

C(mm)

Voltagem
Frequência
IK
IP
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura

SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Temp. funcionamento
EPA

Acabamento
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
66
150 Lm/W
65ºX120º
Polarizada 55º

Assimétrico

10KV
>80
≥0.95
Alumínio, vidro e PC
>60 000H 

(L80B10)

-30º ~ +50ºC
0.1m2 (50W e 60W)
0.14m2 (100W, 120W e 150W)
0.2m2 (180W, 200W, 240W e 
300W)
Cinza (RAL 9006)
Classe I
5 anos
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• Qualidade ótica
A ótica polarizada assimétrica e a 

viseira trabalham em conjunto para 
minimizar o brilho, a luz de fundo e a 

poluição luminosa.

• Integridade da estrutura
O projetor conta com uma grelha de 
inox para proteger contra possíveis 

arremessos de objetos.
Esta grelha eleva o seu índice de 

proteção para IK10.

A(mm)

B
(m

m
)

C
(m

m
)

A(mm)

B
(m

m
)

C
(m

m
)

• Proteção contra sobretensão
Contém integrado um dispositivo de 

proteção contra sobretensão SPD. 

 • Construção leve e compacta
Com apenas 9,4kg para o projetor 

de 400W e, 15,3kg para o projetor de 
600W, pode instalar vários projetores 

no mesmo poste.

• Posição ajustável
Cada módulo pode ser orientado 
individualmente ou em conjunto.

Iluminação de qualidade 
para grandes áreas externas, 
como: recintos desportivos, 

aeroportos, entre outros.

REF.
ESL07400WH

ESL07600WH

REF.
ESL06100WH

ESL06150WH

ESL06200WH

ESL06240WH

ESL06400WH

ESL06100CW

ESL06150CW

ESL06200CW

ESL06240CW

ESL06400CW

CÓD. BARRAS
100101200018

100101200023

CÓD. BARRAS
100101200074

100101200075

100101200076

100101200086

100101200077

100101200078

100101200079

100101200081

100101200085

100101200087

W
400W

600W

W
100W

150W

200W

240W

400W

100W

150W

200W

240W

400W

Lm
60000

90000

Lm
15000

22500

30000

36000

60000

14000

21000

30000

36000

60000

COR K 
5000K

5000K

COR K 
5000K

5000K

5000K

5000K

5000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

B(mm)

340

340

B(mm)

246

264

328

328

411

246

264

328

328

411

A(mm)

418

528

A(mm)

292

336

407

407

496

292

336

407

407

496

C(mm)

155

155

C(mm)

53

53

53

53

65

53

53

53

65

65

ESL07600WH

ESL07400WH

Conformidades:
ENEC, LVD, SAA, DLC, 

UL,CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
ENEC, LVD, CЄ, RoHS, 

EMC

Especificações:

Especificações:

Desenhos técnicos:
Desenhos técnicos:

.
1

1

.
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Diagrama fotométrico:

Diagrama fotométrico:

 

 

PROJETOR
STADIUM

PROJETOR ZEUS

Economia e designEstética e design conciso

Driver
Sosen

Osram
LED Chip

ESL07600WH ESL07400WH

PESO
9,4Kg

15,3 Kg

PESO
2,5 Kg

3,3 Kg

5,2 Kg

5,4 Kg

9,6 Kg

2,5 Kg

3,3 Kg

5,2 Kg

5,4 Kg

9,6 Kg

Visor frontal p/ 
Projetor Zeus
ESL291
CÓD. BARRAS 
100101200088

Grelha de proteção
INOX
ESL292
CÓD. BARRAS 
100101200089

Suporte de fixação 
em poste
ESL256
CÓD. BARRAS 
100101200031

ACESSÓRIOS

Iluminação de qualidade para 
grandes áreas externas, como 

recintos desportivos, aereoportos, 
entre outros.

A (mm) C(mm)

B
 (m

m
)

• Visor • Grelha de 
proteção IK10

(200W e 240W)

• Acessórios

Cree
LED Chip

Driver Mean Well
(240W e 400W)

Driver
Osram

PROJETORES DE ESTÁDIO

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

EPA

Temp. funcionamento
Acabamento
Classe de isolamento
Garantia

Voltagem
Frequência
IK
IP
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil

Temp. funcionamento
Acabamento
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
66
Dimável 1-10V
150 Lm/W
Assimétrico
20KV
>80
≥95
Alumínio, vidro e PC
>60 000H 

(L80B20)

0.12m2 (400W)
0.18m2 (600W)
-30º ~ +50ºC
Cinza (RAL 9006)
Classe I
5 anos

220-240Vac
50-60
08 (IK10  c/ grelha)

66
150 Lm/W
Assimétrico
6KV
>80
≥95
Alumínio, vidro
e PMMA
>60 000H
(L80B10)

-30º ~ +50ºC
Preto
Classe I
5 anos
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REF.
ESL08400WH

ESL08600WH

CÓD. BARRAS
100101200070

100101200049

W
400W

600W

Lm
60000

90000

COR K 
5000K

5000K

Especificações:

.
1

1

 

PROJETOR
LED STADIUM PRO

Excelente design, elevada resistência 

• Proteção contra sobretensão
Contém integrado um dispositivo de proteção 

contra sobretensão SPD 20KV.

• Estrutura resistente
A estrutura do projetor apresenta-se bastante 

robusta, passando no teste de vibração 3G. 

• Design anti-corrosão
Estrutura e caixa em alumínio, constituído por 

materiais resistentes à corrosão, adequado para 
áreas costeiras. Contém um tratamento especial  

com Pó AkzoNobel, passando nos testes de 
+500Hrs de elementos corrosivos. 

 Parafusos de aço inox, Tecnologia Dacromet.

• Resistência ao vento 
Devido ao seu design e estrutura robusta, este 

projetor tem uma reduzida resistência ao vento, 
ou seja, não cria grande impacto no projetor. 

Equipado com tecnologia LED de última 
geração, o Projetor LED Stadium Pro 
proporciona um excelente conforto 

visual e evita encandeamento, ou seja, 
ideal para grandes recintos desportivos 

profissionais.

De fácil manutenção, os drivers, cabos 
e demais conexões, estão protegidos 

dentro da caixa estanque em alumínio 
fundido, com IP66.

ESL08400WH ESL08600WH

Conformidades:
ENEC, LVD, SAA, DLC, 

UL, CЄ, RoHS, EMC

Driver
Sosen

Philips
LED Chip

Diagrama fotométrico:

PESO
14,8Kg

18 Kg

• Ótica profissional
- Elevada transmissão de luz

- Fácil substituição

• Módulos orientáveis

•Caixa em alumínio IP66
• Proteção dos drivers e 
cabos relativamente a 

elementos externos
• Fácil manutenção

• Vidro temperado
- Protege a lente e evita 

amarelecimento

ESL08600WH

ESL08400WH

Desenhos técnicos:

400 mm

57
4 

 m
m

236 mm

99 mm

49
4 

m
m

286 mm

57
4 

 m
m

49
4 

m
m

400 mm
286 mm

236 mm
99 mm

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Temp. funcionamento
EPA
Acabamento
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
66
Dimável 1-10V
150 Lm/W
Assimétrico
20KV
>80
≥95
Alumínio, vidro e PC
>60 000H 

(L80B10)

-30º ~ +50ºC
0.25m2 

Cinza(RAL 9006)
Classe I
5 anos
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Fotocélula 
ESL280
CÓD. BARRAS 
100104400001

ACESSÓRIOS

ESL21030WHESL09800WHESL091200WH

ESL21040WH
ESL21070WH

C0

C30

C60

C90

C120

C150

C180

C210

C240

C270

C300

C330

Max @   = 56.0DEGHOUSE SIDES TREET SIDE

0

1000

2000

3000

4000

5000

0
30

60

90

120

150
-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,151.1

UNIT:cd

C90/270,41.3

AVERAGE BEAM ANGLE(50%):96.2 DEG

0

900

1800

2700

3600

4500

REF.
ESL21030WH

ESL21040WH

ESL21070WH

CÓD. BARRAS
100100500067

100100500068

100100500069

W
30W

40W

70W

Lm
4050

5400

9450

COR K
5000K

5000K

5000K

B(mm)
186

205

205

A(mm)
196

282

282

C(mm)
96

125

125

 • Luminária assimétrica 
e “Amiga da noite”

Direciona a luz, não havendo 
poluição luminosa e/ ou 

encandeamentos.
Para iluminação de locais de 

segurança noturna, de caminhos, 
entradas, portas, entre outras.

• Com fotocélula disponível
Com a fotocélula a luminária liga 

quando está escuro e, desliga 
quando está num ambiente 

iluminado. É uma ótima forma 
de economizar energia, pois 

garante que a luminária só está em 
funcionamento quando 
é realmente necessário.

Conformidades:
ENEC, LVD, SAA, DLC, 

UL,CЄ, RoHS, EMC

LUMINÁRIA DE
PAREDE PREMIUM

 

.
1

1

1

A(mm)

B
(m

m
)

C(mm)

Diagrama fotométrico:

Diagrama fotométrico:

Especificações:
Desenhos técnicos:

PROJETOR LED
STADIUM PREMIUM

Excelente design, elevada resistência 

Especificações:

 

REF.
ESL09800WH

ESL091200WH

CÓD. BARRAS
100101200065

100101200066

W
800W

1200W

Lm
120000

180000

COR K 
5000K

5000K

PESO
29,8Kg

33,2Kg

.
1

1

Conformidades:
ENEC, LVD, SAA, DLC,

UL, CЄ, RoHS, EMC

Driver
Sosen

Philips
LED Chip

ESL091200WH ESL09800WH

Desenhos técnicos:

PESO
1,48Kg

2,82Kg

3,04Kg

• De fácil manutenção
Os drivers, cabos e demais conexões, 

estão protegidos dentro da caixa 
estanque em alumínio fundido, com 

IP66.

• Proteção contra sobretensão
Contém integrado um dispositivo 

de proteção contra sobretensão SPD 
20KV.

• Estrutura resistente
A estrutura do projetor apresenta-se 
bastante robusta, passando no teste 

de vibração 3G. 

• Design anti-corrosão
Constituído por materiais resistentes 

à corrosão, adequado para áreas 
costeiras. Contém um tratamento 

especial  com Pó AkzoNobel, 
passando a testes de +500Hrs de 

elementos corrosivos. Parafusos de 
aço inox, Tecnologia Dacromet.

• Resistência ao vento 
Devido ao seu design e estrutura 
robusta, este projetor tem uma 

reduzida resistência ao vento, ou seja, 
não cria grande impacto no projetor. 

Equipado com tecnologia LED 
de última geração, o Projetor 
LED Stadium Pro proporciona 
um excelente conforto visual e 
evita encandeamento, ou seja, 

ideal para grandes recintos 
desportivos profissionais.

Design moderno
e estrutura compacta

LUMINÁRIAS DE PAREDE

Branco Ferrugem Preto

Acabamento

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
66
Não dimável
135 Lm/W
Assimétrico
2KV
>80
≥0.95
Alumínio e PC
>60 000H 

(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza (RAL 9006)
5 anos

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil

Temperatura
funcionamento
EPA

Acabamento
Classe isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
08
66
Dimável 1-10V
150 Lm/W
Assimétrico
20KV
>80
≥95
Alumínio,
vidro e PC
>60 000H 

(L80B10)

-30º ~ +50ºC

0.33m2 (800W)
0.39m2 (1200W)
Preto
Classe I
5 anos
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ILUMINAÇÃO ATEX

58
Campânula EX

59
Projetor EX

60
Armadura EX      

61
Armadura de 

 emergência EX
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ACESSÓRIOS

236mm

230mm

REF.
ESL81090WH

CÓD. BARRAS
100101400021

Especialmente concebida
para ambientes explosivos

A campânula EX e o Projetor EX

atendem ao elevado grau de exigência 

das normas ATEX. 

Proteção contra explosão:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIC T802Db

ZONA 1, 21
ZONA 2, 22

 • Excelente dissipador 
de calor integrado

 O dissipador de calor adota 
uma estrutura aerodinâmica integrada, 

que aumenta a condução de calor. 
O mesmo é organizado em uma matriz 

interna e externa para melhorar o 
desempenho na dissipação de calor.

• Vidro temperado extremamente 
resistente com propriedades anti-

reflexo e anti-impacto
As suas propriedades anti-reflexo e 

anti-impacto garantem uma luz uniforme,
suave e sem sombras.

• Elevados níveis de proteção:
IK10 & IP66

O nível de proteção do corpo da lâmpada 
é IP66, e o seu nível anticorrosão 

pode atingir WF2. 
A superfície do corpo da lâmpada 

é altamente resistente e nunca sofrerá 
de corrosão e ferrugem.

 • Anti-reflexo
Tampa de vidro temperado (transparente e 

fosco duas opções) anti-impacto, 
anti-reflexo, luz uniforme e suave sem 
sombras, transmisão: de 95% até 98%.

CAMPÂNULA EX

Proteção contra explosão:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIC T802Db

Conformidades:

ENEC, LVD, UL,CЄ, RoHS, EMC

REF.
ESL82120WH

CÓD. BARRAS
100101200062

Especialmente concebido para ambientes explosivos

276mm

3
2
4

m
m

3
74

m
m

17
1m

m2
6

1m
m

PROJETOR EX

 

 

.
1

.
1

Diagrama fotométrico:

Diagrama fotométrico:

Especificações:
Especificações:

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

Conformidades:

ENEC, LVD, UL, CЄ, RoHS, EMC

Driver
Mean Well

CREE
LED Chip

Driver
Mean Well

CREE
LED Chip

W
90W

W
120W

Lm
10800

Lm
14400

COR K 
5000K

PESO
5,4Kg

COR K 
5000K

PESO
8,9Kg

• Vidro temperado 
extremamente resistente com 

propriedades anti-reflexo e 
anti-impacto

As suas propriedades anti-reflexo e
anti-impacto garantem uma luz 
uniforme, suave e sem sombras.

• Vários modos de instalação
Pode ser instalado com suporte de 

fixação ou suspenso no teto.

• Elevados níveis de proteção:
IK10 & IP66

O nível de proteção do corpo da 
lâmpada é IP66, e o seu nível 

anticorrosão pode atingir WF2.
A superfície do corpo da lâmpada 

é altamente resistente e nunca 
sofrerá de corrosão e ferrugem.

 • Excelente dissipador 
de calor integrado

 O dissipador de calor adota uma 
estrutura aerodinâmica integrada, 

que aumenta a condução de 
calor. O mesmo é organizado 

em uma matriz interna e externa 
para melhorar o desempenho na 

dissipação de calor.

Caixa de derivação 
ATEX IP66
ESL860
CÓD. BARRAS 
100107400001

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil

Potência
Lúmens
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil

Potência
Lúmens
Classe de isolamento
Temperatura 
funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
10
66
Não dimável
120 Lm/W
120º
6KV
>80
≥0.95
Alumínio e
vidro
>60 000H 

(L80B10)

90W
10800 Lm
Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza
5 anos

220-240Vac
50-60
10
66
Não dimável
120 Lm/W
120º
10KV
>80
≥0.95
Alumínio e
vidro
>60 000H 

(L80B10)

120W
14400Lm
Classe I
-30º ~ +50ºC

Cinza
5 anos
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6
3

5
m

m

125mm

REF.
ESL83060WH

CÓD. BARRAS
100101200063

W
60W

Lm
7200

ARMADURA EX

Conformidades:

ENEC, LVD, UL, CЄ, RoHS, EMC

COR K 
5000K

PESO
3,2Kg

3
5

0
m

m

182mm

7
9

m
m

ARMADURA DE 
EMERGÊNCIA EX

Especialmente concebida
para ambientes explosivos

Conformidades:

ENEC, LVD, UL, CЄ, RoHS, EMC

 

 

Especificações:

Especificações:

.
1

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

7
7
m

m

Diagrama fotométrico:

 • Excelente dissipador de calor integrado
 O corpo em aluminio extrudido estanque tem 

desempenho na dissipação e excelente 
condução de calor.

• Difusor de policarbonato extremamente 
resistente com propriedades anti-reflexo

e anti-impacto
Difusor em policarbonato de grau ótico de alta 

resistência, à corrosão e ao impacto. 
Com o policarbonato translucido a transmição 

luminosa pode chegar a 95% ~ 98%. 
A irradiação de luz é uniforme e suave, com 

anti-reflexo.

• Vários modos de instalação
Pode ser instalado com suporte de fixação 

(ajustável) ao teto ou com abraçadeiras para 
fixação em poste.

• Elevados níveis de proteção: IK10 & IP66
O nível de proteção do corpo da lâmpada é 
IP66, e o seu nível anticorrosão pode atingir 

WF2. A superfície do corpo da lâmpada é 
altamente resistente e nunca sofrerá de 

corrosão ou ferrugem. Os seus componentes 
são fundidos, tratados com pulverização 

eletrostática de alta pressão. Os parafusos 
de fixação são feitos de aço inoxidável e, a 

tecnologia de processamento de alta precisão 
é combinada com as características de alta 

resistência à corrosão, impermeabilidade e alta 
resistência à poeira. 

REF.
ESL84010WH

CÓD. BARRAS
100101600005

.
1

W
10W

Lm
1200

COR K 
5000K

PESO
2,8Kg

 • Circuito de proteção
inteligente integrada

 O circuito de proteção inteligente 
integrado desliga automaticamente a 
energia após a abertura da tampa, de 

modo a garantir uma manutenção mais 
segura.

• Excelente dissipador
de calor integrado

O dissipador de calor adota uma estrutura 
aerodinâmica integrada, que aumenta a 

condução de calor.

• Elevados níveis de proteção:
IK10 & IP66

O nível de proteção do corpo da lâmpada 
é IP66, e o seu nível anticorrosão pode 

atingir WF2. Corpo produzido com precisão 
e tratado com pulverização eletroestática 
de alta tensão, à prova de poeira e à prova 
de àgua, resistente à corrosão, resistente a 

impactos, confiável e durável.

• Função de emergência de 90 mins
Se a energia falhar, a luminária é 

automaticamente convertida na função de 
emergência de até 90 minutos.

• Caso de emergência
Especialmente concebido para iluminação 

industrial, é ideal para fábricas ou armazéns, 
que em caso de emergência, permita fazer 

a evacuação em segurança.

ACESSÓRIOS

A campânula EX e o Projetor EX

atendem ao elevado grau de exigência 

das normas ATEX. 

Proteção contra explosão:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIC T802Db

ZONA 1, 21
ZONA 2, 22

Proteção contra explosão:
II 2 G Ex db IIC T6 Gb

II 2 D Ex tb IIC T802Db

Caixa de derivação 
ATEX IP66
ESL860
CÓD. BARRAS 
100107400001

Especialmente concebida
para ambientes explosivos

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

Voltagem
Frequência
IK
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
SPD
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Autonomia
Classe de isolamento 
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia
Funcionamento

220-240Vac
50-60
10
66
Não dimável
120 Lm/W
120º
6KV
>80
≥0.95
Alumínio e
policarbonato
>60 000H 

(L80B10)

Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza
5 anos

220-240Vac
50-60
10
66
Não dimável
120 Lm/W
120º
10KV
>80
≥0.95
Alumínio e vidro
>60 000H 

(L80B10)

1.30H
Classe I
-30º ~ +50ºC
Cinza
5 anos
Permanente /
não permanente
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70
Armadura

tubular
BACO

66
Armadura
SLIMLINE

68
Armadura

Tubular Estanque 
HÓRUS

71
Armadura 

ESTANQUE LED
ALTO FLUXO

72
Armadura 

ESTANQUE LED
NOBLE

74
Armadura 

ESTANQUE VAZIA

78 
Armadura 

RÉGUA VAZIA

ARMADURAS

73
Armadura 

ESTANQUE LED
ÀTILA

75
Armadura 
LED 3CCT

LÚMIA

76
Armadura
LED ÍSIS

77
Armadura

c/ lâmpadas
T8 INCLUÍDAS

A
rm

ad
u

ra
s 

lin
ea

re
s

64
Armadura
LINEARIS



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 6564

REF.
ESL90070CW

REF.
ESL90010

REF.
ESL90011

CÓD. BARRAS
100101100118

CÓD. BARRAS
100101100119

CÓD. BARRAS
100101100120

8 FIOS
L1+L2+L3+N+T+(D+)+(D-)+ EMERG.

8 FIOS
L1+L2+L3+N+T+(D+)+(D-)+ EMERG.

W
AJUSTÁVEL

PESO
1,72 Kg

PESO
1,71 Kg

PESO
1,71 Kg

Lm
11200

COR K
4000K

 

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
UGR
Fator de potência
SPD
Material
Vida útil

Temp. funcionamento
Classe de isolamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
20
08
Dali / PUSH
160Lm/W
90º
>80
<22
>0.95
2KV
PC
>50 000H
(L80B10) 

-20º ~ +45ºC
Classe I
Branco (RAL9016)
3 anos

Especificações:

.
6

.
1

.
1

ARMADURA
LINEARIS

• Solução de linha de luz económica
Solução de linha de luz económica para aplicações industriais,

comerciais, entre outras.
Instalação fácil e rápida, de baixo custo, sem ferramentas e sem 

complexidade. Montagem simples de elementos na calha com conectores 
pré-montados e sistema de encaixe integrado (conexão elétrica e mecânica)

• Calha 8 fios
- Mais versatilidade e possibilidades:
- Selecionar 3 circuitos.
- 2 Linhas para controlo Dali
- 1 linha circuito de emergência
- L1+L2+L3+N+T+(D+)+(D-)+ EMERG.

Kit de emergência p/ 
Armadura Linearis
ESL90016

QUANT.:10 PÇS
CÓD. BARRAS 
100101600009

Conetor 8 fios p/ 
Armadura Linearis
ESL90013

QUANT.:10 PÇS
CÓD. BARRAS 
100101100122

Topo p/ 
Armadura Linearis
ESL90012

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100101100121

Kit suspensão p/ 
Armadura Linearis 
3 MT
ESL90014

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100101100123

ACESSÓRIOS

Conformidades:

ENEC, LVD, UL, CЄ, RoHS, EMC

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

Solução ideal para superfícies comerciais

A Armadura Linearis é a solução ideal para sistemas 
de iluminação convencional e para novas instalações, 

sendo uma solução económica e funcional.
 

É também uma alternativa eficiente e de baixa 
manutenção para aplicações industriais, comerciais

e de montagem leve.

15
0

0
 m

m

77 mm
70 mm

6
6

.5
 m

m

3
9

.4
 m

m

Desenhos técnicos:

MÓDULO LED LINEARIS

CALHA 8 FIOS P/ MÓDULO LED LINEARIS

CALHA 8 FIOS FINAL P/ MÓDULO LED LINEARIS

ARMADURAS LINEARES

• Potência ajustável
A potência é alterável através 

do Dip Switch que se encontra 
no driver da armadura.

Regulação

DALI / PUSH

55W
8800Lm 9600Lm 10400Lm 11200Lm

65W60W 70W

Suspensão
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L1

D -

N

L2

D+

L3

  

Fase L1
DALI -
Neutro

Fase L2
DALI +

Fase L3

ARMADURA
SLIMLINE

REF.
ESL80020CW-BR

ESL80050CW-BR

REF.
ESL9951-BR

CÓD. BARRAS
100101100129

100101100128

CÓD. BARRAS
100113000021

W
AJUSTÁVEL

AJUSTÁVEL

COMPRIMENTO
3MT

PESO
0,95 Kg

1,27 Kg

PESO
2,7 Kg

Lm
máx. 3200

máx. 8000

COR K
4000K

4000K

ACABAMENTO
BRANCO

A (mm)
600
1500

 

Especificações:

.
6

6

.
6

Armazéns e àreas de trabalho em 
que exijam bons resultados a um 

preço competitivo e fácil instalação

• Efeito linha contínua
Diferentes métodos de aplicação. Possibilita também 
o encaixe de focos de luz/ holofotes na mesma calha, 
estruturando a iluminação de modo personalizado e 
alterável, consoante as necessidades do cliente.
Instalação fácil e rápida, de baixo custo, sem 
ferramentas, sem complexidade e sem desperdícios 
de embalagens.

Espaços com elevado grau 
de exigência a nível de 

iluminação.

Superfícies de grande 
dimensão com necessidade 

de criar um conforto visual aos 
utilizadores

Com o esquema de iluminação em linha contínua, a armadura Linear 
LED oferece um design de iluminação superior. 

Permite ainda combinar holofotes, criando focos de destaque 
iluminados, o que permite uma personalização do esquema 

consoante as necessidades do cliente.

Desenho técnico:

A (mm) 61.4mm

41
.7

m
m

União p/calha
3 circuitos + DALI
ESL9953-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100113000023

Topo p/ calha
3 circuitos + DALI
ESL9954-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100113000024

Suspensão p/ calha
3 circuitos + DALI
3MT
ESL9955-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100113000025

Alimentador
3 circuitos + DALI
ESL9952-BR

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100113000022

ACESSÓRIOS

50W

45W

40W

35W

• Potência ajustável
Na estrutura da armadura encontram-se os botões para escolher 
a potência que deseja, através do posicionamento dos mesmos.

ESL80050CW ESL80020CW

• Circuito ajustável
3 circuitos ajustáveis por Switch

Linha contínua de luz, versátil

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

20W

18W

16W

14W

ARMADURA SLIMLINE

CALHA 3C+2 DALI P/ ARMADURA SLIMLINE

• Calha
p/ Armadura

SLIMLINE
3 Circuitos + DALI

REGULAÇÃO

DALI / PUSH

• Aplicação

Conformidades:

ENEC, LVD, UL, CЄ, RoHS, EMC

Driver
S Lighting

Philips
LED Chip

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
UGR
Fator de potência
SPD
Material
Vida útil

Temp. funcionamento
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
20
04
Dali / Push
160Lm/W
90º
>80
<19
>0.95
2.5KV
PC
>50 000H
(L80B10) 

-25º ~ +50 ºC
Classe I
3 anos
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EQUIPADO COM CONECTOR RÁPIDO 
NOS DOIS TOPOS PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE

Driver Osram
(gama premium)

REF.
ESL9820CW

ESL9840CW

ESL9860CW

CÓD. BARRAS
100101100040

100101100041

100101100042

A(mm)
600

1200

1500

W
20

40

60

PESO
1 Kg

1,8 Kg

2,2 Kg

Lm
3000

6000
9000

 

Especificações:

COR K
4000K

4000K

4000K

.
6

6

6

• Fixação com 
suspensão
(opcional)

Kit suspensão
ESL9138

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100101000061

ACESSÓRIOS

Produto de alta qualidade e resistência, ideal para áreas
que exijam lavagens específicas e exigentes.

• IP69K
IP69K, o nível mais alto de proteção, é projetado para aplicações onde a luminária 
pode ser sujeita a lavagens específicas, com jatos de água sob alta pressão e alta 

temperatura. 

• Corpo em PMMA e tampa em Inox
Devido ao risco de corrosão por contato com os ambientes alcalinos criados na 

atmosfera húmida, a corpo da luminária é de PMMA e a tampa de aço inoxidável, 
usadas para fornecer melhor resistência à corrosão, à prova de água e vida útil.

Isso também inclui limpeza química especial.
Em alguns casos, o processo de limpeza envolve requisitos muito intensos para 

indústrias como Alimentos e Bebidas, bem como a indústria de veículos. 

ARMADURA TUBULAR
ESTANQUE HÓRUS 

Elevado IP, ideal para ambientes exigentes

• Resistência a gases tóxicos 
Capacidade de resistir a elementos que 
ponham em risco a integridade da armadura, 
como o caso de espaços para criação de gado

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMCDesenhos  técnicos:

ARMADURAS ESTANQUES

Osram
LED Chip

A(mm)

81
 m

m

81
 m

m

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
SPD
Material
Vida útil

Temp. funcionamento
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
69K
10
Não dimável
150Lm/W
140º
>80
>0.95
2KV
PMMA e Inox
>50 000H
(L80B10) 

-20º ~ +45ºC
Classe I
3 anos
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FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

REF.
ESL9421CCT

ESL9440CCT

ESL9455CCT

ESL9480CCT

REF.
ESL91120

ESL91140

ESL91160

REF.
ESL9421CCTKIT

ESL9440CCTKIT

ESL9455CCTKIT

ESL9480CCTKIT

CÓD. BARRAS
100101100045

100101100046

100101100047

100101100110

CÓD. BARRAS
100101100115

100101100116

100101100117

CÓD. BARRAS
100101100112

100101100092

100101100068

100101100111

A(mm)

644

1234

1534

1534

A(mm)

600

1200

1500

A(mm)

644

1234

1534

1534

W
21

40

55

80

W
20

40

60

W
21

40

55

80

Lm
2940

5600

7700

11200

Lm
1200

2400

3600

ESPETRO
590NM

590NM

590NM

Lm
2940

5600

7700

11200

C(mm)

66

66

72

72

C(mm)

66

66

72

72

.
20

15

12

12

.
9

9

9

.
20

15

12

12

• Clipes de
fixação INOX

ARMADURA ESTANQUE LED
ALTO FLUXO

ARMADURA TUBULAR BACO

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

OPÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS:

- KIT de emergência 

- Sensor microondas 

 

 

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
SPD
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240Vac
50-60
69K
10
Não dimável
60Lm/W
140º
>80
>0.9
2KV
Inox e PMMA
>50 000H
(L80B10) 

Classe I
-20º ~ +45ºC
3 anos

Especificações:

Especificações:

B

C

A
(m

m
)

C(mm)

Desenhos
técnicos:

86
 m

m

PESO
0,72Kg

1,17Kg

1,4Kg

1,4Kg

PESO
0,985Kg

1,435Kg

1,665Kg

1,665Kg

CCT AJUSTÁVEL

6400K

4
0

0

0K50
0

0
K

EQUIPADO COM CONECTOR RÁPIDO 
NOS DOIS TOPOS PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE

ARMADURA ESTANQUE LED

EQUIPADA C/ KIT DE EMERGÊNCIA

A Armadura Tubular Baco é desenhada 
especificamente para as adegas, respondendo 

às necessidades luminotécnicas do espaço.

Sendo o vinho sensível à luz, podendo as 
propriedades organolépticas do produto 

sofrer alterações, a armadura Baco apresenta 
um espetro de luz estreito e centrado de 

590NM, protegendo assim o vinho.

Ideal para adegas

• IP69K
IP69K, o nível mais alto de proteção, é projetado 

para aplicações onde a luminária pode ser sujeita 
a lavagens específicas, com jatos de água sob alta 

pressão e alta temperatura. 

• Tampa em Inox
e corpo em PMMA

Devido ao risco de corrosão por contacto com os 
ambientes alcalinos criados pela presença de iões 
de carbonato na atmosfera húmida das caves, são 

utilizados materiais de PMMA e tampas em aço 
inoxidável para garantir uma longa vida útil.

Desenhos  técnicos:

A
 (m

m
)

81
 m

m

Driver Osram
(gama premium)

PESO
1 Kg

1,8 Kg

2,2 Kg

Osram
LED Chip

• CCT ajustável
Equipada com um interruptor, que 

permite selecionar a cor da luz.

Kit suspensão
ESL9138

QUANT.:25 PÇS
CÓD. BARRAS 
100101000061

ACESSÓRIOS

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Autonomia (emergência)
Garantia

220-240Vac
50-60
65
09
Não dimável
140Lm/W
120º
>80
>0.9
PC
>50 000H
(L80B20) 

Classe I
-20º ~ +40ºC
Cinza
2H
3 anos
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REF.
ESL9518WH

ESL9536WH

ESL9548WH

CÓD. BARRAS
100101100029

100101100030

100101100031

A(mm)

644

1234

1534

W
18

36

48

Lm
2160

4320

5760

COR K
5000K

5000K

5000K

C(mm)

66

66

72

.
12

8

8

EQUIPADO COM CONECTOR RÁPIDO 
NOS DOIS TOPOS PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE

ARMADURA ESTANQUE
LED ÀTILA

• Clipes de
fixação INOX

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

 

Especificações:

B

C

A
(m

m
)

C(mm)

86
 m

m

PESO
0,8Kg

1,3Kg

1,6Kg

REF.
ESL9518WHKIT

ESL9536WHKIT

ESL9548WHKIT

CÓD. BARRAS
100101100113

100101100100

100101100086

A(mm)

644

1234

1534

W
18

36

48

Lm
2160

4320

5760

COR K
5000K

5000K

5000K

C(mm)

66

66

72

.
12

8

8

PESO
1,065Kg

1,565Kg

1,865Kg

ARMADURA ESTANQUE LED

EQUIPADA C/ KIT DE EMERGÊNCIA

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

REF.
ESL9421WH

REF.
ESL9421WHKIT

CÓD. BARRAS
100101100026

CÓD. BARRAS
100101100104

W
21

W
21

Lm
2730

Lm
2730

COR K
5000K

COR K
5000K

PESO
0,72Kg

PESO
0,985Kg

.
20

.
20

• Clipes de
fixação INOX

EQUIPADO COM CONECTOR RÁPIDO 
NOS DOIS TOPOS PARA LIGAÇÃO EM SÉRIE

 

Especificações:

B

C

Desenhos  técnicos:

66 mm

86
 m

m
64

4
 m

m

ARMADURA ESTANQUE LED

EQUIPADA C/ KIT DE EMERGÊNCIA

ARMADURA ESTANQUE
LED NOBLE

Desenhos  técnicos:

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Sensor de distância
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Autonomia
Garantia

220-240Vac
50-60
65
09
Não dimável
130Lm/W
10M
120º
>80
>0.9
PC
>50 000H
(L80B20) 
Classe I
-20º ~ +40ºC
Cinza
2H
3  anos

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Sensor de distância
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240Vac
50-60
65
09
Não dimável
120Lm/W
10M
120º
>80
>0.9
PC
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +40ºC
Cinza
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REF.
ESL7525CCT

ESL7548CCT

CÓD. BARRAS
100101100048

100101100049

W
25W

48W

Lm
2200

4200

A(mm)

613

1213

PESO
0,77Kg

1,45Kg

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO

.
12

6

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K45
0

0
K

ARMADURA LED
LÚMIA

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

 

Especificações:

Desenhos técnicos:

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

31 mm

12
0

 m
m

A
 m

m

Ideal para aplicação em 
cozinhas, escritórios, 

arrecadações, showrooms, 
garagens, etc.

Equipada com placa LED de 
elevado rendimento luminoso.

• CCT ajustável
Equipada com interruptor que 
permite selecionar a cor da luz.

REF.
ESL9221

ESL9222

ESL9223

ESL9224

ESL9225

ESL9226

DESIGNAÇÃO
LED 1X600mm

LED 2X600mm

LED 1X1200mm

LED 2X1200mm

LED 1X1500mm

LED 2X1500mm

CÓD. BARRAS
100101100017

100101100018

100101100019

100101100020

100101100021

100101100022

A(mm)

661

661

1265

1265

1566

1566

B(mm)

69

112

69

112

69

112

PESO
0,5Kg

0,8Kg

1Kg

1,3Kg

1,2Kg

1,6Kg

.
8

6

8

6

8

6

• Ligador de 
repicagem

• Difusor 
translúcido

Conformidades:
CЄ, RoHS

 

Especificações:

Tipo de ligação:

Desenhos técnicos:

ARMADURA ESTANQUE VAZIA

A
(m

m
)

B
(m

m
)

83 mm

• Clipes de
INOX

ARMADURAS

Voltagem
Frequência
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
UGR
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240Vac
50-60
20
Não dimável
90 Lm/W
120º
>80
>0.95
PC e aço
<19
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +40ºC
Branco

Voltagem
Frequência
IP
IK
Material
Caixilharia
Classe de isolamento
Ligador de recipagem
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240Vac
50-60
65
09
PC, ABS e Inox
G13
Classe I
Com dupla saída
-20º ~ +40ºC
Branco
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REF.
ESL7210WH

ESL7215WH

CÓD. BARRAS
100101100009

100101100010

W
2X10 

2X19

Lm
2000

3800

COR K
6500K

6500K

A(mm)

640

1250

PESO
0,8Kg
1,44Kg

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO

ARMADURA COM LÂMPADAS
T8 INCLUÍDAS

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

 

Especificações:

Tipo de ligação:

A
(m

m
)

.
6

6

Desenhos técnicos:

15
0

 m
m

64 mm

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

Ideal para  aplicação em 
cozinhas, escritórios, 

arrecadações, etc.

• Substituição de lâmpadas
Equipada com lâmpadas LED, 
permitindo a substituição de 

lâmpadas.

ARMADURA LED ÍSIS

REF.
ESL7220CW

ESL7220WH

ESL7236CW

ESL7236WH

CÓD. BARRAS
100101100039

100101100038

100101100037

100101100036

W
20W

20W

36W

36W

Lm
1600

1600

3000

3000

COR K
4000K

6400K

4000K

6400K

A(mm)

615

615

1225

1225

PESO
0,9Kg

0,9Kg

1,7Kg

1,7Kg

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

 

Especificações:

.
6

6

6

6

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

A
(m

m
)

Desenhos técnicos:

53 
mm

160 
mm

Ideal para aplicação em cozinhas, 
escritórios, arrecadações, 

showrooms, garagens, etc.

Equipada com placa LED.

Voltagem
Frequência
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material

Casquilho
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240Vac
50-60
30
Não dimável
100 Lm/W
330º
>80
>0.5
PC, aço
e nanoplástico
G13
>25 000H 

Classe I
-20º ~ +40ºC
Branco

Voltagem
Frequência
IP
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
UGR
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240Vac
50-60
30
Não dimável
90 Lm/W
120º
>80
>0.95
PC e aço
<19
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +40ºC
Branco
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u
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80
Projetor LED
exterior PRO

82
Projetor LED

exterior START

83
Projetor

EXTERIOR

84
Projetor

DE CHÃO 

85
Mini aplique de

parede LED
LANA

95
Aplique LED

JUNO

86
Aplique de
parede LED

ZENO

96
Plafonier LED

ARES

87
Aplique de
parede LED

ZION

93
Aplique de 
parede E27

VILA

97
Plafonier LED

TRICOLOR
SOPHIA

88
Aplique de
parede LED

NUVA

99
Plafonier 

quadrado LED
CORA

98
Plafonier 

redondo LED
CORA

94
Aplique de 
parede LED

VILA

100
Downlight
ORPHEU

ILUMINAÇÃO EXTERIOR

Conformidades:
CЄ, RoHS

REF.
ESL9311

ESL9313

CÓD. BARRAS
100101100023

100101100025

A(mm)
622

1528

DESIGNAÇÃO
LED 1X600mm

LED 1X1500mm

 

Desenhos  técnicos:
Especificações:

A(mm)

Tipo de ligação:

50 mm

66
 m

m

.
20

15

ARMADURA RÉGUA VAZIA

PESO
0,32Kg

0,74Kg

89
Aplique de
parede LED

NEIA

90
Aplique de
parede LED

ERTO

ARMADURAS RÉGUA

91
Aplique de

parede 
redondo LED 

3W LUNA

92
Aplique de

parede 
quadrado LED 

3W LUNA

Voltagem
Frequência
IP
Caixilharia
Material
Classe de isolamento

220-240Vac
50-60
20
G13
Aço
Classe I
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Ideal para uso intensivo

ACESSÓRIOS

Driver IP67
p/ projetor LED PRO

REF.
ESL0812
ESL0822
ESL0832
ESL0852
ESL08102
ESL08202

CÓD. BARRAS
100100800049
100100800050
100100800051
100100800052
100100800053
100100800054

Vac. ENTRADA

100-277V
100-277V
100-277V
100-277V
200-277V
200-277V

Vdc SAÍDA 
21-42Vdc
18-36Vdc
18-36Vdc
18-36Vdc
30-38Vdc
19-38Vdc

C.C. SAÍDA

300mA
600mA
900mA
1500mA
3000mA
5400mA

W
10
20
30
50
100
200

REF.
ESL0810WH

ESL0820WH

ESL0830WH

ESL0850WH

ESL08100WH

ESL08200WH

ESL0810CW

ESL0820CW

ESL0830CW

ESL0850CW

ESL08100CW

CÓD. BARRAS
100101200025

100101200028

100101200029

100101200030

100101200024

100101200027

100101200060

100101200061

100101200051

100101200052

100101200053

A(mm)

148

220

241

302

420

478

148

220

241

302

420

W
10

20

30

50

100

200

10

20

30

50

100

B(mm)

134

155

190

229

317

344

134

155

190

229

317

C(mm)

42

48

52

64

74

84

42

48

52

64

74

PESO
0,54Kg

0,81Kg

1,34Kg

1,93Kg

4,035Kg

5,695Kg

0,54Kg

0,81Kg

1,34Kg

1,93Kg

4,035Kg

Lm
1100

2200

3300

5500

11000

22000

1100

2200

3300

5500

11000

COR K
6400K

6400K

6400K

6400K

6400K

6400K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

.
10

10

8

8

4

4

10

10

8

8

4

VÁLVULA DE RESPIRO

ANTI-CONDENSAÇÃO

A
(m

m
)

B(mm) C(mm)

 

Especificações:
Conformidades:

CЄ, RoHS

Desenhos  técnicos:

PROJETOR LED
EXTERIOR PRO

Aconselhado para iluminação de 
áreas exteriores, como por exemplo, 

parques de estacionamento e recintos 
industriais, áreas envolventes aos 

edifícios, etc.

Ideal para iluminação de fachadas.

Conector IP65 
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

Placa LED p/ projetor
LED PRO

REF.
ESL0811WH
ESL0821WH
ESL0831WH
ESL0851WH
ESL08101WH
ESL08201WH
ESL0811CW
ESL0821CW
ESL0831CW
ESL0851CW
ESL08101CW

CÓD. BARRAS
100101700017
100101700018
100101700019
100101700020
100101700021
100101700022
100101700023
100101700024
100101700025
100101700026
100101700027

COR K
6400K
6400K
6400K
6400K
6400K
6400K
4000K
4000K
4000K
4000K
4000K

W
10
20
30
50
100
200
10
20
30
50
100

SPD
Descarregador de 
sobretensão 20KV
ESL856
CÓD. BARRAS 
100102000001

Ângulo ajustável
Suporte com ângulo ajustável

Clipes de fixação em Inox
- Fácil manutenção
- Possibilidade de conectar o cabo 
de ligação no interior do projetor.

Tecnologia de dissipação
- Alhetas para dissipação de calor

PROJETORES

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Temp. funcionamento
Classe de isolamento
Acabamento

220-240Vac
50-60
65
08
Não dimável
110Lm/W
120º
>80
>0.95
Vidro e alumínio
>50 000H
(L70B20)  
-20º ~ +45ºC
Classe I
Cinza
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Conector IP65 
ESL255
CÓD. BARRAS 
100101400008

ACESSÓRIOS

Driver p/ projetor 
LED Start

REF.
ESL0412
ESL0422
ESL0432
ESL0452

   

CÓD. BARRAS
100100800045
100100800046
100100800047
100100800048

W
10
20
30
50

Placa LED 
p/ projetor Start

REF.
ESL0411WH
ESL0421WH
ESL0431WH
ESL0451WH

ESL04101WH

CÓD. BARRAS
100101700012
100101700013
100101700014
100101700015
100101700016

W
10
20
30
50
100

Indicado para áreas exteriores

VÁLVULA DE RESPIRO

ANTI-CONDENSAÇÃO

Conformidades:
CЄ, RoHS

A(mm)

B
(m

m
)

REF.
ESL0410WH

ESL0420WH

ESL0430WH

ESL0450WH

ESL04100WH

CÓD. BARRAS
100101200002

100101200003

100101200004

100101200005

100101200001

A(mm)

151

220

220

279

330

W
10W

20W

30W

50W

100W

B(mm)

114

162

162

184

230

C(mm)

30

38

38

48

60

PESO
0,47Kg

0,82Kg

0,86Kg

0,535Kg

2.645Kg

Lm
900

1800

2700

4500

9000

COR K
6400K

6400K

6400K

6400K

6400K

.
10

10

10

8

4

 

Especificações:

C(mm)

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

PROJETOR LED EXTERIOR START

Especificações:

REF.
ESL5006IN

ESL5006IN-BR

ESL5006IN-PT

ESL5006IN-CZ

ESL5006IN-GR

CÓD. BARRAS
100101200032

100101200033

100101200037

100101200034

100101200035  

ACABAMENTO
INOX

BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

PESO
0,26Kg

0,26Kg

0,26Kg

0,26Kg

0,26Kg

Conformidades:
CЄ, RoHS

PROJETOR EXTERIOR

110mm

14
5

m
m

85mm

Aconselhado para iluminação 
de áreas exteriores, como por 
exemplo, jardins, fachadas de 

casa, etc.
Ideal para ambientes 

domésticos. Aconselhado para jardins e iluminação 
de àrvores, alpendres, etc.

• Ângulo ajustável

• Dissipação do calor
Reentrâncias para uma maior 

dissipação do calor

SPD
Descarregador
de sobretensão 
20KV
ESL856
CÓD. BARRAS 
100102000001

.
10

10

10

8

4

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240Vac
50-60
65
08
Não dimável
90Lm/W
120º
>80
>0.95
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC
Cinza

Voltagem
Frequência
IP
IK
Caixilharia
Material
Classe de isolamento

220-240Vac
50-60
65
10
GU10
Vidro e Inox
Classe I
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5
5

m
m

47mm

7
8

m
m

REF.
ESL7010CW

ESL7010WW

CÓD. BARRAS
100101200038

100101200039

COR K
4000K

3000K

Lm
100

100

W
1

1

PESO
0,36Kg

0,36Kg

.
20

20

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

PROJETOR LED DE CHÃO

 

Especificações:

Desenhos
técnicos:

EQUIPADO COM 
LED COB

REF.
ESL7013CW-BR

ESL7013CW-PT

ESL7013CW-CZ

ESL7013CW-GR

ESL7013CW-FR

ESL7013CW-AB

CÓD. BARRAS
100100500043

100100500056

100100500057

100100500044

100100500058

100100500059  

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

ALUMÍNIO BRUTO

W
3

3

3

3

3

3

Lm
280

280

280

280

280

280

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

PESO
0,105Kg

0,105Kg

0,105Kg

0,105Kg

0,105Kg

0,105Kg

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

.
50

50

50

50

50

50

Desenhos  técnicos:

 

Especificações:

MINI APLIQUE DE 
PAREDE LED LANA

LED Driver
Pág. 100 

REF.
ESL003
ESL006
ESL0012

CÓD. BARRAS
100100800001
100100800002
100100800003

W/VA
3
6
12

.
100
50
50

ACESSÓRIOS

CREE
LED Chip

Recomendado para escadarias e 
arruamentos exteriores, criando um 

ambiente mais confortável.

APLIQUES DE PAREDE

6
0

m
m

60mm

53mm

7
5
m

m

Necessita
de driver

• Resistência
O projetor suporta o 
trânsito de veículos 

e pessoas. 

MÁX.
20 KM/H

O Projetor Led de Chão cumpre a função de 
balizador, iluminando o caminho.

Com um ângulo de abertura curto, torna-se o 
projetor ideal para valorizar detalhes, como por 

exemplo, embelezamento de fachadas.

Voltagem
CRI
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Amperagem
Ângulo de abertura
Vida útil

Classe de isolamento
Material
Temp. funcionamento
Acabamento

3,5Vdc
>80
67
10
100Lm/W
Não dimável
350mA
30º
>50 000H
(L70B20)  
Classe II
Vidro e Inox 316
-20º ~ +50ºC
Cinza

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240Vac
50-60
65
08
Não dimável
90Lm/W
45º
>80
>0.95
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC
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REF.
ESL7014CW-BR

ESL7014CW-PT

ESL7014CW-CZ

ESL7014CW-GR

ESL7014CW-FR

ESL7014CW-AB

CÓD. BARRAS
100100500046

100100500060

100100500061

100100500047

100100500062

100100500063 

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

ALUMÍNIO BRUTO

Lm
350

350

350

350

350

350

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

PESO
0,195Kg

0,195Kg

0,195Kg

0,195Kg

0,195Kg

0,195Kg

W
4

4

4

4

4

4

Conformidades: 
EMC, CЄ, RoHS, LVD

APLIQUE DE PAREDE 
LED ZENO

Caixa de encastrar 
ESL7103
CÓD. BARRAS
100100500038

ACESSÓRIOS

REF.
ESL7015CW-BR

ESL7015CW-PT

ESL7015CW-CZ

ESL7015CW-GR

ESL7015CW-FR

ESL7015CW-AB

CÓD. BARRAS
100100500028

100100500032

100100500029

100100500031

100100500030

100100500027 

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

ALUMÍNIO BRUTO

Lm
350

350

350

350

350

350

W
4

4

4

4

4

4

Conformidades: 
EMC, CE, RoHS, LVD

APLIQUE DE PAREDE 
LED ZION

  

Especificações: Especificações:

8
5

m
m

85mm

Desenhos  técnicos:
Desenhos  técnicos:

.
50

50

50

50

50

50

.
50

50

50

50

50

50

FLICKER FREE LED FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

85mm

8
5

m
m

75mm

53mm53mm

7
5
m

m

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

PESO
0,14Kg

0,14Kg

0,14Kg

0,14Kg

0,14Kg

0,14Kg

Recomendado para escadarias e 
arruamentos exteriores, criando um 

ambiente mais confortável.

Recomendado para escadarias e 
arruamentos exteriores, criando um 

ambiente mais confortável.

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240Vac
50-60
65
08
Não dimável
90Lm/W
45º
>80
>0.5
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC

220-240Vac
50-60
65
08
Não dimável
90Lm/W
45º
>80
>0.5
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC
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REF.
ESL7016CW-BR

ESL7016CW-PT

ESL7016CW-CZ

ESL7016CW-GR

ESL7016CW-FR

ESL7016CW-AB

CÓD. BARRAS
100100500033

100100500036

100100500034

100100500035

100100500064

100100500065

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

ALUMÍNIO BRUTO

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

5
0

m
m

8
0

m
m

110mm

120mm 50mm

7
0

m
m

APLIQUE DE PAREDE 
LED NUVA

APLIQUE DE PAREDE 
LED NEIA

REF.
ESL4020CW

ESL4020WW

CÓD. BARRAS
100100500003

100100500004

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO

PESO
0,15Kg

0,15Kg

COR K
4000K

3000K

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

 

 

Especificações:

Especificações:

.
50

50

50

50

50

50

.
50

50

Desenhos  técnicos:
Desenhos  técnicos:

EQUIPADO COM 
LED COB

EQUIPADO COM 
PLACA LED

Lm
450

450

450

450

450

450

PESO
0,15Kg

0,15Kg

0,15Kg

0,15Kg

0,15Kg

0,15Kg

Lm
350

350

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

W
5

5

5

5

5

5

W
4

4

Recomendado para escadarias e 
arruamentos exteriores, criando um 

ambiente mais confortável.

Recomendado para escadarias e 
arruamentos exteriores, criando um 

ambiente mais confortável.

5
0

m
m

8
0

m
m

110mm

120mm 50mm

7
0

m
m

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
65
08
Não dimável
90Lm/W
45º
>80
>0.5
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC

220-240V
50-60
65
08
Não dimável
90Lm/W
120º
>80
>0.5
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe II
-20º ~ +45ºC
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REF.
ESL7017CW-BR

ESL7017CW-PT

ESL7017CW-CZ

ESL7017CW-GR

ESL7017CW-FR

ESL7017CW-AB

ESL7017WW-BR

ESL7017WW-PT

ESL7017WW-CZ

ESL7017WW-GR

ESL7017WW-FR

ESL7017WW-AB

CÓD. BARRAS
100100500070

100100500071

100100500072

100100500073

100100500074

100100500075

100100500083

100100500108

100100500109

100100500084

100100500110

100100500111

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

PESO
0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

0,555Kg

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

ALUMÍNIO BRUTO

BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

ALUMÍNIO BRUTO

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

 

Especificações:

.
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Desenhos  técnicos:

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

REF.
ESL7018CW-BR

ESL7018CW-CZ

ESL7018CW-GR

ESL7018CW-PT

ESL7018CW-FR

ESL7018WW-BR

ESL7018WW-CZ

ESL7018WW-GR

ESL7018WW-PT

ESL7018WW-FR

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

34 mm

6
0

m
m

 

Especificações: Desenhos  técnicos:

Recomendado para escadarias 
e arruamentos exteriores, 

criando um ambiente mais 
confortável.

Recomendado para escadarias 
e arruamentos exteriores, 

criando um ambiente mais 
confortável.

CÓD. BARRAS
100100500085

100100500086

100100500087

100100500088

100100500089

100100500090

100100500091

100100500092

100100500093

100100500094

ACABAMENTO
BRANCO

CINZA

GRAFITE

PRETO

FERRUGEM

BRANCO

CINZA

GRAFITE

PRETO

FERRUGEM

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

PESO
0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

0,085Kg

.
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

Lm
750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

750

Lm
270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

W
8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

W
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

255mm

240mm

7
5

m
m

7
m

m
5

3
m

m

60 mm

5
3
m

m

APLIQUE DE PAREDE 
LED ERTO

APLIQUE DE PAREDE 
REDONDO LED 3W LUNA

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo de luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
65
08
Não dimável
100Lm/W
45º
>80
>0.5
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
65
06
Não dimável
90Lm/W
30º
>80
>0.5
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC
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CÓD. BARRAS
100100500095

100100500096

100100500097

100100500098

100100500099

100100500100

100100500101

100100500102

100100500103

100100500104

ACABAMENTO
BRANCO

CINZA

GRAFITE

PRETO

FERRUGEM

BRANCO

CINZA

GRAFITE

PRETO

FERRUGEM

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

PESO
0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

0,095Kg

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

34 mm

REF.
ESL7019CW-BR

ESL7019CW-CZ

ESL7019CW-GR

ESL7019CW-PT

ESL7019CW-FR

ESL7019WW-BR

ESL7019WW-CZ

ESL7019WW-GR

ESL7019WW-PT

ESL7019WW-FR

6
0

m
m

 

Especificações:Desenhos  técnicos:

.
50

50

50

50

50

50

50

50

50

50
2
5

2
m

m

120mm

6
7
m

m

REF.
ESL7002IN

ESL7002IN-BR

ESL7002IN-PT

ESL7002IN-CZ

ESL7002IN-GR

ESL7002IN-FR

CÓD. BARRAS
100100500007

100100500008

100100500012

100100500009

100100500011

100100500010

ACABAMENTO
INOX

BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

Conformidades:
CЄ, RoHS

Especificações:

.
20

20

20

20

20

20

Desenhos  técnicos:

APLIQUE DE PAREDE
E27 VILA

Recomendado para escadarias e 
arruamentos exteriores, criando um 

ambiente mais confortável.

Com um foco de luz mais acentuado, 
permite iluminar uma àrea mais 

abrangente. 

Recomendado para arruamentos 
exteriores e jardins, criando um 

ambiente mais confortável e mais 
visível.

Lm
270

270

270

270

270

270

270

270

270

270

W
3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

PESO
0,74Kg

0,74Kg

0,74Kg

0,74Kg

0,74Kg

0,74Kg

APLIQUE DE PAREDE 
QUADRADO LED 3W LUNA

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo de luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
65
06
Não dimável
90Lm/W
30º
>80
>0.5
Vidro e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC

Voltagem
Frequência
IP
IK
Suporte
Material

220-240V
50-60
54
06
E27
Alumínio, vidro 
e inox 316
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2
5

2
m

m

120mm

6
7
m

m

ARO EM INOX 316
ESL7002 / ESL7003

REF.
ESLARO
ESLAROBR
ESLAROPT
ESLAROCZ
ESLAROGR
ESLAROFR

 

CÓD. BARRAS
100100500039
100100500053
100100500050
100100500051
100100500052
100100500049

DRIVER
INOX

BRANCO
PRETO
CINZA

GRAFITE
FERRUGEM

Placa LED P/ ESL7003

REF.
ESLPLACA7003CW
ESLPLACA7003WW
ESLPLACA7003WH

CÓD. BARRAS
100101700010
100101700028
100101700011

COR K
4000K
3000K
6400K

DRIVER LED
ESLDRIVER7003
CÓD. BARRAS 
100100800033

VIDRO 
ESLVIDRO7002
CÓD. BARRAS 
100100500041

ACESSÓRIOS

REF.
ESL7003WH-IN

ESL7003WH-BR

ESL7003WH-PT

ESL7003WH-CZ

ESL7003WH-GR

ESL7003WH-FR

ESL7003CW-IN

ESL7003CW-BR

ESL7003CW-PT

ESL7003CW-CZ

ESL7003CW-GR

ESL7003CW-FR

ESL7003WW-IN

ESL7003WW-BR

ESL7003WW-PT

ESL7003WW-CZ

ESL7003WW-GR

ESL7003WW-FR

CÓD. BARRAS
100100500055

100100500021

100100500025

100100500022

100100500024

100100500023

100100500054

100100500015

100100500019

100100500016

100100500018

100100500017

100100500113

100100500106

100100500115

100100500116

100100500114

100100500117

ACABAMENTO
INOX

BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

INOX

BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

INOX

BRANCO

PRETO

CINZA

GRAFITE

FERRUGEM

Lm
990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

990

COR K
6400K

6400K

6400K

6400K

6400K

6400K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

PESO
0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

0,81Kg

W
8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

8W

Caixa de encastrar
P/ ESL7002 / ESL7003
ESL7102
CÓD. BARRAS 
100100500037

LARG.
90mm

COMPR.
230mm

ALT.
85mm

APLIQUE DE 
PAREDE LED VILA

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

42 mm

10
5

m
m

210 mm

REF.
ESL9615CW

CÓD. BARRAS
100100300009

W
15

Lm
1300

COR K
4000K

PESO
0,215Kg

APLIQUE LED 
JUNO

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

.
20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

 

 

Especificações:

Especificações:

FLICKER FREE LED

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

.
24

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

UGR <19

EPISTAR
LED Chip

Com um foco de luz 
mais acentuado, permite 
iluminar uma àrea mais 

abrangente. 

Recomendado para 
arruamentos exteriores 

e jardins, criando um 
ambiente mais confortável 

e mais visível.

Ideal para colocar na parede, pode ser 
utilizado como fonte de luz principal. 

 
Equipado com Bucim em borracha, 
para garantir um elevado nível de 

estanquecidade,  e conector rápido 
interno para fácil ligação.

PLAFONIERES E APLIQUES

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
54
10
Não dimável
90Lm/W
120º
>80
>0.9
PC
>35 000H 

Classe II
-20º ~ +40ºC
Branco

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material

Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
54
06
Não dimável
125Lm/W
120º
>80
>0.9
Vidro, Inox 316
e alumínio
>35 000H 

Classe I
-20º ~ +45ºC
Branco
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REF.
ESL9715CW

CÓD. BARRAS
100100300010

19
0

m
m

48 mm

PLAFONIER LED ARES

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

REF.
ESL9716CCT

ESL9720CCT

ESL9730CCT

REF.
ESL9721CW

CÓD. BARRAS
100100300028

100100300020

100100300029

CÓD. BARRAS
100100300027

PLAFONIER LED 
TRICOLOR SOPHIA

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

 

 

Especificações:

Especificações:

FLICKER FREE LED
FLICKER FREE LEDEQUIPADO COM 

PLACA LED
EQUIPADO COM 

PLACA LED

.
24

.
24

12

12

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

UGR <19
UGR <19

Ideal para colocar no teto, pode ser 
utilizado como fonte de luz principal. 

Equipado com Bucim em borracha, 
para garantir um elevado nível de 

estanquecidade,  e conector rápido 
interno para fácil ligação.

Ideal para colocar no teto, pode ser 
utilizado como fonte de luz principal. 

Permite selecionar a cor da luz.

Equipado com Bucim em borracha, 
para garantir um elevado nível de 

estanquecidade,  e conector rápido 
interno para fácil ligação.

+ Cómodo    + Eficiente
Possibilidade de selecionar
o tempo de funcionamento,

dia / noite e sensibilidade
W
15

W
15

20

30

W
20

Lm
1300

Lm
1350

1800
3000

A (mm)
220

280

330

A (mm)
280

A (mm)

A
 (m

m
)

B
 (m

m
)

B (mm)
50

55

50

B (mm)
55

Lm
1800

COR K
4000K

PESO
0,5Kg

0,77Kg

0,9Kg

.
12

PESO
0,77Kg

COR K
4000K

PESO
0,305Kg

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

PLAFONIER LED TRICOLOR

PLAFONIER LED C/ SENSOR DE PRESENÇA

Sensor de presença

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Cor da luz

Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
54
10
Não dimável
90Lm/W
120º
>80
>0.9
PC
>35 000H 

Classe II
-20º ~ +40ºC
Branco

220-240V
50-60
65
10
3000K, 4000K, 
6400K
Não dimável
90Lm/W
120º
>80
>0.7
PC
>35 000H 

Classe II
-20º ~ +40ºC
Branco
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PLAFONIER REDONDO
LED CORA

PLAFONIER QUADRADO
LED CORA

REF.
ESL2318CCT

ESL2330CCT

ESL2340CCT

REF.
ESL1318CCT

ESL1330CCT

ESL1340CCT

CÓD. BARRAS
100100300024

100100300025

100100300026

CÓD. BARRAS
100100300021

100100300022

100100300023

Lm
1980

3300

4400

Lm
1980

3300

4400

A(mm)

202

262

322

A(mm)

202

262

322

B(mm)

45

45

45

B(mm)

45

45

45

W
18

30

40

W
18

30

40

.
40

30

10

.
40

30

10

  

Especificações: Especificações:

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED FLICKER FREE LED

Desenhos  técnicos:

A (mm)

A (mm)

• Corpo e difusor em policarbonato
Maior resistência ao impacto.

• Equipado com placa de LED
Este painel vem equipado com placa de 

LED rígida, traduzindo-se num maior fluxo 
luminoso e uma maior durabilidade, ideal 

para um uso intensivo.

• Equipado com seletor de 
temperatura de cor

Painel bastante versátil, permitindo a 
seleção da temperatura de cor.

• Design moderno
Composta por linhas simples e 

geométricas. 

• Corpo e difusor em policarbonato
Maior resistência ao impacto.

• Equipado com placa de LED
Este painel vem equipado com placa de 

LED rígida, traduzindo-se num maior fluxo 
luminoso e uma maior durabilidade, ideal 

para um uso intensivo.

• Equipado com seletor de 
temperatura de cor

Painel bastante versátil, permitindo a 
seleção da temperatura de cor.

• Design moderno
Composta por linhas simples e 

geométricas. 

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

B (mm)

B (mm)

PESO
0,4Kg

0,62Kg

0,915Kg

PESO
0,47Kg

0,76Kg

1,155Kg

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz

Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz

Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
54
08
110Lm/W
3000K, 4000K, 
6400K
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco

220-240V
50-60
54
08
110Lm/W
3000K, 4000K, 
6400K
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco
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DOWNLIGHT
ORPHEU 

Elevado IP, aplicação versátil e resistente

• Excelente dissipação de calor
Fabricado em alumínio ADC12, garantindo 

desta forma uma excelente dissipação do calor.

• Equipado com driver Triac
Permite a regulação do fluxo luminoso.

• Opção da caixa saliente
Os downlights ESL8013 têm como acessório caixa para aplicação 

saliente de modo a obter uma estrutura mais visível.

REF.
ESL8008WW-BR

ESL8008CW-BR

ESL8008WW-PT

ESL8008CW-PT

REF.
ESL8013WW-BR

ESL8013CW-BR

ESL8013WW-PT

ESL8013CW-PT

CÓD. BARRAS
100100200133

100100200134

100100200135

100100200136

CÓD. BARRAS
100100200137

100100200138

100100200139

100100200140

 

Especificações:

.
40

40

40

40

.
30

30

30

30

W
8

8

8

8

W
13

13

13

13

Lm
890

890

890

890

Lm
1420

1420

1420

1420

COR K
2700K

4000K

2700K

4000K

COR K
2700K

4000K

2700K

4000K

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO

PRETO 

PRETO

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO

PRETO

PRETO

Caixa saliente preta 
p/ Downlight ESL8013
ESL801-PT
CÓD. BARRAS 
100100200142

Caixa saliente branca 
p/ Downlight ESL8013
ESL801-BR
CÓD. BARRAS 
100100200141

ACESSÓRIOS

ESL8008

ESL8013

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

FLICKER FREE LED

IP54

• Aplicação:
IP elevado, permite a utilização tanto no 

exterior como no interior, sendo indicado 
para zonas onde exista elevada humidade.

ESL8008

ESL8008 ESL8013

ESL8013

Desenhos técnicos:

Diagramas fotométricos:

95 MM

145 MM 148 MM

36
.5

 M
M

52
 M

M

93
 M

M

PESO
0,19Kg

0,19Kg

0,19Kg

0,19Kg

PESO
0,375Kg

0,375Kg

0,375Kg

0,375Kg

83 MM

Voltagem
Frequência
IP
IK
Regulação
Fluxo luminoso
Ângulo de abertura

CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
54
08
Dimável Triac 
110Lm/W
60º (8W)
90º(13W)
>80
>0.85
Vidro e alumínio
>50 000H 

(L80B10) 

Classe II
-20º ~ +40ºC

120-130
MM
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104
Downlight

LED REDONDO

105
Downlight

LED REDONDO 
AÇO ESCOVADO

106
Downlight

LED QUADRADO

107
Downlight

LED QUADRADO 
AÇO ESCOVADO

108
Downlight

LED REDONDO 
3CCT

109
Downlight

LED QUADRADO 
3CCT

110
Downlight

LED REDONDO 
AÇO ESCOVADO 

3CCT

111
Downlight

LED QUADRADO 
AÇO ESCOVADO 

3CCT

A
ro

s

134
Aro redondo 

orientável

131
Aro redondo 

estanque

132
Aro redondo fixo

132
Aro quadrado 

fixo

133
Aro redondo fixo

133
Aro quadrado 

fixo

ILUMINAÇÃO INTERIOR

D
ow

n
lig

h
ts

P
la

fo
n

ie
re

s 
e 

p
ai

n
éi

s 
sa

lie
n

te
s

122
Plafonier

redondo LED 
3CCT

123
Plafonier

quadrado LED
3CCT

124
Painel LED

saliente 
quadrado

125
Painel LED

saliente 
retangular

126
Painel LED

saliente quadrado 
3CCT

127
Painel LED

saliente retangular
3CCT

A
p

liq
u

es
 d

e 
te

to

128
Aplique de

teto redondo
CENTRA

129
Aplique de

teto quadrado
QUATRA

130
Downlight 

saliente de teto
VETRA

P
la

ca
s 

d
e 

LE
D

136
Placa LED
redonda

137
Placa LED
quadrada

114
Mini spot

LED REDONDO

115
Mini spot

LED QUADRADO

112
Spot LED 

REDONDO

113
Balizador LED

B
al

iz
ad

or
 e

 m
in

i s
p

ot
s

P
la

fo
n

ie
re

s 
e 

p
ai

n
éi

s 
sa

lie
n

te
s

135
Aplique de

parede

P
ro

je
to

re
s 

d
e 

ca
lh

a 
e 

ca
lh

as

138
Projetor de calha 

LED 3 circuitos
FOCUS

139
Projetor de calha 

LED 3 circuitos
GODON

140
Calha saliente

3 circuitos

116
Painéis de 
encastrar 
BACKLIT

118
Painéis de 
encastrar

FRAMELESS

120
Painéis de 
encastrar 
BACKLIT II

121
Painéis de 
encastrar
OFFICE

P
ai

n
éi

s 
d

e 
en

ca
st

ra
r

134
Aro quadrado 

orientável
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REF.
ESL6104CW

ESL6104WW

ESL6112WW

ESL6118WW

ESL6122WW

ESL6124WW

ESL6130WW

CÓD. BARRAS
100100200019

100100200020

100100200024

100100200026

100100200028

100100200030

100100200032

Lm
400

400

1200

1800

2400

2400

3000

COR K
4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

PESO
0,14Kg

0,14Kg

0,30Kg

0,395Kg

0,44Kg

0,67Kg

0,67Kg

W
4

4

12

18

24

24

30

REF.
ESL8104CW

ESL8104WW

ESL8106WW

ESL8112CW

ESL8112WW

ESL8118CW

ESL8118WW

ESL8122CW

ESL8122WW

ESL8124WW

ESL8130CW

ESL8130WW

CÓD. BARRAS
100100200051

100100200052

100100200054

100100200055

100100200056

100100200057

100100200058

100100200059

100100200060

100100200062

100100200063

100100200064

Lm
400

400

600

1200

1200

1800

1800

2400

2400

2400

3000

3000

COR K
4000K

3000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

3000K

4000K

3000K

A(mm)

95

95

110

150

150

175

175

175

175

225

225

225

A(mm)

95

95

150

175

175

225

225

B(mm)

85

85

95

135

135

160

160

160

160

210

210

210

B(mm)

85

85

135

160

160

210

210

W
4

4

6

12

12

18

18

24

24

24

30

30

.
50

50

50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

DOWNLIGHT LED REDONDO DOWNLIGHT LED REDONDO AÇO ESCOVADO

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

.
50

50

20

20

20

20

20

B(mm)

A(mm)

25
 m

m B(mm)

A(mm)

25
 m

m

 

 

Especificações:

Especificações:Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

PESO
0,14Kg

0,14Kg

0,17Kg

0,30Kg

0,30Kg

0,395Kg

0,395Kg

0,44Kg

0,44Kg

0,67Kg

0,67Kg

0,67Kg

DOWNLIGHTS

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED

FLICKER FREE LED

UGR <19

UGR <19

DRIVER TRIAC
ESL5615-TR

ESL5615-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

-----

-----

ESL392542-TR

DRIVER 0/1-10V
ESL18615

ESL18615

ESL182142

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL302336

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

ESL44942-DA / 

ESL453040-DA

DRIVER TRIAC
ESL5615-TR

ESL5615-TR

ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

ESL244370-TR

-----

-----

-----

ESL392542-TR

ESL392542-TR

DRIVER 0/1-10V
ESL18615

ESL18615

ESL181224

ESL182142

ESL182142

ESL183060

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL305084

ESL302336 

ESL302336

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

ESL14942-DA

ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

-----

-----

ESL44942-DA/ESL453040-DA

ESL44942-DA/ESL453040-DA

FerrugemCinza

Preto

Acabamentos opcionais:

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Aço escovado
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REF.
ESL7106WW

ESL7112WW

ESL7118WW

ESL7122WW

ESL7124WW

ESL7130CW

ESL7130WW

CÓD. BARRAS
100100200038

100100200040

100100200042

100100200044

100100200046

100100200047

100100200048

Lm
600

1200

1800

2400

2400

3000

3000

COR K
3000K

3000K

3000K

3000K

3000K

4000K

3000K

PESO
0,2Kg

0,34Kg

0,5Kg

0,53Kg

0,75Kg

0,75Kg

0,75Kg

A(mm)

110

150

175

175

225

225

225

B(mm)

95

135

160

160

210

210

210

W
6

12

18

24

24

30

30

.
50

20

20

20

20

20

20

REF.
ESL9106WW

ESL9112WW

ESL9118CW

ESL9118WW

ESL9122CW

ESL9122WW

ESL9124CW

ESL9124WW

ESL9130CW

ESL9130WW

CÓD. BARRAS
100100200068

100100200070

100100200071

100100200072

100100200073

100100200074

100100200075

100100200076

100100200077

100100200078

Lm
600

1200

1800

1800

2400

2400

2400

2400

3000

3000

COR K
3000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

4000K

3000K

A(mm)

110

150

175

175

175

175

225

225

225

225

B(mm)

95

135

160

160

160

160

210

210

210

210

W
6

12

18

18

24

24

24

24

30

30

.
50

20

20

20

20

20

20

20

20

20

DOWNLIGHT LED QUADRADO DOWNLIGHT LED QUADRADO AÇO ESCOVADO

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

A(mm)

2
5

m
m

B(mm)

A(mm)

2
5

m
m

B(mm)

 

 

Especificações:

Especificações:

PESO
0,2Kg

0,34Kg

0,5Kg

0,5Kg

0,53Kg

0,53Kg

0,75Kg

0,75Kg

0,75Kg

0,75Kg

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

DRIVER TRIAC
ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

-----

-----

ESL392542-TR

ESL392542-TR

DRIVER 0/1-10V
ESL181224

ESL182142

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL302336 

ESL302336

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

ESL44942-DA/ESL453040-DA

ESL44942-DA/ESL453040-DA

DRIVER TRIAC
ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

ESL244370-TR

-----

-----

-----

-----

ESL392542-TR

ESL392542-TR

DRIVER 0/1-10V
ESL181224

ESL182142

ESL183060

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL305084

ESL305084

ESL302336 

ESL302336

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

-----

-----

-----

ESL44942-DA/ESL453040-DA

ESL44942-DA/ESL453040-DA

FerrugemCinza

Preto

Acabamentos opcionais:

EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED

UGR <19

EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED

UGR <19

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Aço escovado
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REF.
ESL6306CCT

ESL6312CCT

ESL6318CCT

ESL6322CCT

ESL6324CCT

ESL6330CCT

ESL6340CCT

REF.
ESL7306CCT

ESL7312CCT

ESL7318CCT

ESL7322CCT

ESL7324CCT

ESL7330CCT

ESL7340CCT

CÓD. BARRAS
100100200088

100100200089

100100200090

100100200091

100100200092

100100200093

100100200094

CÓD. BARRAS
100100200095

100100200096

100100200097

100100200098

100100200099

100100200100

100100200101

Lm
600

1200

1800

2400

2400

3000

4000

Lm
600

1200

1800

2400

2400

3000

4000

A(mm)

110

150

175

175

225

225

300

A(mm)

110

150

175

175

225

225

300

B(mm)

95

135

160

160

210

210

285

B(mm)

95

135

160

160

210

210

285

W
6

12

18

24

24

30

40

W
6

12

18

24

24

30

40

.
50

50

20

20

20

20

20

.
50

50

20

20

20

20

20

DOWNLIGHT LED REDONDO 3CCT
DOWNLIGHT LED QUADRADO 3 CCT

 

 

Especificações:
Especificações:

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

PESO
0,17Kg

0,3Kg

0,395Kg

0,44Kg

0,67Kg

0,67Kg

1,1Kg

PESO
0,2Kg

0,34Kg

0,5Kg

0,53Kg

0,75Kg

0,75Kg

1,3Kg

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

TRIAC

DRIVER TRIAC
ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

-----

-----

ESL392542-TR

ESL392542-TR

DRIVER TRIAC
ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

-----

-----

ESL392542-TR

ESL392542-TR

DRIVER 0/1-10V
ESL181224

ESL182142

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL302336 

ESL302336

DRIVER 0/1-10V
ESL181224

ESL182142

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL302336 

ESL302336

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

ESL44942-DA/ESL453040-DA

ESL44942-DA/ESL453040-DA

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

ESL44942-DA/ESL453040-DA

ESL44942-DA/ESL453040-DA

Desenhos  técnicos:

B(mm)

A(mm)

25
 m

m

Desenhos  técnicos:

A(mm)

2
5

m
m

B(mm)

Ferrugem FerrugemCinz Cinza a

Pret Preto o

Acabamentos opcionais: Acabamentos opcionais:

EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED

UGR <19 EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED

UGR <19

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz
 Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz
 Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
3000K, 4000K, 6400K
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
3000K, 4000K, 6400K
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco
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REF.
ESL8306CCT

ESL8312CCT

ESL8318CCT

ESL8322CCT

ESL8324CCT

ESL8330CCT

CÓD. BARRAS
100100200118

100100200119

100100200120

100100200129

100100200121

100100200131 

Lm
600

1200

1800

2400

2400

3000

A(mm)

110

150

175

175

225

225

B(mm)

95

135

160

160

210

210

W
6

12

18

24

24

30

.
50

20

20

20

20

20

REF.
ESL9306CCT

ESL9312CCT

ESL9318CCT

ESL9322CCT

ESL9324CCT

ESL9330CCT

CÓD. BARRAS
100100200116

100100200117

100100200126

100100200130

100100200127

100100200132

Lm
600

1200

1800

2400

2400

3000

A(mm)

110

150

175

175

225

225

B(mm)

95

135

160

160

210

210

W
6

12

18

24

24

30

.
50

20

20

20

20

20

DOWNLIGHT LED REDONDO AÇO ESCOVADO 3CCT DOWNLIGHT LED QUADRADO AÇO ESCOVADO 3CCT

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

  

Especificações: Especificações:

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

PESO
0,17Kg

0,3Kg

0,395Kg

0,44Kg

0,67Kg

0,67Kg

PESO
0,2Kg

0,34Kg

0,5Kg

0,53Kg

0,75Kg

0,75Kg

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

DRIVER TRIAC
ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

-----

-----

ESL392542-TR

DRIVER TRIAC
ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

-----

-----

ESL392542-TR

DRIVER 0/1-10V
ESL181224

ESL182142

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL302336

DRIVER 0/1-10V
ESL181224

ESL182142

ESL183060

ESL305084

ESL305084

ESL302336

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

ESL44942-DA/ESL453040-DA

DRIVER DALI / PUSH
ESL14942-DA

ESL14942-DA

-----

-----

-----

ESL44942-DA/ESL453040-DA

Desenhos  técnicos:

B(mm)

A(mm)

25
 m

m

Desenhos  técnicos:

A(mm)

2
5

m
m

B(mm)

TRIAC

EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED

UGR <19 EQUIPADO COM 
PLACA LED

FLICKER FREE LED

UGR <19

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
3000K, 4000K, 6400K
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Aço escovado

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
3000K, 4000K, 6400K
- 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- Dali/PUSH (opcional)
120º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Aço escovado
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REF.
ESL6207CW

ESL6207WW

ESL6207CW-PT

ESL6207WW-PT

CÓD. BARRAS
100100200035

100100200036

100100200085

100100200105

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO

PRETO

PRETO

COR K
4000K

3000K

4000K

3000K

Lm
700

700

700

700

W
7W

7W

7W

7W

B(mm)

A(mm)

.
1

1

1

1

 

Especificações:

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

Desenhos  técnicos:

85 mm

68
 m

m

70 mm

FLICKER FREE LED

UGR <19

EQUIPADO COM 
LED COB

SPOT LED REDONDO

PESO
0,21Kg

0,21Kg

0,21Kg

0,21Kg

BALIZADOR LED

REF.
ESL4010CW

ESL4010WW

CÓD. BARRAS
100100600016

100100600017

COR K
4000K

3000K

Lm
100

100

W
1W

1W

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

26mm

2
6

m
m

32mm

 

Especificações:

Desenhos  técnicos:

Necessita de driver

.
50

50

LED Driver
Pág. 178 

REF.
ESL003
ESL006
ESL0012

CÓD. BARRAS
100100800001
100100800002
100100800003

W/VA
3
6
12

.
100
50
50

ACESSÓRIOS

EQUIPADO COM 
LED COB

PESO
0,3Kg

0,3Kg

BALIZADOR E MINI SPOTS

DRIVER TRIAC
ESL71224-TR

ESL71224-TR

ESL71224-TR

ESL71224-TR

DRIVER DALI
ESL14942-DA

ESL14942-DA

ESL14942-DA

ESL14942-DA

DRIVER 0/1-10V
ESL181224

ESL181224

ESL181224

ESL181224

• Iluminação confortável
UGR<19

O spot fica encastrado no teto, 
solucionando a iluminação do 

espaço de uma forma discreta e 
elegante

.

Ideal para colocar no chão
e no teto, de modo a destacar 
elementos, criando um efeito 

acolhedor.

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
Dimável 0/1-10V (opcional)
- TRIAC (opcional)
- PUSH DIM (opcional)
36º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco

Voltagem
Amperagem
IP
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

3,5Vdc
350mA
20
100Lm/W
Não dimável
30º
>80
PC e Inox 316
>50 000H
(L80B10) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Inox
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MINI SPOT LED REDONDO

REF.
ESL4011CW

ESL4011CW-CZ

ESL4011CW-PT

ESL4011CW-GR

ESL4011WW

ESL4011WW-CZ

ESL4011WW-PT

ESL4011WW-GR

CÓD. BARRAS
100100200081

100100200104

100100200107

100100200114

100100200082

100100200106

100100200103

100100200086

W
3W

3W

3W

3W

3W

3W

3W

3W

Lm
300

300

300

300

300

300

300

300

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

ACABAMENTO
BRANCO

CINZA

PRETO

GRAFITE

BRANCO

CINZA

PRETO

GRAFITE

MINI SPOT LED QUADRADO

REF.
ESL4012CW

ESL4012CW-CZ

ESL4012CW-PT

ESL4012CW-GR

ESL4012WW

ESL4012WW-CZ

ESL4012WW-PT

ESL4012WW-GR

CÓD. BARRAS
100100200083

100100200109

100100200110

100100200087

100100200084

100100200111

100100200113

100100200112

ACABAMENTO
BRANCO

CINZA

PRETO

GRAFITE

BRANCO

CINZA

PRETO

GRAFITE

.
200

200

200

200

200

200

200

200

.
200

200

200

200

200

200

200

200

Desenhos  técnicos: Desenhos  técnicos:

SEM DRIVER
DIRETO

220V

SEM DRIVER
DIRETO

220VConformidades:
CЄ, RoHS, LVD

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD

  

Especificações: Especificações:

W
3W

3W

3W

3W

3W

3W

3W

3W

Lm
300

300

300

300

300

300

300

300

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

3000K

3000K

3000K

3000K

EQUIPADO COM 
LED COB

EQUIPADO COM 
LED COB

PESO
0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

PESO
0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

0,02Kg

35 mm

2
5

m
m

28mm

35 mm

2
5

m
m

28mm

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
44
06
100Lm/W
Não dimável
30º
>80
>0.5
PC e alumínio
>35 000H
Classe I
-20º ~ +45ºC

220-240V
50-60
44
06
100Lm/W
Não dimável
30º
>80
>0.5
PC e alumínio
>35 000H
Classe I
-20º ~ +45ºC



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 117116

0

±180

-150

-120

-90

-60

-30 30

60

90

120

150

0.0

360.5

721.1

1081.6

1442.2

1802.7
Unit:cd

C Plane [50%MaxAng.][10%MaxAng. ]
88.9 149.5C180.0_360.0:
88.9 149.5C0.0_180.0  :
91.3 145.8C90.0_270.0 :

ESL3138CW

Fiabilidade e conforto visual

REF.
ESL3134CW

ESL3138CW

CÓD. BARRAS
100100400015

100100400016

Lm
4080

4080

COR K
4000K

4000K

PESO
1,965Kg

1,97Kg

W
34W

34W

.
4

4

 

Especificações:

ESL3134CW

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Desenhos  técnicos:

Diagrama fotométrico:

ESL3134CW

ESL3138CW

FLICKER FREE LEDEQUIPADO COM 
PLACA LED

UGR <19

O painel BackLit utiliza um sistema ótico LED para alcançar  um desempenho superior, 
com alta uniformidade, excelente eficiência e brilho reduzido. 

Uma vez que não tem LGP dentro, evita o problema de amarelecimento após anos de 
funcionamento.

Uma placa difusora especial Kerafyrm é usada na superfície para baixar o UGR para <19. 
A uniformidade da luz é melhorada, 

e o UGR é ideal para escritório, showroom, etc.

595 mm

5
9

5
 m

m

30mm

1195 mm

2
9

5
 m

m

30mm

PAINEL DE ENCASTRAR
BACKLIT

• Aplicação
- Aplicação encastrada ou suspensa.

- Com uniformidade da luz melhorada,
o UGR é o ideal para escritório, 

showroom, etc.

• Evita o amarelecimento
Uma vez que não tem LGP 
dentro, evita o problema de 

amarelecimento após anos de 
funcionamento.

Philips
LED Chip

Driver
Philips

Lentes PMMA
Mitsubishi

Difusor microprismático
Assume um aspeto homogéneo devido à 
estrutura unidirecional, criando uma luz 

suave e uniforme.

Resistência térmica
O painel de encastrar vem equipado 

com placas LED, garantindo uma 
melhor dissipação do calor, tornando o 
painel mais resistente a altas e baixas 

temperaturas.

Lente ótica
As lentes PMMA de ângulo de 

feixe grande são usadas para obter 
desempenho e uniformidade superiores

Fácil conexão
Conector DC macho fácil conexão entre 
conector macho e fêmea DC no driver 

de LED.

• Difusor 
microprismático

UGR <19

ACESSÓRIOS PARA PAINÉIS:

Aro de encastrar
quadrado
595x595mm
ESL3148
CÓD. BARRAS
100100400019 

Aro de encastrar 
retangular
1195x595mm
ESL3149
CÓD. BARRAS
100100400024

• Aplicação de aro
Tem como função 
encastrar o painel em tetos 
pladur.

PAINÉIS DE ENCASTRAR

- Conjunto de suspensão para painel 
ESL3146
CÓD. BARRAS 100100400005

- Driver dimável DALI / PUSH DIM
ESL453040-DA 
CÓD. BARRAS 100100800091 

- Driver dimável DALI / PUSH DIM
ESL44942-DA 
CÓD. BARRAS 100100800099 

- Driver dimável TRIAC
ESL392542-TR 
CÓD. BARRAS 100100800105 

Voltagem
Frequência
Corrente de saída
Vdc de saída
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
900mA
30-42 Vdc
44
08
120Lm/W
TRIAC (opcional)
DALI/PUSH(opcional)
120º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L80B10) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco
3 anos
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Philips
LED Chip

Driver
S Lighting

Lentes PMMA
Mitsubishi

Efeito sem moldura

PAINEL DE ENCASTRAR
BACKLIT FRAMELESS 

O painel BackLit Frameless utiliza um sistema ótico LED para 
alcançar  um desempenho superior, com alta uniformidade, 

excelente eficiência e brilho reduzido. 
Uma vez que não tem LGP dentro, evita o problema de 

amarelecimento após anos de funcionamento.

• Efeito sem moldura
O painel de encastrar Frameless 
apresenta uma estética clean, na 
qual não é percetível a moldura à 

volta da sua estrutura.

REF.
ESL3336CCT

ESL3339CCT

CÓD. BARRAS
100100400017

100100400018

Lm
4320

4320

PESO
1,69Kg

1,97Kg

W
36W

36W

.
5

5

 

Especificações:

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Diagrama fotométrico:

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

COM MOLDURA EFEITO
SEM MOLDURA

• Moldura
Efeito sem costura 

• Parte posterior
A estrutura do painel 

apresenta cantos lisos, 
Sistema anti-dobra 

• Grossura
Apenas 28 mm 

CCT AJUSTÁVEL

6 00K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

0

Desenhos  técnicos:

ESL3336CCT

ESL3336CCT

ESL3339CCT

ESL3339CCT

595 mm

5
9

5
 m

m

1195 mm

2
9

5
 m

m

28 mm

28 mm

• Aplicação de aro
Tem como função encastrar o painel 

em tetos pladur.
O aro sobrepõe-se à costura do painel, 

conseguindo uma estética clean.

ACESSÓRIOS PARA PAINÉIS:

Aro de encastrar
quadrado
595x595mm
ESL3148
CÓD. BARRAS
100100400019 

Aro de encastrar 
retangular
1195x595mm
ESL3149
CÓD. BARRAS
100100400024

- Conjunto de suspensão para painel 
ESL3146
CÓD. BARRAS 100100400005

- Driver dimável DALI / PUSH DIM
ESL453040-DA 
CÓD. BARRAS 100100800091 

- Driver dimável DALI / PUSH DIM
ESL44942-DA 
CÓD. BARRAS 100100800099 

- Driver dimável TRIAC
ESL392542-TR 
CÓD. BARRAS 100100800105 

Voltagem
Frequência
Corrente de saída
Vdc de saída
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
900mA
30-40 Vdc
44
08
120Lm/W
- TRIAC (opcional)
- DALI/PUSH(opcional)
120º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L80B10) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco
3 anos
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Philips
LED Chip

Driver
S Lighting

Lentes PMMA
Mitsubishi

PAINEL DE ENCASTRAR
BACKLIT II PAINEL DE ENCASTRAR

OFFICE

REF.
ESL3436CCT

ESL3437CCT

REF.
ESL3535CCT

ESL3539CCT

CÓD. BARRAS
100100400020

100100400021

CÓD. BARRAS
100100400022

100100400023

Lm
4320

4320

PESO
1,965Kg

1,97Kg

Lm
4200

4200

PESO
3,2Kg

3,6Kg

W
36W

36W

W
35W

35W

.
5

5

.
5

5

Philips
LED Chip

Driver
S Lighting

Fiabilidade e conforto visual

CCT AJUSTÁVEL

6 00K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

0

CCT AJUSTÁVEL

6 00K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

0

FLICKER FREE LED
FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

UGR <19
UGR <19

O painel BackLit utiliza um sistema óptico LED 
para alcançar  um desempenho superior, com 
alta uniformidade, excelente eficiência e brilho 

reduzido. 
Uma vez que não tem LGP, evita o problema de 
amarelecimento após anos de funcionamento.

Apresentando a tecnologia de 
design com refletores faz com que 

o brilho seja reduzido, traduzido 
em UGR<19.

Os módulos luminosos podem ser 
substituídos, o que garante uma 

fácil manutenção.

  

Especificações: Especificações:

• Aplicação de aro
Tem como função encastrar o 
painel em tetos pladur.

Desenhos  técnicos:

• Aplicação
Iluminação de salas: de escritório, 

reuniões, de aula; comercial: 
shopping center, supermercado; 

e outras situações: hospital, 
laboratório, oficina livre de poeira etc. 

ESL3535CCT

ESL3539CCT

ESL3535CCT

ESL3539CCTDesenhos  técnicos:

595 mm

5
9

5
 m

m

32 mm

32 mm

ESL3437CCT

ESL3436CCT

1195 mm

2
9

5
 m

m

595 MM 15 MM

59
5 

M
M

 

1195 MM 175 MM

29
5 

M
M

 

• Aplicação de aro
Tem como função encastrar o 

painel em tetos pladur.

• Difusor 
microprismático

UGR <19

ACESSÓRIOS PARA PAINÉIS:

Aro de encastrar
quadrado
595x595mm
ESL3148
CÓD. BARRAS
100100400019 

Aro de encastrar 
retangular
1195x595mm
ESL3149
CÓD. BARRAS
100100400024

- Conjunto de suspensão para painel 
ESL3146
CÓD. BARRAS 100100400005

- Driver dimável DALI / PUSH DIM
ESL453040-DA 
CÓD. BARRAS 100100800091 

- Driver dimável DALI / PUSH DIM
ESL44942-DA 
CÓD. BARRAS 100100800099 

- Driver dimável TRIAC
ESL392542-TR 
CÓD. BARRAS 100100800105 

0

±180

-150

-120

-90

-60

0303-

60

90

120

150

0.0

330.8

661.7

992.5

1323.4

1654.2
Unit:cd

C Plane [50%MaxAng.][10%MaxAng.]
88.6 145.3C180.0_360.0:
88.6 145.3C0.0_180.0  :
89.3 146.2C90.0_270.0 :

Diagrama fotométrico:

Diagrama fotométrico:

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, 

EMC

Voltagem
Frequência
Corrente de saída
Vdc de saída
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

Voltagem
Frequência
Corrente de saída
Vdc de saída
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação

Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento
Garantia

220-240Vac
50-60
900mA
30-40 Vdc
44
08
120Lm/W
- TRIAC (opcional)

- DALI/PUSH
(opcional)

120º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L80B10) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco
3 anos

220-240Vac
50-60
900mA
30-40 Vdc
40
08
120Lm/W
- TRIAC (opcional)

- DALI/PUSH
(opcional)

90º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L80B10) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco
3 anos
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PLAFONIER REDONDO LED 3CCT

REF.
ESL4312CCT

ESL4324CCT

ESL4336CCT

CÓD. BARRAS
100100300014

100100300015

100100300016

Lm
1200

2400

3600

A(mm)

175

225

300

B(mm)

35

35

45

W
12

24

36

.
40

30

10

PLAFONIER QUADRADO LED 3CCT

REF.
ESL5312CCT

ESL5324CCT

ESL5336CCT

CÓD. BARRAS
100100300017

100100300018

100100300019

Lm
1200

2400

3600

A(mm)

175

225

300

B(mm)

35

35

45

W
12

24

36

.
40

30

10

  

Especificações: Especificações:

Desenhos  técnicos: Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

A (mm) C (mm)
A (mm) C (mm)

FLICKER FREE LED FLICKER FREE LED

PESO
0,215Kg

0,33Kg

0,58Kg

PESO
0,29Kg

0,42Kg

0,745Kg

PLAFONIERES E PAINÉIS SALIENTES

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz

Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz

Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
3000K, 4000K, 
6400K
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco

220-240V
50-60
44
08
100Lm/W
3000K, 4000K, 
6400K
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC
>50 000H
(L70B20) 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco
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PAINEL LED SALIENTE QUADRADO

0

30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

0

388

776

1164

1552

1940

REF.
ESL5140CW

ESL5159CW

CÓD. BARRAS
100100400008

100100400010

Lm
4200

6200

COR K
4000K

4000K

A(mm)

400

600

W
40

60

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, 
LVD, EMC

PAINEL LED SALIENTE RETANGULAR

REF.
ESL5135CW

CÓD. BARRAS
100100400009

Lm
3200

COR K
4000K

A(mm)

600

W
30

Conjunto de suspensão 
para painel 
ESL3146
CÓD. BARRAS
100100400005

ACESSÓRIOS

* sugestão de apresentação

 

 

Especificações:
Especificações:

.
5

5

.
5

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Diagrama fotométrico:

A(mm)

FLICKER FREE LED
FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED EQUIPADO COM 

PLACA LED

50 mm

300 mm

50
 m

m
A

(m
m

)

PESO
1,83Kg

1,9Kg

PESO
3,53Kg

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
20
08
105Lm/W
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L70B20) 

Classe I
-20º ~ +45ºC
Branco

220-240V
50-60
20
08
105Lm/W
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L70B20) 

Classe I
-20º ~ +45ºC
Branco
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PAINEL LED
SALIENTE QUADRADO 3CCT

0

30

60

90

120

150-150

-120

-90

-60

-30

0

388

776

1164

1552

1940

REF.
ESL5340CCT

ESL5359CCT

CÓD. BARRAS
100100400025

100100400013

Lm
4200

6200

A(mm)

400

600

W
40

60

Conformidades:
CЄ, RoHS, 
LVD, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, 
LVD, EMC

PAINEL LED
SALIENTE RETANGULAR 3CCT

REF.
ESL5335CCT

ESL5360CCT

Conjunto de suspensão 
para painel 
ESL3146
CÓD. BARRAS
100100400005

ACESSÓRIOS

* sugestão de apresentação

.
5

5

CÓD. BARRAS
100100400012

100100400014

Lm
3200

6200

A(mm)

600

1200

W
30

60

.
5

5

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:Diagrama fotométrico:

A(mm)

FLICKER FREE LED FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

50 mm

300 mm

50
 m

m
A

(m
m

)

  

Especificações: Especificações:

• Equipado com placa de LED
Este painel vem equipado com placa de 

LED rígida, traduzindo-se num maior fluxo 
luminoso e uma maior durabilidade, ideal 

para um uso intensivo.

• Fácil instalação e manutenção
A sua durabilidade e resistência permitem 

uma longa vida útil do produto.

• Equipado com seletor de 
temperatura de cor

Painel bastante versátil, permitindo a 
seleção da temperatura de cor.

• Design moderno
Composta por linhas simples e suaves.

• Equipado com placa de LED
Este painel vem equipado com placa de 

LED rígida, traduzindo-se num maior fluxo 
luminoso e uma maior durabilidade, ideal 

para um uso intensivo.

• Fácil instalação e manutenção
A sua durabilidade e resistência permitem 

uma longa vida útil do produto.

• Equipado com seletor de 
temperatura de cor

Painel bastante versátil, permitindo a 
seleção da temperatura de cor.

• Design moderno
Composta por linhas simples e suaves.

PESO
1,83Kg

1,9Kg

PESO
3,4Kg

3.53Kg

CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0
CCT AJUSTÁVEL

6400K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz

Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Cor da luz

Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
20
08
105Lm/W
3000K, 4000K, 
6400K
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L70B20) 

Classe I
-20º ~ +45ºC
Branco

220-240V
50-60
20
08
105Lm/W
3000K, 4000K, 
6400K
Não dimável
120º
>80
>0.9
PC e aço
>50 000H
(L70B20) 

Classe I
-20º ~ +45ºC
Branco
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REF.
ESL4013CW-BR

ESL4013CW-PT

ESL4013WW-BR

ESL4013WW-PT

ESL4016CW-BR

ESL4016CW-PT

ESL4016WW-BR

ESL4016WW-PT

CÓD. BARRAS
100113100001

100113100002

100113100003

100113100004

100113100013

100113100014

100113100015

100113100016

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

BRANCO

PRETO

BRANCO

PRETO

BRANCO

PRETO

Lm
400

400

400

400

1200

1200

1200

1200

COR K
4000K

4000K

3000K

3000K

4000K

4000K

3000K

3000K

W
4

4

4

4

12

12

12

12

APLIQUE DE TETO
QUADRADO QUATRA

REF.
ESL4014CW-BR

ESL4014CW-PT

ESL4014WW-BR

ESL4014WW-PT

ESL4017CW-BR

ESL4017CW-PT

ESL4017WW-BR

ESL4017WW-PT

CÓD. BARRAS
100113100005

100113100006

100113100007

100113100008

100113100017

100113100018

100113100019

100113100020

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

BRANCO

PRETO

BRANCO

PRETO

BRANCO

PRETO

Lm
400

400

400

400

1200

1200

1200

1200

COR K
4000K

4000K

3000K

3000K

4000K

4000K

3000K

3000K

W
4

4

4

4

12

12

12

12

APLIQUE DE TETO
REDONDO CENTRA

.
100

100

100

100

100

100

100

100

.
100

100

100

100

100

100

100

100

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, 

EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, 

EMC

Desenhos  técnicos:

ESL4013
ESL4014

ESL4016 ESL4017

  

Especificações: Especificações:

EQUIPADO COM 
LED COB

EQUIPADO COM 
LED COB

97mm

7
0

m
m

9
7

m
m

ESL4014 ESL4017ESL4016

97mm

7
0

m
m

9
7

m
m

60 mm

2
4

m
m

6
0
m

m

PESO
0,065Kg

0,065Kg

0,065Kg

0,065Kg

0,45Kg

0,45Kg

0,45Kg

0,45Kg

PESO
0,09Kg

0,09Kg

0,09Kg

0,09Kg

0,465Kg

0,465Kg

0,465Kg

0,465Kg

APLIQUES DE TETO

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

220-240V
50-60
44
06
100Lm/W
Não dimável
60º
>80
>0.5
PC e alumínio
>35 000H
Classe I
-20º ~ +45ºC
2 anos

220-240V
50-60
44
06
100Lm/W
Não dimável
60º
>80
>0.5
PC e alumínio
>35 000H
Classe I
-20º ~ +45ºC
2 anos

Desenhos  técnicos:

∮60mm

2
2

m
m

6
0

m
m

ESL4013
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DOWNLIGHT SALIENTE 
DE TETO VETRA

REF.
ESL4018CW-BR

ESL4018CW-PT

ESL4018WW-BR

ESL4018WW-PT

CÓD. BARRAS
100113100021

100113100022

100113100023

100113100024

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

BRANCO

PRETO

Lm
1200

1200

1200

1200

COR K
4000K

4000K

3000K

3000K

W
12

12

12

12

.
100

100

100

100

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Desenhos  técnicos:
 

Especificações:

EQUIPADO COM 
LED COB

ARO REDONDO ESTANQUE

REF.
ESL1050A

ESL1050B

ESL1050PT

CÓD. BARRAS
100100600009

100100600023

100100600024

ACABAMENTO
AÇO ESCOVADO

BRANCO

PRETO

Suportes  GU10:

Suporte GU10
8632
CÓD. BARRAS 
108702900025

QUANTIDADE:  
100 PÇS

Suporte GU10 
c/ repicagem
8633
CÓD. BARRAS 
108702900026

QUANTIDADE:  
100 PÇS

.
50

50

50

Conformidades:
CЄ, RoHS

84mm

7
2
m

m

48mm

Desenhos  técnicos:

 

95
 m

m
12

0
 m

m

120 mm

PESO
0,49Kg

0,49Kg

0,49Kg

0,49Kg

PESO
0,13Kg

0,13Kg

0,13Kg

AROS

ESL1050A ESL1050B

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
44
06
100Lm/W
Não dimável
60º
>80
>0.5
PC e alumínio
>35 000H
Classe I
-20º ~ +45ºC

IP
Material
Classe de isolamento

65
Alumínio
Classe I



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 133132

ARO REDONDO FIXO

ARO QUADRADO FIXO

REF.
ESL1070B

CÓD. BARRAS
100100600011

ACABAMENTO
BRANCO

REF.
ESL1060B

CÓD. BARRAS
100100600010

ACABAMENTO
BRANCO

PESO
0,115Kg

PESO
0,12Kg

 

.
50

.
50

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

72mm

83mm

52mm

72mm

83mm

52mm

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

 

REF.
ESL1071B

ESL1071PT

CÓD. BARRAS
100100600019

100100600021

ARO REDONDO FIXO

ARO QUADRADO FIXO

REF.
ESL1061B

ESL1061PT

CÓD. BARRAS
100100600018

100100600020

ACABAMENTO
BRANCO MATE

PRETO MATE

ACABAMENTO
BRANCO MATE

PRETO MATE

72mm

83mm

5
2
m

m

72mm

83mm

5
2
m

m

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

.
50

50

.
50

50

 

 

PESO
0,115Kg

0,115Kg

PESO
0,105Kg

0,105Kg

IP
Material
Classe de isolamento

20
Alumínio
Classe I

IP
Material
Classe de isolamento

20
Alumínio
Classe I

IP
Material
Classe de isolamento

IP
Material
Classe de isolamento

20
Alumínio
Classe I

20
Alumínio
Classe I
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REF.
ESL1090AL

ESL1090BR

REF.
ESL1080AL

ESL1080BR

CÓD. BARRAS
100100600014

100100600015

CÓD. BARRAS
100100600012

100100600013

ACABAMENTO
ALUMÍNIO

BRANCO

ACABAMENTO
ALUMÍNIO

BRANCO

Conformidades:
CЄ, RoHS

92mm

80mm

25mm

ARO QUADRADO ORIENTÁVEL

ARO REDONDO ORIENTÁVEL

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS

.
100

100

.
100

100

Desenhos técnicos:

 

 

Caixa de 
encastrar
ESL4102
CÓD. BARRAS 
100100500005

ACESSÓRIOS

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC

REF.
ESL4015CW

ESL4015WW

CÓD. BARRAS
100100500001

100100500002

COR K
4000K

3000K

PESO
0,19Kg

0,19Kg

W
4W

4W

Lm
350

350

Desenhos  técnicos:

 

Especificações:

.
50

50

FLICKER FREE LED

EQUIPADO COM 
PLACA LED

PESO
0,115Kg

0,115Kg

PESO
0,1Kg

0,1Kg

APLIQUE
DE PAREDE

APLIQUES DE PAREDE

92mm

80mm

25mm

90mm

83mm

90
m

m
43

m
m

IP
Material
Classe de isolamento

IP
Material
Classe de isolamento

20
Alumínio
Classe I

20
Alumínio
Classe I

Voltagem
Frequência
IP
IK
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Material

Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Acabamento

220-240V
50-60
20
08
90Lm/W
Não dimável
45º
>80
Vidro e 
alumínio
>35 000H 

Classe II
-20º ~ +45ºC
Branco



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 137136

PLACA LED REDONDA PLACA LED QUADRADA

REF.
ESL0818CW

ESL0828CW

ESL0838CW

ESL0848CW

CÓD. BARRAS
100101700001

100101700002

100101700003

100101700004

Lm
1800

2800

3800

4800

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

A(mm)

120

180

240

300

W
18

28

38

48

• Equipado com ÍMANS para 
facilitar aplicação ou fixação 

com parafusos

A(mm)

REF.
ESL0918CW

ESL0928CW

ESL0938CW

ESL0948CW

CÓD. BARRAS
100101700005

100101700006

100101700007

100101700008

Lm
1800

2800

3800

4800

A(mm)

120

180

240

300

B(mm)

12

12

12

12

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

W
18

28

38

48

A
(m

m
).

50

50

50

50

.
50

50

50

50

Desenhos  técnicos:
Desenhos  técnicos:

• Equipado com ÍMANS para 
facilitar aplicação ou fixação 

com parafusos

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, LVD, EMC

12 mm

12 mm A(mm)

  

Especificações: Especificações:

PESO
0,095Kg

0,185Kg

0,32Kg

0,56Kg

PESO
0,115Kg

0,205Kg

0,375Kg

0,57Kg

PLACAS DE LED

Voltagem
Frequência
IP
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Extra / equipamento

Voltagem
Frequência
IP
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator de potência
Material
Vida útil
Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Extra / equipamento

220-240V
50-60
20
100Lm/W
Não dimável
120º
>80
>0.5
PC e alumínio
>35 000H
Classe I
-20º ~ +45ºC
Íman

220-240V
50-60
20
100Lm/W
Não dimável
120º
>80
>0.5
PC e alumínio
>35 000H
Classe I
-20º ~ +45ºC
Íman
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PROJETOR DE CALHA LED 3 CIRCUITOS FOCUS

REF.
ESL9912CW-BR

ESL9920CW-BR

ESL9930CW-BR

ESL9912CW-PT

ESL9920CW-PT

ESL9930CW-PT

CÓD. BARRAS
100113000001

100113000002

100113000003

100113000004

100113000005

100113000006

Lm
1200

2000

3000

1200

2000

3000

COR K
4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

4000K

PESO
0,51Kg

0,88Kg

1,07Kg

0,51Kg

0,88Kg

1,07Kg

A(mm)

81

150

170

81

150

170

B(mm)

95

130

130

95

130

130

C(mm)

55

76

96

55

76

96

W
12

20

30

12

20

30

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO 

BRANCO

PRETO

PRETO

PRETO

.
40

20

12

40

20

12

A(mm)

C(mm)

B(mm)
• Sistema de calha

 

Especificações:

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, LVD

• Sistema de calha

• Regulação TRIAC

PROJETOR DE CALHA LED 3 CIRCUITOS GODON

REF.
ESL9320CCT-BR

ESL9330CCT-BR

ESL9320CCT-PT

ESL9330CCT-PT

CÓD. BARRAS
100113000013

100113000015

100113000014

100113000016

Lm
2000

3000

2000

3000

A(mm)

206

206

206

206

B(mm)

170

200

170

200

C(mm)

85

85

85

85

W
20

30

20

30

ACABAMENTO
BRANCO

BRANCO

 

PRETO

PRETO

.
12

12

12

12

A(mm)

C(mm)

B
(m

m
)

 

Especificações:

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, LVD

PESO
0,84Kg

0,87Kg

0,84Kg

0,87Kg

PROJETORES DE CALHA E CALHAS

CCT AJUSTÁVEL

6 00K

3
0

0

0K4
0

0
K

0

4

Voltagem
Frequência
IP
Fluxo luminoso
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento

85-265V
50-60
20
100Lm/W
Não dimável
30º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L70B20)

Classe I
-20º ~ +45ºC

Voltagem
Frequência
IP
Fluxo luminoso
Cor da luz

Regulação
Ângulo de abertura
CRI
Fator potência
Material
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento

85-265V
50-60
20
100Lm/W
3000K, 4000K
e 6400K
Dimável Triac
38º
>80
>0.9
PC e alumínio
>50 000H
(L80B20)

Classe I
-20º ~ +45ºC
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L2

L3

L1

N

35,2mm

3
5

,5
m

m

REF.
ESL9941-BR

ESL9941-PT

CÓD. BARRAS
100113000007

100113000008

COMPR.
2 M

2 M

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

Desenhos técnicos:

CALHA SALIENTE
3 CIRCUITOS

Alimentador para 
calha de 3 circuitos

REF.
ESL9945-BR
ESL9945-PT

CÓD. BARRAS
1001017000019
1001017000020

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

Curva 90º para 
calha de 3 circuitos

REF.
ESL9943-BR
ESL9943-PT

CÓD. BARRAS
100113000011
100113000012

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

União para calha 
de 3 circuitos

REF.
ESL9942-BR
ESL9942-PT

CÓD. BARRAS
100113000009
100113000010

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

Topo para calha 
de 3 circuitos

REF.
ESL9944-BR
ESL9944-PT

CÓD. BARRAS
100113000017
100113000018

ACABAMENTO
BRANCO

PRETO

ACESSÓRIOS

150
Fita LED PRO COB 

15W 504LED/m
IP20

158
Fita LED PRO

RGB 14,4W
60LED/m IP54

152
Fita LED PRO 
230Vac 18W 

140LED/M IP65

Fi
ta

s 
LE

D
Fi

ta
s 

LE
D

 C
C

T 
e/

ou
 R

G
B

Fi
ta

s 
LE

D
 N

E
O

N

145
Fita LED PRO

14,4W 60LED/m
IP20

161
Fita LED NEON 

PRO 11,52W 
140LED/m IP67

144
Fita LED PRO

4,8W 180LED/m
IP20

160
Fita LED NEON 

PRO 14,4W 
300LED/m IP65

146
Fita LED PRO

14,4W 140LED/m
IP20

162
Fita LED NEON 

PRO 6,6W 
84LED/m IP67

153
Fita LED PRO

19,2W 240LED/m
IP20

154
Fita LED PRO

RGB+CCT 26,4W
180 LED/m IP20

147
Fita LED PRO

14,4W 180LED/m
IP20

163
Fita LED NEON 

PRO 9,6W 
84LED/m IP67

148
Fita LED PRO

19,2W 210LED/m
IP20

164
Fita LED NEON 

PRO 9W 
120LED/m IP67

151
Fita LED PRO

14,4W 60LED/m
IP54

149
Fita LED PRO

28,8W 160LED/m 
IP20

165
Fita LED NEON 

PRO RGB 
98LED/m IP67

155
Fita LED PRO

RGB 14,4W 
60LED/m  IP20

FITAS DE LED

156
Fita LED PRO

RGB 18W
84LED/m IP20

157
Fita LED RGB COB 

14W 768LED/m  
IP20
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• O IP das fitas varia consoante o ambiente para os quais são projetadas:

FITAS LED

As fitas LED S Lighting são de qualidade profissional,
munidas com especificidades que as tornam
de elevado nível de excelência. 

• Chip LED de elevada estabilidade e qualidade

•  Elevado CRI - conforto visual

• PCB de elevada qualidade

• Elevado fluxo luminoso

• Grande eficiência energética

• Compatíveis com os controladores 
do capítulo SMART HOME 
pág.204

Fácil encaixe 
no perfil 

Maleável e fina

Fita autocolante 3M
Instalação fácil e rápida

PCB de
 elevada qualidade

2 e 3 Oz

Possibilidade de corte
x em x cm 

Leque de produtos 
para ambientes 

interiores e 
exteriores

As fitas podem ser 
usadas como fonte de 
iluminação principal

Armazenadas em rolo
para facilitar o transporte 

e conservação do 
produto 

IP54
Revestimento de silicone

Adequado para ambientes 
com contacto indireto com 

humidade

IP20
Sem revestimento

Adequado para 
ambientes interiores e 

secos

IP65
Tubo de silicone

Adequado para 
ambientes húmidos

IP67
Extrusão em silicone

Adequado para 
ambientes de imersão 

de curto prazo

Silicone RTV p/ 
fitas LED 
ESL6722
100ml
CÓD. BARRAS
100100700120

Clip de fixação 
silicone
ESL6710
10 unidades
CÓD. BARRAS
100100700079

Acessórios extra: 

FITAS LED

As fitas LED S Lighting são de qualidade profissional,
munidas com especificidades que as tornam
de elevado nível de excelência. 

• Chip LED de elevada estabilidade e qualidade

•  Elevado CRI - conforto visual

• PCB de elevada qualidade

• Elevado fluxo luminoso

• Grande eficiência energética

• Compatíveis com os controladores 
do capítulo SMART HOME 
pág.204

www.s-lighting.pt142
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ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED 10mm
ESL6704
CÓD. BARRAS
100100700066

União para 
fita LED 10 mm
ESL0110
CÓD. BARRAS
100100700001

União para 
fita LED 10 mm
ESL6703
CÓD. BARRAS
100100700065

REF.
ESL6610WW  

ESL6610CW

ESL6611WW 

ESL6611CW

CÓD. BARRAS
100100700080 

100100700081

100100700083 

100100700082

COR K
2700K 

4000K

2700K 

4000K

.
25

25

25

25

FITA LED PRO 4,8W 
180LED/M IP20

V
12

12

24

24

W/mt
4,8W

4,8W

4,8W

4,8W

Lm/mt
520

520

520

520

 

Especificações:

Desenhos  técnicos:
Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,116.6

UNIT:cd

C30/210,117.5

UNIT:cd

C60/240,118.5

UNIT:cd

C90/270,118.8AVERAGE BEAM ANGLE(50%):117.8 DEG

0

120

240

360

480

600

Diagrama fotométrico:

FITA LED PRO 14,4W 
60LED/M IP20

REF.
ESL6601WW

ESL6601CW

ESL6601WH

ESL6602WW

ESL6602CW

ESL6602WH

CÓD. BARRAS
100100700044

100100700045

100100700046

100100700047

100100700048

100100700049

V
24

24

24

12

12

12

COR K
2700K

4000K

6400K

2700K

4000K

6400K

W/mt
14,4W

14,4W

14,4W

14,4W

14,4W

14,4W

Lm/mt
1450

1450

1450

1450

1450

1450

.
25

25

25

25

25

25

 

Especificações:

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,118.2

UNIT:cd

C30/210,117.8

UNIT:cd

C60/240,116.9

UNIT:cd

C90/270,114.1AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.8 DEG

0

120

240

360

480

600

ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED 8 mm
ESL6702
CÓD. BARRAS
100100700064

União para 
fita LED 8 mm
ESL6701
CÓD. BARRAS
100100700063

17 em 17mm 2mm

2mm
12V- 50 em 50 mm

24V- 100 em 100 mm

5.56mm
16.7 mm

10
m

m 8m
m

+24V +24V +24V +24V +24V +24V

+24V+24V+24V+24V +24V

+24V

+24V

FITAS LED

ROLO
5 M

ROLO
5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
20
Dimável
120º
>80
180 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
20
Dimável
120º
>80
60 LED/m
2 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos
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FITA LED PRO 14,4W 
140LED/M IP20

ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED 8mm
ESL6702
CÓD. BARRAS
100100700064

União para 
fita LED 8 mm
ESL6701
CÓD. BARRAS
100100700063

REF.
ESL6603WW

ESL6603CW

ESL6603WH

CÓD. BARRAS
100100700050

100100700051

100100700052

COR K
2700K

4000K

6400K

W/mt
14,4W

14,4W

14,4W

V
24V

24V

24V

Lm/mt
2300

2300

2300

 

Especificações:

.
25

25

25

Desenhos  técnicos:

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,118.2

UNIT:cd

C30/210,117.8

UNIT:cd

C60/240,116.9

UNIT:cd

C90/270,114.1AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.8 DEG

0

120

240

360

480

600

REF.
ESL6612WW 

ESL6612CW

ESL6612WH

CÓD. BARRAS
100100700084 

100100700085

100100700086

COR K
2700K 

4000K

6400K

.
25

25

25

V
12

12

12

W/mt
14,4

14,4

14,4

Lm/mt
1450

1450

1450

 

Especificações:

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,116.4

UNIT:cd

C30/210,117.1

UNIT:cd

C60/240,118.6

UNIT:cd

C90/270,119.5AVERAGE BEAM ANGLE(50%):117.9 DEG

0

200

400

600

800

1000

FITA LED PRO 14,4W 
180LED/M IP20

ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED 10mm
ESL6704
CÓD. BARRAS
100100700066

União para 
fita LED 10mm
ESL0110
CÓD. BARRAS
100100700001

União para 
fita LED 10mm
ESL6703
CÓD. BARRAS
100100700065

50 em 50 mm

7.14 mm

8m
m

Desenhos  técnicos:

17 em 17mm

5.56mm

10
m

m +24V +24V +24V +24V +24V +24V

+24V+24V+24V+24V +24V

+24V

+24V

2mm

2mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek
ROLO

5 M
ROLO

5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
20
Dimável
120º
>80
140 LED/m
2 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
20
Dimável
120º
>80
180 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos
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FITA LED PRO 19,2W 
210LED/M IP20

REF.
ESL6604WW

ESL6604CW

ESL6604WH

CÓD. BARRAS
100100700053

100100700054

100100700055

COR K
2700K

4000K

6400K

Desenhos  técnicos:

.
25

25

25

V
24

24

24

W/mt
19,2W

19,2W

19,2W

Lm/mt
3200

3200

3200

 

Especificações:

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,115.6

UNIT:cd

C30/210,116.3

UNIT:cd

C60/240,117.4

UNIT:cd

C90/270,117.9AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.8 DEG

0

150

300

450

600

750

FITA LED PRO 28,8W 
160LED/M IP20

REF.
ESL6605WW

ESL6605CW

ESL6605WH

CÓD. BARRAS
100100700056

100100700057

100100700058

COR K
2700K

4000K

6400K

Desenhos  técnicos:

.
25

25

25

V
24

24

24

W/mt
28,8W

28,8W

28,8W

Lm/mt
4700

4700

4700

 

Especificações:

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,118.2

UNIT:cd

C30/210,117.8

UNIT:cd

C60/240,116.9

UNIT:cd

C90/270,114.1AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.8 DEG

0

120

240

360

480

600

33.3 em 33.3 mm 50 em 50 mm

4.76 mm 6.25 mm

8m
m

12
m

m

2mm

2mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL IntertekROLO
5 M

ROLO
3 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

6 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
20
Dimável
120º
>80
210 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
20
Dimável
120º
>80
160 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
3 m
3 anos
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FITA LED PRO COB 15W 
504LED/M  IP20

REF.
ESL6606WW

ESL6606CW

CÓD. BARRAS
100100700059

100100700060

COR K
2700K

4000K

.
25

25

Desenhos  técnicos:

V
24

24

W/mt
15W

15W

Lm/mt
1500

1500

 

Especificações:
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120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,166.6

UNIT:cd

C30/210,154.4

UNIT:cd

C60/240,127.6

UNIT:cd

C90/270,118.3AVERAGE BEAM ANGLE(50%):141.7 DEG

0

80

160

240

320

400

Diagrama fotométrico:

ACESSÓRIOS

Conector p/ fita LED 
COB 8mm
ESL6720
CÓD. BARRAS
100100700118

União p/ fita LED 
COB 8mm
ESL6721
CÓD. BARRAS
100100700119

41.7 em 41.7 mm

8m
m

2mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

ROLO
5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

FITA LED PRO 14,4W 
60LED/M  IP54

REF.
ESL6501WW

ESL6501CW

ESL6501WH

CÓD. BARRAS
100100700075

100100700074

100100700076

COR K
2700K

4000K

6400K

.
25

25

25

 

Especificações:

V
24

24

24

W/mt
14,4W

14,4W

14,4W

Lm/mt
1450

1450

1450

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,118.2

UNIT:cd

C30/210,117.8

UNIT:cd

C60/240,116.9

UNIT:cd

C90/270,114.1AVERAGE BEAM ANGLE(50%):116.8 DEG

0

120

240

360

480

600

ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED 8mm
ESL6702
CÓD. BARRAS
100100700064

União para 
fita LED 8mm
ESL6701
CÓD. BARRAS
100100700063

Desenhos  técnicos:

100 em 100 mm

16.7 mm

8m
m

3mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek ROLO
5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

COB
20
Dimável
120º
>80
504 LED/m
2 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2835
54
Dimável
120º
>80
60 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos
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FITA LED PRO 19,2W 
240LED/M  IP20

1800K 6500K

TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

 

Especificações:

REF.
ESL6607CCT

CÓD. BARRAS
100100700061

.
25

Desenhos  técnicos:

V
24

W/mt
19,2W

Lm/mt
2300

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,114.9

UNIT:cd

C30/210,115.7

UNIT:cd

C60/240,116.5

UNIT:cd

C90/270,116.7AVERAGE BEAM ANGLE(50%):115.9 DEG

0

140

280

420

560

700

50 em 50 mm

8.3 mm

10
m

m

2mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek
ROLO

5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

FITA LED PRO 230Vac 
18W 140LED/M IP65

REF.
ESL6401WW

ESL6401CW

ESL6401WH

CÓD. BARRAS
100100700088

100100700087

100100700089

COR K
2700K

4000K

6400K

 

Especificações:

.
2

2

2

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

Controlador 
Dimmer 230Vac
ESL6928
CÓD. BARRAS 
100100900033

Kit de conexão
ESL6411
CÓD. BARRAS 
100100700090
Quant.: 16 PÇS • Design de circuito 

integrado
Estabiliza a tensão, mantém  o 

brilho consistente

• Retificador de ponte 
integrado

Elimina o uso de retificador de 
ponte externa extra

• Fusível de proteção
Proteção contra curto-circuito
Proteção contra sobretensão  e 

trovoada

Driver desnecessário

Silicone RTV
Obrigatório para

uma conexão segura
ACESSÓRIOS

 

V
230

230

230

W/mt
18

18

18

Lm/mt
2300

2300

2300

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,107.0

UNIT:cd

C30/210,109.0

UNIT:cd

C60/240,111.2

UNIT:cd

C90/270,110.7AVERAGE BEAM ANGLE(50%):109.5 DEG

0

150

300

450

600

750

ROLO
50 M

50 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

FITAS LED CCT E/OU RGB

100 em 100 mm

14
 m

m

12 mm

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
COR K
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2016
20
Dimável
120º
>80
240 LED/m
1800K-6500K
2 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

2835 SMD
65
Dimável
120º
>80
140 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)
Classe II
-20º ~ +45ºC
50 m
3 anos
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FITA LED PRO RGB+CCT
26,4W 180LED/M IP20

REF.
ESL6608RGBCCT

CÓD. BARRAS
100100700062

ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED RGB + CCT
14 mm
ESL6709
CÓD. BARRAS
100100700071

União para 
fita LED RGB+CCT
14mm
ESL6708
CÓD. BARRAS
100100700070

.
25

Desenhos  técnicos: Desenhos  técnicos:

 

Especificações:

V
24

W/mt
26,4W

Lm/mt
1650

FITA LED PRO RGB 
14,4W 60LED/M IP20

REF.
ESL6601RGB

CÓD. BARRAS
100100700078

COR K
RGB

COR K
RGB+2300K-6500K

.
25

 

Especificações:

V
24

W/mt
14,4W

Lm/mt
990

Diagrama fotométrico:

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,126.0

UNIT:cd

C30/210,129.0

UNIT:cd

C60/240,130.2

UNIT:cd

C90/270,127.0AVERAGE BEAM ANGLE(50%):128.0 DEG

0

11

22

33

44

55
União RGB 
para fita LED
10mm RGB
ESL6707
CÓD. BARRAS
100100700069

Conectores RGB 
para fita LED
ESL0111
CÓD. BARRAS
100100700002

ACESSÓRIOS100 em 100 mm100 em 100 mm

16.7 mm16.67 mm

10
m

m

14
 m

m

2mm
2mm

TEMPERATURA DE COR RGB

RGB

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek
ROLO

5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃOConformidades:

CЄ, RoHS, EMC, 
ETL Intertek

ROLO
5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

2300K 6500K

TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL+RGB

RGB

Tipos de LED

IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
COR K

PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2016
SMD 5050
20
Dimável
120º
>80
180 LED/m
RGB
+2300K-6500K
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

5050 RGB
20
Dimável
120º
>80
60 LED/m
2 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos
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FITA LED RGB COB  12W 
756LED/M IP20

CÓD. BARRAS
100100700091

CÓD. BARRAS
100100700092

COR K
RGB

COR K
RGB

.
25

.
25

FITA LED PRO RGB 
18W 84LED/M  IP20

  

Especificações: Especificações:

V
24

V
24

W/mt
18W

W/mt
12W

Lm/mt
1150

Lm/mt
562

União RGB 
para fita LED
10mm RGB
ESL6707
CÓD. BARRAS
100100700069

União RGB 
para fita LED COB
ESL6724
CÓD. BARRAS
100100700122

Conectores RGB 
para fita LED
ESL0111
CÓD. BARRAS
100100700002

Conector RGB 
para fita LED COB 
ESL6723
CÓD. BARRAS
100100700121

ACESSÓRIOS ACESSÓRIOS

REF.
ESL6613RGB

REF.
ESL6614RGB

Diagrama fotométrico: Diagrama fotométrico:

71.4mm
31,22mm

11.9mm

10
m

m 10
m

m

Desenhos  técnicos: Desenhos  técnicos:

+24V+24V

BB

+24V+24V

BB

2mm

2mm

TEMPERATURA DE COR RGB

RGB

TEMPERATURA DE COR RGB

RGB

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL IntertekROLO
5 M

ROLO
5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

5050 RGB
20
Dimável
120º
>80
84 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

COB
20
Dimável
120º
>80
756 LED/m
2 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos
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IP67
Extrusão em silicone

Adequado para 
ambientes de imersão 

de curto prazo

Conectores

Instalação

Fivela de PC

Perfil de alumínio

Fivela de aço

Perfil moldável

PO
W

ER
D

C
+

D
C

-

CONTROLADOR

FONTE DE ALIMENTAÇÃO

FITAS LED NEON

• Adequado para ambientes húmidos

•  Maleabilidade e versatilidade

• Instalação simples e rápida

• Ideal para exterior

• Liberdade criativa

Corte de
X em X mmControlo através de comandos

e aplicações para telemóvel

WIFI

Conetor de
alimentação

FITA LED PRO RGB 
14,4W 60LED/M IP54

REF.
ESL6501RGB

CÓD. BARRAS
100100700077

COR K
RGB

.
25

 

Especificações:

V
24

W/mt
14,4W

Lm/mt
990

Diagrama fotométrico:
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-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,126.0

UNIT:cd

C30/210,129.0

UNIT:cd

C60/240,130.2

UNIT:cd

C90/270,127.0AVERAGE BEAM ANGLE(50%):128.0 DEG

0

11

22

33

44

55

União RGB 
para fita LED
10mm RGB
ESL6707
CÓD. BARRAS
100100700069

Conectores RGB 
para fita LED
ESL0111
CÓD. BARRAS
100100700002

ACESSÓRIOS

Desenhos  técnicos:

100 em 100 mm

16.7 mm

10
m

m

3mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL IntertekROLO
5 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

TEMPERATURA DE COR RGB

RGB

Silicone RTV
p/ fitas LED 
ESL6722
100ml
CÓD. BARRAS
100100700120

Acessórios extra: 

Tipos de LED
IP
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

5050 RGB
54
Dimável
120º
>80
60 LED/m
2 oz
>50 000H
(L80B20)

Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 161160

ACESSÓRIOS

Conector p/ fita
LED NEON 10mm
ESL6711
CÓD. BARRAS
100100700109

Clip de fixação
p/ fita LED NEON
10 mm
ESL6712
CÓD. BARRAS
100100700110

Perfil moldável
p/ fita LED NEON
10 mm
ESL6713
CÓD. BARRAS
100100700111

FITA LED NEON PRO 
14,4W 300LED/M IP65

REF.
ESL6609WW

ESL6609CW

CÓD. BARRAS
100100700072

100100700073

COR K
2700K

4000K

.
25

25

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

 

Especificações:

V
24

24

W/mt
14,4W

14,4W

Lm/mt
1450

1450

0

30

60

90

120

150

-/+180

-150

-120

-90

-60

-30

UNIT:cd
C0/180,126.0

UNIT:cd

C30/210,122.4

UNIT:cd

C60/240,115.7

UNIT:cd

C90/270,112.2AVERAGE BEAM ANGLE(50%):119.1 DEG

0

70

140

210

280

350

Diagrama fotométrico:

ACESSÓRIOS

Conectores para 
fita LED
ESL6706
CÓD. BARRAS
100100700068

União para 
fita LED
10mm
ESL6705
CÓD. BARRAS
100100700067

20 em 20 mm

3.34 mm

10
 m

m

6mm

9,2mm

Vertical

REF.
ESL6615WW

ESL6615CW

ESL6615WH

CÓD. BARRAS
100100700093 

100100700094

100100700095

COR K
2700K

4000K

6000K

.
25

25

25

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

 

Especificações:

V
24

24

24

W/mt
11,52

11,52

11,52

Lm/mt
1340

1340

1340

Diagrama fotométrico:

24 mm

50 mm300 mm

14
.5

 m
m

15 mm

10
m

m

10mm

Vertical

FITA LED NEON PRO 
11,52W 140LED/M IP67

ROLO
5 M

ROLO
10 M

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

FITA AUTOCOLANTE
3M VHB

FITAS LED NEON

Tipos de LED
IP
IK
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

SMD 2016
65
08
Dimável
120º
>80
300 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)
Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
IK
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

2835
67
08
Dimável
150º
>80
140 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)
Classe II
-20º ~ +45ºC
10 m
3 anos
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ACESSÓRIOS

Conector angular
p/ fita LED NEON
8mm
ESL6714
CÓD. BARRAS
100100700112

Conector direito 
p/ fita LED NEON
8mm
ESL6715
CÓD. BARRAS
100100700113

Perfil moldável
p/ fita LED NEON
8 mm
ESL6717
CÓD. BARRAS
100100700115

Clip de fixação
p/ fita LED NEON
8 mm 
ESL6716
CÓD. BARRAS
100100700114

Kit de conexão
p/ fita LED NEON 
8 mm
Conetor + união
+ capa final
ESL6718
CÓD. BARRAS
100100700116

REF.
ESL6617WW

ESL6617CW

ESL6617WH

CÓD. BARRAS
100100700099 

100100700100

100100700101

COR K
2700K

4000K

6000K

.
25

25

25

Desenhos  técnicos:

 

Especificações:

V
24

24

24

W/mt
9,6W

9,6W

9,6W

Lm/mt
1130

1130

1130

71.4 mm

16
.5

 m
m

15 mm

FITA LED NEON PRO 
9,6W 84LED/M IP67

12
 m

m

8 mm

Possibilidade de criar 
forma contínua 

FITA LED NEON PRO 
6,6W 84LED/M IP67

REF.
ESL6616WW

ESL6616CW

ESL6616WH

CÓD. BARRAS
100100700096

100100700097

100100700098

COR K
2700K

4000K

6400K

.
25

25

25

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

 

Especificações:

V
24

24

24

W/mt
6,6W

6,6W

6,6W

Lm/mt
695

695

695

Diagrama fotométrico:
Diagrama fotométrico:

19
.5

 m
m

15 mm35.5 mm

71.4 mm300 mm

15
m

m

10mm

ACESSÓRIOS

ROLO
20 M

20 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Conector p/  fita 
LED NEON 
10mm
ESL6711
CÓD. BARRAS
100100700109

Clip de fixação
p/ fita LED NEON 
10 mm
ESL6712
CÓD. BARRAS
100100700110

Perfil moldável
p/ fita LED NEON
10 mm
ESL6713
CÓD. BARRAS
100100700111

ROLO
5 M

Tipos de LED
IP
IK
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

2835
67
08
Dimável
110º
>80
84 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)
Classe II
-20º ~ +45ºC
5 m
3 anos

Tipos de LED
IP
IK
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

2835
67
08
Dimável
110º
>80
84 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)
Classe II
-20º ~ +45ºC
20 m
3 anos
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ACESSÓRIOS

REF.
ESL6618WW

ESL6618CW

ESL6618WH

REF.
ESL6619RGB

ESL6620RGB

CÓD. BARRAS
100100700102 

100100700103

100100700104

CÓD. BARRAS
100100700105 

100100700106

COR K
2700K

4000K

6000K

COMPRIMENTO
ROLO

5 M

10 M

.
25

25

25

.
25

25

 

 

Especificações:

Especificações: ESL6619RGB

ESL6620RGB

V
24

24

24

V
24

24

W/mt
9

9

9

W/mt
14,4W

7W

Lm/mt
1080

1080

1080

Lm/mt
235

117

Desenhos  técnicos:

50 mm

33.5 mm 15 mm

300 mm

16
.5

 m
m

12
 m

m

8 mm

FITA LED NEON PRO 
9W 120LED/M IP67

FITA LED NEON PRO RGB  
98LED/M IP67

TEMPERATURA DE COR RGB

RGB

Desenhos  técnicos:

19
.5

 m
m

15 mm35.5 mm

71.4 mm300 mm

15
m

m

10mm

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

ETL Intertek

R: 620-630nm 
G: 515-525nm 
B: 465-475nm

Diagrama fotométrico:

ROLO
15 M

ROLO
5 M

ROLO
10 M

15 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

5 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

10 M

COMPRIMENTO MÁX. 
COM 1 ALIMENTAÇÃO

Conector angular
p/ fita LED NEON
8mm
ESL6714
CÓD. BARRAS
100100700112

Conector direito
p/ fita LED NEON
8mm
ESL6715
CÓD. BARRAS
100100700113

Perfil moldável
p/ fita LED NEON
8 mm
ESL6717
CÓD. BARRAS
100100700115

Clip de fixação
p/ fita LED NEON
8 mm 
ESL6716
CÓD. BARRAS
100100700114

Kit de conexão
p/ fita LED NEON 
8 mm
Conetor + união
+ capa final
ESL6718
CÓD. BARRAS
100100700116

ACESSÓRIOS

Conector RGB
p/  fita LED NEON 
10mm
ESL6719
CÓD. BARRAS
100100700117

Clip de fixação
p/ fita LED NEON 
10 mm
ESL6712
CÓD. BARRAS
100100700110

Perfil moldável
p/ fita LED NEON
10 mm
ESL6713
CÓD. BARRAS
100100700111

Tipos de LED
IP
IK
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Comprimento do rolo
Garantia

Tipos de LED
IP
IK
Regulação
Ângulo de abertura
CRI
LED por metro
PCB
Vida útil

Classe de isolamento
Temp. funcionamento
Garantia

2835
67
08
Dimável
110º
>80
120 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)
Classe III
-20º ~ +45ºC
15 m
3 anos

2835
67
08
Dimável
110º
>80
98 LED/m
3 oz
>50 000H
(L80B20)
Classe III
-20º ~ +45ºC
3 anos
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168

KIT de
emergência LED

168

KIT de
emergência LED

169

KIT de
emergência LED

KITS DE EMERGÊNCIA
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2
8

 

m
m

mm 412

m
m 

0
4

2
8

 

m
m

mm 412

m
m 

0
4

REF.
ESL0151

REF.
ESL0152

REF.
ESL0153

PESO
0,265Kg

CÓD. BARRAS
100101600002

CÓD. BARRAS
100101600003

CÓD. BARRAS
100101600008

KIT DE EMERGÊNCIA LED

KIT DE EMERGÊNCIA LED

KIT DE EMERGÊNCIA LED

.
1

.
1

.
1

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC

Indicado para lâmpadas 
T8 LED. 

Indicado para downlights e painéis LED. 
Indicado para armaduras 

equipadas com placa LED. 

150mm

163mm 33,5mm
25

m
m

PESO
0,22Kg

PESO
0,22Kg

Voltagem
Autonomia
Pot. suportada
Tempo de carga

220-240V
1.5H-2H
23W
≥24H

Voltagem
Autonomia
Tempo de carga 
Pot. suportada
Voltagem de saída
CC de saída

Voltagem
Autonomia
Tempo de carga 
Pot. suportada
Voltagem de saída

220-240V
2H-3H
≥24H 
150W
60-160Vdc
300mA máx.

100-277V
2H-3H
≥24H 
10-60W
10-80Vdc
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Fo
n

te
s 

d
e 

al
im

en
ta

çã
o

172
Fonte de

alimentação
IP67

173
Fonte de

alimentação
IP67

174
Fonte de

alimentação
SLIM

175
Fonte de

alimentação
LINEAR

176
Fonte de 

alimentação
de calha DIN

FONTES DE ALIMENTAÇÃO E DRIVERS

177
Drivers

STANDARD e 
EMC

179
Drivers Dimáveis 

TRIAC

179
Drivers

DALI / PUSH

178
LED

Drivers

D
riv

er
s

178
Drivers 

dimáveis
0/1-10V
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO IP67

REF.
ESL8740

ESL8760

ESL87100

ESL87150

ESL87200

ESL87250

ESL87350

ESL86100

ESL86150

CÓD. BARRAS
100100800068

100100800069

100100800070

100100800071

100100800072

100100800083

100100800084

100100800073

100100800074

A(mm)

148

163

190

191

191

210

250

190

191

B(mm)

40

43

52

68

68

70

71

52

68

C(mm)

30

33

37

37

37

44

41

37

37

 

Especificações:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

LVD

W
40

60

100

150

200

250

350

100

150

A
1,66

2,5

4,16

6,25

8,33

10,4

14,6

8,33

12,5

SAÍDA Vdc 
24

24

24

24

24

24

24

12

12

PESO
0,295Kg

0,355Kg

0,575Kg

0,78Kg

0,78Kg

1,44Kg

----

0,605Kg

0,86Kg

.
50

50

20

20

20

10

10

20

20

C(mm)

A
 (m

m
)

)mm( B

Desenhos  técnicos:

FLICKER FREE LED

FONTES DE ALIMENTAÇÃO

 

Especificações:

REF.
ESL8720

PESO
0,135Kg

CÓD. BARRAS
100100800067

Desenhos  técnicos:

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

LVD

FLICKER FREE LED

50mm

50
m

m
29

,5
m

m

FONTE DE ALIMENTAÇÃO IP67

.
200

W
20

A
0.83

SAÍDA Vdc 
24

Voltagem de entrada
Frequência
Voltagem de saída
Fator de potência
Tolerância voltagem
Eficiência
Proteção sobretensão (OVP)
Proteção contra 
curto-circuito (SCP)
Proteção contra sobrecarga
de corrente (OCP)
Proteção contra
sobreaquecimento
Após sobrecarga
Ondulação (Ripple) e ruído
Temp. funcionamento
Humidade de trabalho

Imunidade EMC
Emissão EMC

 
Normas de segurança

SELV
IP
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
12-24Vdc
≥0.9
±5%
92%
≤Vout*150%
Proteção para
tensão zero
110% - 180%

Sim

Reinício automático
<1%
-20º ~ +50ºC
5%-90% RH
sem condensação
EN61547
EN55015
EN61000-3-2
EM61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2
UL8750+1310
Sim
67
Classe II
3 anos

Voltagem de entrada
Frequência
Voltagem de saída
Fator de potência
Tolerância voltagem
Eficiência
Proteção sobretensão (OVP)
Proteção contra 
curto-circuito (SCP)
Proteção contra sobrecarga
de corrente (OCP)
Proteção contra
sobreaquecimento
Após sobrecarga
Ondulação (Ripple) e ruído
Temp. funcionamento
Humidade de trabalho

Imunidade EMC
Emissão EMC

 
Normas de segurança

SELV
IP
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
24Vdc
≥0.9
±5%
92%
≤Vout*150%
Proteção para
tensão zero
110% - 180%

Sim

Reinício automático
<1%
-20º ~ +50ºC
5%-90% RH
sem condensação
EN61547
EN55015
EN61000-3-2
EM61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2
UL8750+1310
Sim
67
Classe II
3 anos
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FONTE DE ALIMENTAÇÃO SLIM

REF.
ESL8820

ESL8850

ESL8875

PESO
0,17Kg

0,195Kg

0,18Kg

CÓD. BARRAS
100100800075

100100800076

100100800077

W
20

50

75

A
0,83

2,1

3,12

A(mm)

103

160

160

B(mm)

35

58

58

C(mm)

16

18

18

C
(m

m
)

A (mm)

B
 (m

m
)

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

LVD

FLICKER FREE LED

Desenhos  técnicos:

Especificações:

.
50

50

50

SAÍDA Vdc 
24

24

24

Desenhos  técnicos:

REF.
ESL89100

ESL89150

CÓD. BARRAS
100100800078

100100800085

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
LINEAR

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

LVD

FLICKER FREE LED

 

Especificações:

1C
(m

m

A( mm)

)
m

m (
B

A(mm)

320

360

B(mm)

30

32

C(mm)

19

24

PESO
0,195Kg

0,31Kg

A
4,16

6,25

W
100

150

.
50

50

SAÍDA Vdc 
24

24

Voltagem de entrada
Frequência
Voltagem de saída
Fator de potência
Tolerância voltagem
Eficiência
Proteção sobretensão (OVP)
Proteção contra 
curto-circuito (SCP)
Proteção contra sobrecarga
de corrente (OCP)
Proteção contra
sobreaquecimento
Após sobrecarga
Ondulação (Ripple) e ruído
Temp. funcionamento
Humidade de trabalho

Imunidade EMC
Emissão EMC

 
Normas de segurança

SELV
IP
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
24Vdc
≥0.9
±5%
92%
≤Vout*150%
Proteção para
tensão zero
110% - 180%

Sim

Reinício automático
<1%
-20º ~ +50ºC
5%-90% RH
sem condensação
EN61547
EN55015
EN61000-3-2
EM61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2
UL8750+1310
Sim
20
Classe II
3 anos

Voltagem de entrada
Frequência
Voltagem de saída
Fator de potência
Tolerância voltagem
Eficiência
Proteção sobretensão (OVP)
Proteção contra 
curto-circuito (SCP)
Proteção contra sobrecarga
de corrente (OCP)
Proteção contra
sobreaquecimento
Após sobrecarga
Ondulação (Ripple) e ruído
Temp. funcionamento
Humidade de trabalho

Imunidade EMC
Emissão EMC

 
Normas de segurança

SELV
IP
Classe de isolamento
Garantia

220-240Vac
50-60
24Vdc
≥0.9
±5%
92%
≤Vout*150%
Proteção para
tensão zero
110% - 180%

Sim

Reinício automático
<1%
-20º ~ +50ºC
5%-90% RH
sem condensação
EN61547
EN55015
EN61000-3-2
EM61000-3-3
EN61347-1
EN61347-2
UL8750+1310
Sim
20
Classe II
3 anos
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REF.
ESL8524

ESL8560

ESL85100

ESL85150

CÓD. BARRAS
100100800082

100100800081

100100800080

100100800086

A(mm)

58

58

58

58

B(mm)

90

90

90

90

C(mm)

35

52.5

70

105

PESO
0,12Kg

0,185Kg

0,245Kg

0,31Kg

Especificações:

W
24

60

100

150

A
1

2.5

4.2

6.25

.
50

50

50

50

SAÍDA Vdc 
24

24

24

24

FONTE DE ALIMENTAÇÃO
PARA CALHA DIN

A
 (m

m
)

B
 (m

m
)

C (mm)

Desenhos  técnicos:

REF.
ESL4310

ESL71218

ESL122442

ESL183672

ESL254590

REF.

ESL71324

ESL122640

ESL184060

ESL246080

ESL372542

ESL422542

ESL502542

CÓD. BARRAS
100100800062

100100800063

100100800064

100100800065

100100800066

CÓD. BARRAS

100100800055

100100800056

100100800057

100100800058

100100800059

100100800060

100100800061

Vac ENTRADA

85-265V

85-265V

85-265V

100-240V

100-240V

Vac ENTRADA

100-250V

100-250V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

220-240V

Vdc SAÍDA

3-10

12-18

24-42

36-72

45-90

Vdc SAÍDA

13-24

26-40

40-60

60-80

25-42

25-42

25-42

C.C. SAÍDA

300mA

300mA

300mA

300mA

300mA

PESO

0,035Kg

0,035Kg

0,045Kg

0,06Kg

0,07Kg

C.C. SAÍDA

300mA

300mA

300mA

300mA

900mA

1000mA

1200mA

PESO

0,055Kg

0,06Kg

0,09Kg

0,11Kg

0,105Kg

0,105Kg

0,105Kg

W
1-4

4-7

6-12

12-18

16-25

W

4-7

8-12

12-18

18-24

37

42

50

.
10

10

10

10

10

.

10

10

10

10

10

10

10

DRIVERS STANDARD E EMC

DRIVERS STANDARD

DRIVERS EMC

DRIVERS

COMPATIBILIDADE

DOWNLIGHTS

ESL6104 / ESL8104

ESL6306 / ESL7106 / ESL7306 / ESL8306 

ESL9106 / ESL9306 / ESL6207

ESL6112 / ESL6312 / ESL7112 / ESL7312

ESL8112 / ESL8312 / ESL9112 / ESL9312

ESL6118 / ESL6318 / ESL7118 / ESL7318 

ESL8118 /ESL8318 / ESL9118 / ESL9318

ESL6124 / ESL6324 / ESL7124 / ESL7324

ESL8124 / ESL8324 / ESL9124 / ESL9324

COMPATIBILIDADE

DOWNLIGHTS

ESL6104 / ESL8104 / ESL6306 / ESL7106 / ESL7306

ESL8306 / ESL9106 / ESL9306 / ESL6207

ESL6112 / ESL6312 / ESL7112 / ESL7312  

ESL8112 / ESL8312 / ESL9112 / ESL9312

ESL6118 / ESL6318 / ESL7118 / ESL7318

ESL8118 / ESL8318 / ESL9118 / ESL9318

ESL6124 / ESL6324 / ESL7124 / ESL7324

ESL8124 / ESL8324 / ESL9124 / ESL9324

ESL6130 /ESL6330 / ESL7130 / ESL7330

ESL8130 / ESL8330 /  ESL9130 / ESL9330

ESL6340 / ESL7340

ESL6340 / ESL7340

Conformidades:
CЄ, RoHS, EMC, 

LVD

Voltagem de entrada
Frequência
Voltagem de saída
Regulação voltagem
Regulação amperagem
Fator de potência
Tolerância voltagem
Eficiência
Proteção sobretensão (OVP)

Proteção contra 
curto-circuito (SCP)
Proteção contra sobrecarga
de corrente (OCP)
Proteção contra
sobreaquecimento
Após sobrecarga
Ondulação (Ripple) e ruído
Temp. funcionamento
Humidade de trabalho

Tensão suportável
Imunidade EMC
Emissão EMC

 

Normas de segurança

LPS
IP
Classe de isolamento
Garantia

100-240Vac
50-60
24Vdc
±1%
±1%
≥0.9
±5%
92%
110~145% (Clamp by 
zener diode)
Proteção para
tensão zero
130% - 200% (Hiccup 
mode)
Sim

Reinício automático
150mVp-p
-20º ~ +50ºC
20%-90% RH
sem condensação
I/P-O/P: 3KVAC
EN61547
EN55032
EN55035
EN61000-3-2
EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
EN61204-3
EN61558-2-16
EN6238-1
IEC60950-1
EN60950-1
UL60950-1
UL508
CIS14336-1
Sim
20
Classe II
3 anos
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REF.
ESL18615

ESL181224

ESL182142

ESL183060

ESL305084

ESL302336

ESL452336

CÓD. BARRAS
100100800014

100100800011

100100800012

100100800013

100100800019

100100800018

100100800023

Vac ENTRADA

100-250V

100-250V

100-250V

100-250V

100-250V

100-250V

100-250V

Vdc SAÍDA

6-15Vdc

12-24Vdc

21-42Vdc

30-60Vdc

50-84Vdc

23-36Vdc

23-36Vdc

C.C. SAÍDA

300mA

300mA

300mA

300mA

300mA

800mA

1200mA

COMPATIBILIDADE

DOWNLIGHTS

ESL6104  / ESL8104 

ESL8106 / ESL6306 / ESL8306 / ESL7106

ESL7306 / ESL9106 / ESL9306 / ESL6207

ESL6112 / ESL7112 / ESL8112 / ESL6312 / ESL8312

ESL7312 / ESL9112/ ESL9312

ESL6118 / ESL7118 / ESL8118 / ESL6318 / ESL8318 

ESL7318 / ESL9118 / ESL9318

ESL6122 / ESL6322 / ESL6324 / ESL7122/ ESL7322

ESL7124 / ESL8122 / ESL9122 / ESL8124 / ESL8322 

ESL8324 / ESL7324 / ESL9124 / ESL9322 / ESL9324

ESL6330 / ESL7130 / ESL8130 / ESL9130 /ESL8330

ESL7330 / ESL9330

ESL6340 / ESL7340

W
3-18W

3-18W

3-18W

3-18W

20-30W

20-30W

30-45W

.
10

10

10

10

10

10

10

DRIVERS DIMÁVEIS 0/1-10V

PESO
0,115Kg

0,115Kg

0,115Kg

0,115Kg

0,166Kg

0,166Kg

0,260Kg

DRIVERS DALI / PUSH

DRIVERS DIMÁVEIS TRIAC

REF.
ESL82538-TR

ESL133040-TR

ESL5615-TR

ESL71224-TR

ESL122542-TR

ESL244370-TR

ESL332542-TR

ESL392542-TR

ESL502542-TR

REF.
ESL12924-DA

ESL14942-DA

ESL29942-DA

ESL44942-DA

ESL453040-DA

CÓD. BARRAS
100100800090

100100800092

100100800100

100100800101

100100800102

100100800103

100100800104

100100800105

100100800106

CÓD. BARRAS
100100800096

100100800097

100100800098

100100800099

100100800091

Vac ENTRADA

200-240V
200-240V
200-240V

200-240V

200-240V

200-240V

200-240V

200-240V

200-240V

Vac ENTRADA

100-250V 

100-250V

100-250V

100-250V

200-240V

Vdc SAÍDA

25-38Vdc
30-40Vdc
6-15Vdc

12-24Vdc

25-42Vdc

43-70Vdc

25-42Vdc

25-42Vdc

25-42Vdc

C.C. SAÍDA

165mA
300mA
350mA

300mA

300mA

350mA

800mA

950mA

1200mA

Vdc SAÍDA

9-24Vdc

9-42Vdc

9-42Vdc

9-42Vdc

30-40Vdc

C.C. SAÍDA

350 / 400 / 450 / 500mA

200 / 250 / 300 / 350mA

550 / 600 / 650 / 700mA

900 / 950 /

1000 / 1050mA

600 / 700 / 750 / 850 /  

900 / 950 / 1050mA

COMPATIBILIDADE

DOWNLIGHTS

ESL8008

ESL8013

ESL6104 / ESL8104

ESL6306 / ESL7106 / ESL7306 / ESL8106 

ESL8306 / ESL9106 /ESL9306 / ESL6207

ESL6112 / ESL6312 / ESL7112 / ESL8112

ESL8312 / ESL7312 / ESL9112 / ESL9312

ESL6118 / ESL6318 / ESL7118 / ESL7318 

ESL8118 / ESL8318 / ESL9118 / ESL9318

ESL6130 / ESL6330 / ESL6340 / ESL7130 / ESL7330 

ESL7340  / ESL8130 / ESL8330 / ESL9130 /  ESL9330 

Painéis BACKLIT e OFFICE

COMPATIBILIDADE

DOWNLIGHTS

 

ESL6104 / ESL8104 / ESL7106 / ESL8106 / ESL9106

ESL6306 / ESL6112 / ESL6312 / ESL7112 / ESL7306

ESL7312 / ESL8306 / ESL8112 / ESL8312  / ESL9112

ESL9306 / ESL9312 / ESL6207 / ESL8013

ESL6130 / ESL6330 / ESL7130 / ESL7330 / ESL8130

ESL8330 / ESL6340 / ESL7340 / ESL9130 / ESL9330

PAINÉIS BACKLIT E OFFICE

ESL6130 / ESL6330 / ESL7130 / ESL7330 / ESL8130

ESL8330 / ESL6340 / ESL7340 / ESL9130 / ESL9330

PAINÉIS BACKLIT E OFFICE

W
8
13
5

7

12

24

33

39

50

W
12

14

29

44

45

.
10
10
10

10

10

10

10

10

10

.
10

10

10

10

10

PESO
0,12Kg

0,12Kg

0,187Kg

0,225Kg

0,2Kg

PESO
0,05Kg

0,05Kg

0,068Kg

0,068Kg

0,068Kg

0,125Kg

0,125Kg

0,125Kg

0,235Kg

LED DRIVERS

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Marca do Driver:
SELF

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Marca do Driver:
SELF

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Marca do Driver:
SELF

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Marca do Driver:
SELF

Desenhos  técnicos:

20
 m

m
B

 (m
m

)

A (mm)

REF.
ESL0003

ESL0006

ESL0012

CÓD. BARRAS
100100800001

100100800002

100100800003

W/VA
3

6

12

B(mm)

30

35

45

A(mm)

38

58

106

.
100

50

50

 

Especificações:

PESO
0,25Kg

0,3Kg

0,7Kg

Voltagem
Frequência
Fator de potência
Amperagem
Classe energética
Fluxo luminoso
IP
Material

220-240V
50-60
>0.95
350mA
Classe II
Não dimável
20
PC



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 181180

P
er

fi
s 

sa
lie

n
te

s*
P

er
fi

s 
d

e 
en

ca
st
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182
Perfil de

alumínio saliente
16x7mm

189
Perfil de alumínio 

de encastrar
65x32mm

186
Perfil de alumínio 

de encastrar
22x6mm

*Com difusor opalino para fitas LED

184
Perfil de 

alumínio saliente
35x35mm

182
Perfil de

alumínio saliente
17,5x7mm

186
Perfil de alumínio 

de encastrar
25x7mm

182
Perfil de

alumínio saliente
19,2x13,88mm

183
Perfil de 

alumínio saliente
de canto 90º

187
Perfil de alumínio 

de encastrar
25x14,5mm

183
Perfil de 

alumínio saliente
de canto 90º

188
Perfil de alumínio 

de encastrar
40x26mm

184
Perfil de 

    alumínio saliente
26x26mm

188
Perfil de alumínio 

de encastrar
50x35mm

P
er

fi
s 

d
e 

en
ca

st
ra

r 
Tr

im
le

ss
*

In
te

rr
u

p
to

r 
e 

se
n

so
r 

p
ar

a 
p

er
fi

s

190
Perfil de alumínio 

de encastrar
trimless

62x14mm

192
Interruptor
Touch Dim

191
Perfil de alumínio 

de encastrar
trimless

74x18.5mm

192
Sensor de porta

ON/OFF

191
Perfil de alumínio 

de encastrar
trimless

83x18mm

193
Interruptor 

acionado por 
movimento das 
mãos ON/OFF

190
Perfil de alumínio 

de encastrar
trimless

52.5x14mm 

193
Sensor de 
presença
ON/OFF

PERFIS DE ALUMÍNIO

185
Perfil de

alumínio saliente 
40x35mm

185
Perfil de

alumínio saliente 
50x75mm

Todos os perfis de alumínio deste 
capítulo contam com difusor opalino.
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PERFIL DE ALUMÍNIO
SALIENTE 19,2X13,88MM

PERFIL DE ALUMÍNIO
SALIENTE 16X7MM

mm  61

mm  61

PERFIL DE ALUMÍNIO 
SALIENTE DE CANTO 90º 

PERFIL DE ALUMÍNIO 
SALIENTE DE CANTO 90º 

NOTA: 
fornecimento mínimo

de 20m

comprimento do perfil de 2000mm

PERFIL DE ALUMÍNIO
SALIENTE 17,5X7MM

Desenhos técnicos:
Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

REF.
ESL9001

ESL9001-BR

ESL9001-PT

ESL9001-CZ

ESL9001-FR

ESL9001-GR

CÓD. BARRAS
100101000001

100101000094

100101000096

100101000097

100101000098

100101000099

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

REF.
ESL9003

ESL9003-BR

ESL9003-PT

ESL9003-CZ

ESL9003-FR

ESL9003-GR

CÓD. BARRAS
100101000003

100101000088

100101000100

100101000101

100101000102

100101000103

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

REF.
ESL9009

ESL9009-BR

ESL9009-PT

ESL9009-CZ

ESL9009-FR

ESL9009-GR

CÓD. BARRAS
100101000057

100101000104

100101000105

100101000106

100101000107

100101000108

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

REF.
ESL9005

ESL9005-BR

ESL9005-PT

ESL9005-CZ

ESL9005-FR

ESL9005-GR

CÓD. BARRAS
100101000005

100101000109

100101000110

100101000111

100101000112

100101000113

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

REF.
ESL9006

ESL9006-BR

ESL9006-PT

ESL9006-CZ

ESL9006-FR

ESL9006-GR

CÓD. BARRAS
100101000006

100101000114

100101000115

100101000116

100101000117

100101000118

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

7
m

m

6
m

m

16mm  

mm  2,11

7
m

m

6
m

m

mm  5,71

mm  2,21

PERFIS SALIENTES

13
,8

8
m

m

19,2mm

mm  5,61

Topo p/ perfil ESL9003

ESL9014
CÓD. BARRAS: 100101000012

QUANT.:25 PÇS

Clip fixação p/ perfil ESL9003

ESL9015
CÓD. BARRAS: 100101000013

QUANT.:25 PÇS

Topo p/ perfil ESL9001

ESL9011
CÓD. BARRAS: 100101000009

QUANT.:25 PÇS

Clip fixação INOX
p/perfil ESL9001

ESL9012
CÓD. BARRAS: 100101000010

QUANT.:25 PÇS

Clip fixação Inox
p/ perfil ESL9009

ESL9137
CÓD. BARRAS: 100101000060

QUANT.:25 PÇS

ACESSÓRIOS PARA 
PERFIL DE ALUMÍNIO

Topo p/ perfil ESL9009

ESL9136
CÓD. BARRAS: 100101000058

QUANT.:25 PÇS

Clip fixação p/ perfil
ESL9005/ ESL9006

ESL9018
CÓD. BARRAS: 100101000016

QUANT.:25 PÇS

Topo p/ perfil
ESL9005

ESL9017
CÓD. BARRAS: 100101000015

QUANT.:25 PÇS

Topo p/ perfil
ESL9006

ESL9019
CÓD. BARRAS: 100101000017

QUANT.:25 PÇS

* Topos disponíveis nos diferentes 
acabamentos dos perfis.
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PERFIL DE ALUMÍNIO
SALIENTE 26X26MM

PERFIL DE ALUMÍNIO
SALIENTE 40X35MM

PERFIL DE ALUMÍNIO
SALIENTE 50X75MM

PERFIL DE ALUMÍNIO
SALIENTE 35X35MM

União linear
p/ perfis 

QUANT.:25 PÇS

REF.

ESL9133

ESL9127

CÓD. BARRAS

100101000045

100101000040

PERFIL
ESL9201 
ESL9202

(INTERIOR)
ESL9202
ESL9203

União 90ºp/ perfis (exterior) 
QUANT.:25 PÇS

REF.

ESL9134

ESL9128

ESL9323

CÓD. BARRAS

100101000046

100101000041

100101000028

PERFIL
ESL9201
ESL9202

(INTERIOR)
ESL9202
ESL9203

União 90º p/
perfis (exterior) 
QUANT.:25 PÇS

REF.

ESL9135

ESL9129

ESL9324

CÓD. BARRAS

100101000047

100101000042

100101000029

PERFIL
ESL9201
ESL9202

(INTERIOR) 
ESL9202
ESL9203

Clip de fixação para perfis
(Necessário para aplicar suspensão)

QUANT.:25 PÇS

REF.
ESL9233
ESL9234

ESL9236

REF.
ESL9231
ESL9235

CÓD. BARRAS
100101000059
100101000062

100101000089

CÓD. BARRAS
100101000054
100101000085

PERFIL
ESL9202
ESL9201

ESL9203 / 
ESL9200

PERFIL
ESL9201
ESL9203

ACESSÓRIOS PARA 
PERFIL DE ALUMÍNIO

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:
Desenhos técnicos:

REF.
ESL9200

ESL9200-BR

ESL9200-PT

ESL9200-CZ

ESL9200-FR

ESL9200-GR

CÓD. BARRAS
100101000070

100101000119

100101000120

100101000121

100101000122

100101000123

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
30W/m

30W/m

30W/m

30W/m

30W/m

30W/m

REF.
ESL9201

ESL9201-BR

ESL9201-PT

ESL9201-CZ

ESL9201-FR

ESL9201-GR

CÓD. BARRAS
100101000053

100101000081

100101000065

100101000124

100101000125

100101000126

COMPRIMENTO
4 M

4 M

4 M

4 M

4 M

4 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

REF.
ESL9203

ESL9203-BR

ESL9203-PT

ESL9203-CZ

ESL9203-FR

ESL9203-GR

CÓD. BARRAS
100101000071

100101000084

100101000086

100101000127

100101000128

100101000129

COMPRIMENTO
4 M

4 M

4 M

4 M

4 M

4 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

REF.
ESL9202

ESL9202-BR

ESL9202-PT

ESL9202-CZ

ESL9202-FR

ESL9202-GR

CÓD. BARRAS
100101000055

100101000072

100101000067

100101000130

100101000091

100101000076

COMPRIMENTO
5 M

5 M

5 M

5 M

5 M

5 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

Desenhos técnicos:

Difusor opalino em rolo de 21 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 21 mt.

Difusor opalino em rolo de 24 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 24 mt.

Difusor opalino em rolo de 24 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 24 mt.

Difusor opalino em rolo de 30 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 30 mt.

Topo p/ perfil ESL9200

ESL9237
CÓD. BARRAS : 100101000090

QUANT.:25 PÇS

7
5
m

m3
5

,5
m

m
3

0
m

m

mm  05

  

mm82

  0mm4

mm  64

  29 mm

  31 mm

  37 mm

3
5

m
m

2
7

m
m

mm  04

  24 mm

2
6

m
m

26 mm

  

3
5

 m
m

2
8

m
m

  35 mm

  33 mm

Kit suspensão p/perfis

ESL9138
CÓD. BARRAS : 100101000061

QUANT.:25 PÇS

Topo p/ perfil ESL9202

ESL9232
CÓD. BARRAS : 100101000056

QUANT.:25 PÇS

Mola p/ perfil ESL9201

ESL9132
CÓD. BARRAS : 100101000044

QUANT.:25 PÇS

Topo p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

* Topos disponíveis nos diferentes 
acabamentos dos perfis.

NOTA: 
fornecimento 

mínimo
de 21m

NOTA: 
fornecimento 

mínimo
de 24m

NOTA: 
fornecimento 

mínimo
de 24m

NOTA: 
fornecimento 

mínimo
de 30m
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PERFIL DE ALUMÍNIO DE
ENCASTRAR 22x6MM 

PERFIL DE ALUMÍNIO DE
ENCASTRAR 25x7MM 

comprimento do perfil de 2000mm

PERFIL DE ALUMÍNIO DE
ENCASTRAR 25X14,5MM

Desenhos técnicos:
Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos: REF.
ESL9002

ESL9002-BR

ESL9002-PT

ESL9002-CZ

ESL9002-FR

ESL9002-GR

CÓD. BARRAS
100101000002

100101000131

100101000132

100101000133

100101000134

100101000135

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

REF.
ESL9004

ESL9004-BR

ESL9004-PT

ESL9004-CZ

ESL9004-FR

ESL9004-GR

CÓD. BARRAS
100101000004

100101000075

100101000136

100101000137

100101000138

100101000139

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

20W/m

REF.
ESL9008

ESL9008-BR

ESL9008-PT

ESL9008-CZ

ESL9008-FR

ESL9008-GR

CÓD. BARRAS
100101000008

100101000093

100101000140

100101000141

100101000142

100101000143

COMPRIMENTO
2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

2 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
25W/m

25W/m

25W/m

25W/m

25W/m

25W/m

ACESSÓRIOS PARA 
PERFIL DE ALUMÍNIO

6
m

m

5
m

m

mm  22

  12mm

mm  2,51

PERFIS DE ENCASTRAR

7
m

m

6
m

m

mm  52

    

 12mm

 16 mm

 14mm 14
,5

m
m

13
m

m

mm  52

mm  5,21

17,3mm

Topo p/ perfil ESL9002

ESL9013
CÓD. BARRAS : 100101000011

QUANT.:25 PÇS

Clip fixação inox p/ ESL9002

ESL9012
CÓD. BARRAS : 100101000010

QUANT.:25 PÇS

Topo p/ perfil ESL9004

ESL9016
CÓD. BARRAS : 100101000014

QUANT.:25 PÇS

Topo p/ perfil ESL9008

ESL9021
CÓD. BARRAS : 100101000019

QUANT.:25 PÇS

Clip fixação p/ perfil ESL9004

ESL9015
CÓD. BARRAS: 100101000013

QUANT.:25 PÇS

* Topos disponíveis nos diferentes 
acabamentos dos perfis.

NOTA: 
fornecimento mínimo

de 20m
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PERFIL DE ALUMÍNIO DE
ENCASTRAR 50x35MM

PERFIL DE ALUMÍNIO DE
ENCASTRAR 40x26MM 

comprimento do perfil de 3000mm

NOTA: 
fornecimento mínimo

de 21m

Esquema de 
aplicação

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:
REF.
ESL9101

ESL9101-BR

ESL9101-PT

ESL9101-CZ

ESL9101-FR

ESL9101-GR

CÓD. BARRAS
100101000023

100101000063

100101000144

100101000145

100101000146

100101000147

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
40W/m

40W/m

40W/m

40W/m

40W/m

40W/m

REF.
ESL9102

ESL9102-BR

ESL9102-PT

ESL9102-CZ

ESL9102-FR

ESL9102-GR

CÓD. BARRAS
100101000024

100101000079

100101000148

100101000149

100101000150

100101000151

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

3
5

m
m

3
0

m
m

50mm

mm  53

mm  23

mm  62

2
6

m
m

40mm

mm  42

mm  62

2
2
m

m

Desenhos técnicos:
REF.
ESL9103

ESL9103-BR

ESL9103-PT

ESL9103-CZ

ESL9103-FR

ESL9103-GR

CÓD. BARRAS
100101000025

100101000074

100101000152

100101000153

100101000154

100101000155

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
60W/m

60W/m

60W/m

60W/m

60W/m

60W/m

3
2
m

m

3
0

m
m

65mm

46,5mm

50mm

ACESSÓRIOS PARA 
PERFIL DE ALUMÍNIO

REF.
ESL9127

ESL9133

CÓD. BARRAS
100101000040

100101000045

PERFIL
ESL9101
ESL9102
ESL9103

REF.
ESL9128

ESL9134

CÓD. BARRAS
100101000041

100101000046

PERFIL
ESL9101
ESL9102
ESL9103

REF.
ESL9129

ESL9135

CÓD. BARRAS
100101000042

100101000047

PERFIL
ESL9101
ESL9102
ESL9103

REF.
ESL9125
ESL9131
ESL9141

CÓD. BARRAS
100101000038
100101000043
100101000048

PERFIL
ESL9101
ESL9102
ESL9103

Topo p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

União linear p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

União 90º p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

União 90º vertical p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

Mola de fixação
p/ perfil ESL9101

ESL9126
CÓD. BARRAS : 100101000039

QUANT.:25 PÇS

Mola de fixação
p/ perfil ESL9102

ESL9132
CÓD. BARRAS : 100101000044

QUANT.:25 PÇS

Mola de fixação
p/ perfil ESL9103

ESL9142
CÓD. BARRAS : 100101000049

QUANT.:25 PÇS

PERFIL DE ALUMÍNIO DE
ENCASTRAR 65X32MM

* Topos disponíveis nos diferentes 
acabamentos dos perfis.

Difusor opalino em rolo de 21 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 21 mt.

Difusor opalino em rolo de 21 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 21 mt.

Difusor opalino em rolo de 21 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 21 mt.
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PERFIS DE ENCASTRAR TRIMLESS

PERFIL DE ALUMÍNIO
DE ENCASTRAR TRIMLESS 

62x14MM 

PERFIL DE ALUMÍNIO
DE ENCASTRAR TRIMLESS 

52.5x14MM

comprimento do perfil de 3000mm

NOTA: 
fornecimento mínimo

de 21m

Exemplo de aplicação:

PARAFUSO

REVESTIMENTO

GESSO

Como aplicar:

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos: REF.
ESL9300

ESL9300-BR

ESL9300-PT

ESL9300-CZ

ESL9300-FR

ESL9300-GR

CÓD. BARRAS
100101000069

100101000156

100101000157

100101000158

100101000159

100101000160

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
25W/m

25W/m

25W/m

25W/m

25W/m

25W/m

REF.
ESL9301

ESL9301-BR

ESL9301-PT

ESL9301-CZ

ESL9301-FR

ESL9301-GR

CÓD. BARRAS
100101000020

100101000161

100101000162

100101000163

100101000164

100101000165

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

35W/m

Difusor opalino em rolo de 21 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 21 mt.

14
m

m

10
m

m
3

m
m

mm 82

62mm

mm  42

mm  32

20,5mm

PERFIL DE ALUMÍNIO
DE ENCASTRAR TRIMLESS 

83x18MM 

PERFIL DE ALUMÍNIO
DE ENCASTRAR TRIMLESS 

74x18.5MM 

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

REF.
ESL9302

ESL9302-BR

ESL9302-PT

ESL9302-CZ

ESL9302-FR

ESL9302-GR

CÓD. BARRAS
100101000021

100101000092

100101000166

100101000167

100101000168

100101000169

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
40W/m

40W/m

40W/m

40W/m

40W/m

40W/m

REF.
ESL9303

ESL9303-BR

ESL9303-PT

ESL9303-CZ

ESL9303-FR

ESL9303-GR

CÓD. BARRAS
100101000022

100101000083

100101000170

100101000171

100101000172

100101000173

COMPRIMENTO
3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

3 M

ACABAMENTO
ANODIZADO

BRANCO

PRETO

CINZA

FERRUGEM

GRAFITE

DISSIPAÇÃO/m
50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

50W/m

18
,5

m
m

14
m

m

mm 14

 27mm 

74mm

mm  23

3
m

m

18
m

m

16
m

m

mm 15

83mm

2mm4

38mm

REF.
ESL9322
ESL9326
ESL9332

CÓD. BARRAS
100101000027
100101000031
100101000035

PERFIL
ESL9301
ESL9302
ESL9303

REF.
ESL9324
ESL9328
ESL9334

CÓD. BARRAS
100101000029
100101000033
100101000037

PERFIL
ESL9301
ESL9302
ESL9303

REF.
ESL9323
ESL9327
ESL9333

CÓD. BARRAS
100101000028
100101000032
100101000036

PERFIL
ESL9301
ESL9302
ESL9303

PERFIL
ESL9300
ESL9301
ESL9302
ESL9303

REF.
ESL9329
ESL9321
ESL9325
ESL9331

CÓD. BARRAS
10010100095

100101000026
100101000030
100101000034

ACESSÓRIOS PARA 
PERFIL DE ALUMÍNIO

Topo p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

União linear p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

União 90º vertical p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

União 90º p/ perfis
QUANT.:25 PÇS

  95 mm

14
m

m

10
 m

m

125 mm

52.5 mm

* Topos disponíveis nos diferentes 
acabamentos dos perfis.

Difusor opalino em rolo de 21 mt
(incluído)

Fornecimento em múltiplos
de 21 mt.
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INTERRUPTOR TOUCH DIM

SENSOR DE PORTA ON/OFF

REF.
ESL6801

REF.
ESL6802

CÓD. BARRAS
100102800009

CÓD. BARRAS
100102800010

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

±

11mm

7,5mm

50mm

4,9mm   0,2

±6,4mm   0,3

qç ì Å Ü =

50mm

30mm

7,80mm

10mm

INTERRUPTOR ACIONADO POR 
MOVIMENTO DAS MÃOS ON/OFF

SENSOR DE PRESENÇA ON/OFF

REF.
ESL6803

REF.
ESL6804

CÓD. BARRAS
100102800011

CÓD. BARRAS
100102800012

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD

±4,9mm   0,2

±6,4mm   0,3

50mm

11mm

9mm

50mm

11mm

12mm

  

  

Especificações: Especificações:

Especificações: Especificações:

.
1

.
1

.
1

.
1

8c
mL7 x H5mm Distância de acionamento 

de 8 cm 

Dimmer através do toque:

Atenção: 
Não conectar mais do que 1 interruptor ou 

sensor à mesma fonte de alimentação

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:
Desenhos técnicos:

INTERRUPTORES E SENSORES PARA PERFIS

Voltagem
 
Potência

IP
Amperagem
Garantia

Voltagem
 
Potência

IP
Amperagem
Garantia

Voltagem
 
Potência

IP
Amperagem
Garantia

Voltagem
 
Potência

IP
Amperagem
Garantia

ENTRADA 12-24Vdc
SAÍDA 12-24 Vdc
12V-36W
24V-72W
20
3A
3 anos

ENTRADA 12-24Vdc
SAÍDA 12-24 Vdc
12V-48W
24V-96W
20
4A
3 anos

ENTRADA 12-24Vdc
SAÍDA 12-24 Vdc
12V-48W
24V-96W
20
4A
3 anos

ENTRADA 12-24Vdc
SAÍDA 12-24 Vdc
12V-36W
24V-72W
20
3A
3 anos
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LINHAS CONTÍNUAS

C
/ P

er
fi

s 
sa

lie
n

te
s*

C
/ P

er
fi

s 
d

e 
en

ca
st

ra
r*

C
/ P

er
fi

s 
d

e 
en

ca
st

ra
r 

tr
im

le
ss

*

200
Perfil saliente

40x35mm

202
Perfil de
encastrar 
40x26mm

203
Perfil de

encastrar trimless
62x14mm

202
Perfil de
encastrar
50x35mm

203
Perfil de

encastrar trimless
74x19mm

202
Perfil de
encastrar
65x32mm

203
Perfil de

encastrar trimless
83x18mm

201
Perfil saliente

26x26mm

200
Perfil saliente

50x75mm

201
Perfil saliente

35x35mm

*Com difusor opalino para fitas LED
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LINHAS CONTÍNUAS

~ 

Feito a medida do cliente:

Personalize a sua iluminacao!,

- Sem limite máximo 
de dimensões

 
- Com opção dimmer

- Excelente solução 
para valorizar detalhes

- Solução versátil , 
estética moderna e clean

Acabamento

Opções de iluminação:

Luminárias de teto Iluminação embutida 
em mobiliário e paredes

Estruturas de 
grande dimensão

Estruturas com 
diferentes ângulos

22.5W

210 LED/ mt

16.8W

140 LED/ mt

33.5W

160 LED/ mt

Branco Cinza

22.5W

240 LED/ mt
2300K 6500K

29.4W

180 LED/ mt
6500K

RGB
1800K

Ferrugem Grafite Preto
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Especificações técnicas:

*Todos os perfis de alumínio deste 
capítulo contam com difusor opalino.

Fita de LED

Difusor opalino*

Perfil de alumínio

REFERÊNCIAS
DAS LINHAS CONTÍNUAS

E S L X X X X X X X . X . X X X X X
Tipo de perfil
de alumínio

Potência p/ metro:
(Colocar sem o ponto final)

16.8W —› 168

22.5W —› 225

33.5W  —› 335

29.4W —› 294

Tipo de linha contínua:
1 —› Saliente linear

2 —› Supensa linear

3 —› Encastrada linear

4 —› Saliente quadrada/ retangular

5 —› Suspensa quadrada/ retangular

6 —› Encastrada quadrada/ retangular

Cor K
2700K —›WW

4000K —› CW

6400K —› WH

1800K-6500K + RGB —› RGB

2300K-6500K —› CCT

Acabamento

Branco
B

Cinza
C

Anodizado
A

Ferrugem
F

Grafite
G

Preto
P

Comprimento
em cm

De 10 em 10 cm

Regulação
N - não dimável

D- dimável PUSH/RF

Possibilidade de equipar com sensor de 
movimento/luminosidade ESL6927

Voltagem de entrada
Frequência
Voltagem de saída
Fator de potência
Tolerância voltagem
Eficiência
Proteção sobretensão
(OVP)
Proteção contra 
curto-circuito (SCP)
Proteção contra 
sobrecarga de corrente 
(OCP)
Proteção contra
sobreaquecimento
Temp. funcionamento

Imunidade EMC
Emissão EMC

 
SELV
IP
Classe de isolamento

220-240Vac
50-60
24Vdc
≥0.9
±5%
92%
≤Vout*150%

Proteção para
tensão zero
110% - 180%

Sim

-20º ~ +50ºC
sem condensação
EN61547
EN55015
EN61000-3-2
EM61000-3-3
Sim
20
Classe I
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PERFIL SALIENTE 
40X35MM

PERFIL SALIENTE
50X75MM

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

REF.
ESL1XX168.X.XXXX

ESL1XX225.X.XXXX

ESL1XX335.X.XXXX

REF.
ESL3XX168.X.XXXX

ESL3XX225.X.XXXX

ESL3XX335.X.XXXX

REF.
ESL2XX168.X.XXXX

ESL2XX225.X.XXXX

ESL2XX335.X.XXXX

REF.
ESL4XX168.X.XXXX

ESL4XX225.X.XXXX

ESL4XX335.X.XXXX

REF.
ESL1RGB294.X.XXXX

ESL1CCT225.X.XXXX

REF.
ESL3RGB294.X.XXXX

ESL3CCT225.X.XXXX

REF.
ESL2RGB294.X.XXXX

ESL2CCT225.X.XXXX

REF.
ESL4RGB294.X.XXXX

ESL4CCT225.X.XXXX

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

PERFIL SALIENTE
26X26MM

Desenhos técnicos:

PERFIL SALIENTE
35X35MM

Desenhos técnicos:

C/ PERFIS SALIENTES

Tipo de perfil 
de alumínio

1
Tipo de perfil 
de alumínio

3

Tipo de perfil 
de alumínio

2
Tipo de perfil 
de alumínio

4

  24 mm

2
6

m
m

26 mm

  

3
5

 m
m

2
8

m
m

  35 mm

  33 mm

7
5
m

m3
5

,5
m

m
3

0
m

m

mm  05

  

mm82

  0mm4

mm  64

  29 mm

  31 mm

  37 mm

3
5

m
m

2
7

m
m

mm  04

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC
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PERFIL DE ENCASTRAR
TRIMLESS 62x14MM 

PERFIL DE ENCASTRAR
TRIMLESS 83x18MM 

PERFIL DE ENCASTRAR
TRIMLESS 74x19MM 

Desenhos técnicos:

PERFIL DE ENCASTRAR
50x35MM 

PERFIL DE ENCASTRAR
40x26MM 

PERFIL DE ENCASTRAR
65X32MM

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

REF.
ESL5XX168.X.XXXX

ESL5XX225.X.XXXX

ESL5XX335.X.XXXX

REF.
ESL8XX168.X.XXXX

ESL8XX225.X.XXXX

ESL8XX335.X.XXXX

REF.
ESL9XX168.X.XXXX

ESL9XX225.X.XXXX

ESL9XX335.X.XXXX

REF.
ESL0XX168.X.XXXX

ESL0XX225.X.XXXX

ESL0XX335.X.XXXX

REF.
ESL6XX168.X.XXXX

ESL6XX225.X.XXXX

ESL6 XX335.X.XXXX

REF.
ESL7XX168.X.XXXX

ESL7XX225.X.XXXX

ESL7XX335.X.XXXX

REF.
ESL5RGB294.X.XXXX

ESL5CCT225.X.XXXX

REF.
ESL8XX294.X.XXXX

ESL8XX225.X.XXXX

REF.
ESL9RGB294.X.XXXX

ESL9CCT225.X.XXXX

REF.
ESL0RGB294.X.XXXX

ESL0CCT225.X.XXXX

REF.
ESL6RGB294.X.XXXX

ESL6CCT225.X.XXXX

REF.
ESL7RGB294.X.XXXX

ESL7CCT225.X.XXXX

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
16.8W

22.5W

33.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

W
29.4W

22.5W

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

LED/mt
140

210

160

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
2300

3200

4700

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

Lm/mt
1650

2300

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WW
2700K

2700K

2700K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

WH
6400K

6400K

6400K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

COR K
1800K - 6500K  + RGB

2300K - 6500K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

CW
4000K

400K

4000K

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

COM OPÇÃO DE TEMPERATURA DE COR REGULÁVEL

Desenhos técnicos:

Desenhos técnicos:

C/ PERFIS DE ENCASTRAR C/ PERFIS DE ENCASTRAR TRIMLESS

Tipo de perfil 
de alumínio

5

Tipo de perfil 
de alumínio

6

Tipo de perfil 
de alumínio

8

Tipo de perfil 
de alumínio

9

Tipo de perfil 
de alumínio

7

Tipo de perfil 
de alumínio

0

2
6

m
m

40mm

mm  42

mm  62
2
2
m

m

3
5

m
m

3
0

m
m

50mm

mm  53

mm  23

mm  62

3
2
m

m

3
0

m
m

65mm

46,5mm

50mm

18
m

m

16
m

m

mm 15

83mm

2mm4

38mm

18
,5

m
m

14
m

m

mm 14

 27mm 

74mm

mm  23

3
m

m

14
m

m

10
m

m
3

m
m

mm 82

62mm

mm  42

mm  32

20,5mm

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC

Conformidades:
LVD, CЄ, RoHS, EMC
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C
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  W
iF

i

209
Controlador

Dimmer 0/1-10V
PUSH  RF

217
Contro      lador

Dimmer AC
TRIAC WiFi

212
Controlador

RGB / CCT / DIM 
RF

210
Controlador

dimmer
AC TRIAC RF

213
Controlador 

RGB / CCT / DIM 
RF para fita LED 

230Vac

209
Controlador
Dimmer RF

217
Controlador

Dimmer 0/1-10V 
PUSH WiFi

218
Controlador
WiFi 5 em 1

212
Controlador 

RGB + CCT RF

215
Controlador

RGB RF

211
Controlador 
ON/OFF RF

214
Controlador 
Dimmer RF

210
Controlador

RGB / RGBW /
CCT / DIM RF

218
Controlador

ON/OFF WiFi

219
Controlador

Bluetooth 5 em 1

213
Controlador 

RGB / CCT / DIM 
RF

215
Sensor de

PRESENÇA

211
Controlador 
Dimmer RF

214
Controlador

CCT RF

P
ai

n
éi

s 
e 

co
m

an
d

os

221
Painel tátil

dimmer

222
Comando

RGB / RGBW

224
Comando
dimmer

220
Painel tátil
dimmer e
ON/OFF

223
Comando

CCT

221
Painel tátil
RGB+CCT

222
Comando 
RGB / CCT

225
Antena

WiFi /RF

221
Painel tátil
dimmer e
ON/OFF

223
Comando
dimmer

220
Painel tátil
dimmer e
ON/OFF

222
Comando
RGB / CCT

220
Botão de
dimmer e
ON/OFF

224
Comando
dimmer  

SMART HOME
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SMART HOME:
CONTROLOS INTELIGENTES

PÁG. 145-146
OFFON

1 2

3 4

5 6

7 8

Zona 1

Zona 3

Zona 5

Zona 7

Zona 2

Zona 4

Zona 6

Zona 8

• Um comando remoto pode 

controlar várias zonas independentes

• Pode ser controlado por até 

10 comandos remotos

  Transmissão simultânea
O controlador transmite automaticamente o sinal 
para outro controlador com distância de controlo 
de 30 m.

• Função de autossincronização
- Receptores diferentes podem funcionar 
simultaneamente quando são controlados pelo 
mesmo controle remoto, no mesmo modo 
dinâmico e na mesma velocidade de resposta.

• Função Push-Dim através de 

botões para a função ON/OFF 

e Dimming de 0 a 100%

- Pequeno toque para ligar/desligar 
- Pressione e mantenha para regular o brilho da 
sua luminária

30
 m

30 m

30 m

30 m

x10

Dimmer LEDBotão de 
pressão

4 FORMAS
DE CONTROLO:

• Painel touch

• Botão de pressão

• Comando remoto

• SLIGHTINGSMART 
APP
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Antena WiFi / RF
• Essencial para controlar 
as luminárias através da 
app S Lighting.
ESL6926
Pág.225

WiFi

Controladores

Comandos

Painéis
Antena e 

SLIGHTINGSMART APP

Luminárias

SISTEMA DE CONTROLO RF

Os controladores permitem controlar
as luminárias, enviando a informação 
através de comandos, painéis ou da app.

A informação pode ser transmitida por 
RF (radiofrequência) , ou pela antena, 
permitindo um controlo Wifi, através
da app SLIGHTINGSMART.

REF.
ESL6902

CÓD. BARRAS
100100900005

Push Dim

Controlável por:

App

Comando

Painel de 
parede

Exemplo de montagem

REF.
ESL6912

PESO
0,04Kg

CÓD. BARRAS
100100900014

Controlável por:

App Painel de 
parede

Exemplo de montagem

Push Dim Comando
 

 

Especificações:

Especificações:

.
1

.
1

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

PESO
0,04Kg

SISTEMA DE CONTROLO RF

CONTROLADOR DIMMER
0/1-10V PUSH  RF

CONTROLADOR DIMMER RF

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Tensão de entrada / saída
Sinal de saída
Corrente de saída
Sinal de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC
( EMC)

Norma de segurança
(LVD)

Certificação
Garantia

Tensão de entrada / saída
Potência de saída

Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer 
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança (LVD)
Equipamento rádio ( RED)
Certificação
Garantia

100-240 Vac
0/ 1-10V (20mA) 
1.5A ( AC)
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras)
256 níveis
0-100%
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN 55015:2013 
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013
EN 61347-2-1 1:2002 
EN61347-1:2015
EN 62493:2015
CE, EMC, LVD
3 anos

12-48 Vdc
12V - 96W / 24V - 192W
36V - 144W / 48V - 192W
CV Voltagem constante
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras)
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
500Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos
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REF.
ESL6910

CÓD. BARRAS
100100900012

Push Dim
( 3 canais 

independentes)

Controlável por:

Comando

Painel de 
parede

Exemplo de montagem

REF.
ESL6908

CÓD. BARRAS
100100900010

Controlável por:

App

App

Painel de 
parede

Exemplo de montagem

Push Dim Comando

REF.
ESL6911

CÓD. BARRAS
100100900013

CONTROLADOR
ON/OFF RF

Exemplo de montagem

Controlável por:

App Comando

Painel de 
parede

.
1

.
1

.
1

Desenhos  técnicos:
Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

 

 

 

Especificações:

Especificações:

Especificações:

REF.
ESL6901

CÓD. BARRAS
100100900004

.
1

 

Especificações:

Push Dim

Controlável por:

App

Comando

Painel de 
parede

Desenhos  técnicos:

PESO
0,04Kg

PESO
0,06Kg

PESO
0,055Kg

PESO
0,045Kg

CONTROLADOR
RGB / RGBW / CCT / DIM RF

CONTROLADOR DIMMER
AC TRIAC RF

CONTROLADOR
DIMMER RF

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Botão de
pressão ON/OFF

Tensão de entrada
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer 
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança (LVD)
Equipamento rádio ( RED)
Certificação
Garantia

Tensão de entrada/ saída
Corrente de saída
Potência de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)

Norma de segurança 
(LVD)

Certificação
Garantia

Tensão de entrada/saída
Corrente de saída
Potência de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)

Norma de segurança
(LVD)

Certificação
Garantia

12-24 Vdc
12.5A
4X(12-24)VDC
4CH, 3A/CH
4X (36-72W)
Constante
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras) 
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

100-240 Vac
Máx. 1.5A
150-360W
RF 2.4GHz + Push switch
30m (sem barreiras) 
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61347-2-1 1:2002
EN 61347-1:2015
EN 62493:2015
CE, EMC, LVD
3 anos

100-240 Vac
1.5A
150-360W
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras)
256 níveis
0-100%
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN 55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61347-2-1 1:2002
EN 61347-1:2015
EN 62493:2015
CE, EMC, LVD
3 anos

Tensão de entrada/saída
Corrente de saída
Sinal de saída
Potência de saída

Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

5-36 Vdc
Máx. 1A (AC)
0/1-10V(20mA)
5V-40W / 12V-96W / 
24V-192W / 36V-288W
CV voltagem constante
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras)
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
500Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos
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REF.
ESL6909

CÓD. BARRAS
100100900011

Controlável por: Controlável por:

App App

Comando Comando

Painel de 
parede

Painel de 
parede

CONTROLADOR
RGB + CCT RF

.
1

Desenhos  técnicos:
 

Especificações:

CONTROLADOR
RGB / CCT / DIM RF

REF.
ESL6906

CÓD. BARRAS
100100900032

Push Dim
( 3 canais 

independentes)

Controlável por:

App Comando

Painel de 
parede

.
1

Desenhos  técnicos: 

Especificações:

CONTROLADOR
RGB / CCT / DIM RF

PARA FITA LED 230Vac

REF.
ESL6928

CÓD. BARRAS
100100900033

.
1

Desenhos  técnicos:

 

Especificações:

REF.
ESL6905

CÓD. BARRAS
100100900008

.
1

 

Especificações:

Controlável por:

App

Comando

Painel de 
parede

Desenhos  técnicos:

CONTROLADOR 
RGB / CCT / DIM RF

PESO
0,04Kg

PESO
0,12Kg

PESO
0,12Kg

PESO
0,06Kg

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Tensão de entrada
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)

Certificação
Garantia

12-24 Vdc
15.5A
5x (12-24) Vdc
5CH, 3A/CH
5x (36-72)W
Constante
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras) 
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
750Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN55015, EN61547
EN61347, EN62493
EN300 440, EN 50663,
EN 301 489
Safety + EMC + RF
3 anos

Tensão de entrada
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída

Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança (LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

12-36 Vdc
18.5A
3x (12-36) Vdc
3CH, 6A/CH
216-432-648W
(12-24-36V)
Constante
RF 2.4GHz + Push Dim
30m (sem barreiras) 
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
750Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

Tensão de entrada/saída
Corrente de entrada
Tensão de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Sinal de saída
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

110-240Vac
3.2AC
3X(110-240)Vdc
3CH,1A/CH
3X(110-240)W
RF 2.4GHz
30m (sem barreiras)
4096 níveis
0-100%
Logarítmica
2KHz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

Tensão de entrada
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança (LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

12-24 Vdc
12.5A
3x(12-24)Vdc
3CH, 4A/ CH
144-288W (12-24V)
Constante
RF 2.4GHz
30m (sem barreiras) 
4096
0-100%
Logarítmica
750Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN 301 489, EN 62479
EN 60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos
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CONTROLADOR
DIMMER RF

CONTROLADOR
CCT RF

REF.
ESL6903

CÓD. BARRAS
100100900006

REF.
ESL6904

CÓD. BARRAS
100100900007

Push Dim

Controlável por:

App

Comando

Painel de 
parede

Controlável por:

App

Comando

Painel de 
parede

REF.
ESL6927

CÓD. BARRAS
100100900029

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

REF.
ESL6907

CÓD. BARRAS
100100900009

Controlável por:

App

Comando

Painel de 
parede

CONTROLADOR
RGB RF

67. 0 mm

73. 5 mm

42
.5

 m
m

22. 0 mm

10% 25% 50% 75% 100%

24 68 1010 86 42
10% 25%

50% 75% 100%

25 81 21 5

PADRÃO DE 
DETEÇÃO DO SENSOR

• Conectado por rádio

• Menor consumo e desperdício 
energético

• Sensor de deteção de luz 
natural

• Programação de àrea de 
deteção

• Programação de tempo de luz 
ligada após não ser detetada 

presença

.
1

.
1

.
1

.
1

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

 

 

 

 

Especificações:

Especificações:

Especificações:
Especificações:

PESO
0,14Kg

PESO
0,015Kg

PESO
0,015Kg

PESO
0,045Kg

SENSOR DE PRESENÇA

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Tensão de entrada/saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

Tensão de entrada
Voltagem de saída
Potência de saída
Corrente de saída
Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

Tensão de entrada/saída
Corrente de saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

Voltagem
Sinal de saída
Sistema HF
Consumo energético

Zona de deteção
Sensibilidade

Desligar após não
deteção movimento
Sensor de
luminosidade

Montagem em altura
Sensor de movimento
Ângulo de deteção
Temperatura
IP
Garantia

12-24 Vdc
Máx. 75W
VC voltagem constante
RF 2.4GHz + Push switch
30m (sem barreiras) 
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
500Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

12-24 Vdc
12-24 Vdc
72-144W(12-24V)
A/CH, total máx. 6A
Constante
RF 2.4GHz
30m (sem barreiras) 
4096 (2^12) níveis
0-100%
Logarítmica
500Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

12-24 Vdc
2.5A/CH, total máx. 5A
72-120W (12-24V)
VC voltagem constante
RF 2.4GHz
30m (sem barreiras) 
4096 (2^12) níveis
0-100%
Linear
1000Hz (default)
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN301 489, EN 62479
EN60950
EN300 328
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

9-24Vdc
RF 2.4GHz
10.525GHz
<0.5W (Standby), 
1W ( operation)
Máx. (DxH) 20x15m
10% /25%/ 50%/ 
75%/ 100%
10s / 30s / 90s / 
10min / 20min / 30min 
10lux / 30lux / 50lux / 
100lux / 150lux / 200lux 
/ Desativado
15m máx.
0.5-3m/s
150º (parede) 360º (teto)
Ta: -30ºC +5ºC
20
3 anos
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Comando painel RF 

3G/4G/5G

WiFi

Amazon ECHO

Telemóvel

Router do WiFi

Tuya Cloud

15 m

Comando RF

OFFON

1 2

3 4

5 6

7 8

Controlador
com Tuya

DIM Controlador 
de DIM RF

Controlador 
de CCT RF

Controlador 
de RGB RF

Controlador 
de RGBW RF

DIM

CCT CCT

RGB RGB

RGBW RGBW

30 m

30 m

• Função 5 em 1, usada para controlo RGB, RGBW, RGB+CCT, 
temperatura de cor  ou faixa de LED de cor única.

• Controlo através da nuvem da App Tuya que permite ligar/ 
desligar, ajustar temperatura, brilho e cores RGB, função de 

temporizador, cenários e reprodução de música.

• Controlo de voz ( apenas com controlador WiFi) emparelhável  
com Amazon Echo e TmallGenie.

• Compatível com comandos e paineis remoto RF. 

• Os controladores RF podem ser sincronizados com o controlador 
WiFi e Bluetooth e controlados através da App Tuya.

• Não necessita de 
antena WiFi/ RF
- ESL6926    

CONTROLADORES
 WiFi

CONTROLADOR
DIMMER AC 
TRIAC WiFi

CONTROLADOR
DIMMER 0/1-10V 

PUSH WiFi

REF.
ESL7903

REF.
ESL7904

CÓD. BARRAS
100100900036

CÓD. BARRAS
100100900035

.
1

.
1

 

 

Especificações:

Exemplo de montagem

Push Dim

Controlável por:

Comando Painel de 
parede

Tuya App

Push Dim

Controlável por:

Comando Painel de 
parede

Tuya App

Desenhos  técnicos:

 

Especificações:

Desenhos  técnicos:

Exemplo de montagem

PESO
0,05Kg

PESO
0,05Kg

CONTROLADORES WiFi

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Tensão de entrada/saída
Corrente de saída
Potência de saída
Sinais de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)

Norma de segurança(LVD)
Equipamento rádio (RED)
Certificação
Garantia

100-240 Vac
Máx. 1.5A
150-360W
Tuya App +RF + Push Dim
30m ( sem barreiras)
256 níveis
0-100%
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-17 V3.2.4
EN62368-1:2020+A1 1:2020
EN 300 328 V2.2.2
CE, EMC, LVD, RED
3 anos

Tensão de entrada / saída
Sinal de saída
Corrente de saída
Sinal de entrada

Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC
( EMC)

Norma de segurança
(LVD)

Certificação
Garantia

100-240 Vac
0/ 1-10V (20mA) 
1.5A ( AC)
Tuya App + RF + 
Push Dim
30m  ( sem barreiras)
256 níveis
0-100%
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +65ºC
20
EN 55015:2013 
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013
EN 61347-2-1 1:2002 
EN61347-1:2015
EN 62493:2015
CE, EMC, LVD
3 anos
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REF.
ESL7902

CÓD. BARRAS
100100900031

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Controlável por:

BluetoothComando Painel de 
parede

Tuya App Voz

.
1

20.00m
m

38.00m
m

114.00mm
Desenhos  técnicos:

 

Especificações:

CONTROLADOR
WiFi 5 EM 1

REF.
ESL7901

CÓD. BARRAS
100100900030

CONTROLADOR
ON/OFF WiFi

Exemplo de montagem

Botão de
pressão ON/OFF

Controlável por:

Comando Painel de 
parede

Tuya App

.
1

Desenhos  técnicos:

Controlável por:

Comando Painel de 
parede

Voz Tuya App

20.00m
m

38.00m
m

114.00mm

Desenhos  técnicos:

REF.
ESL7900

CÓD. BARRAS
100100900034

.
1

 

Especificações:

 

Especificações:

PESO
0,05Kg

PESO
0,06Kg

PESO
0,06Kg

CONTROLADOR
BLUETOOTH 5 EM 1

Tensão de entrada
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinal de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança (LVD)
Equipamento rádio (RED)

Certificação
Garantia

12-24Vdc
15.5A
5x(12-24)Vdc
5CH, 3A/CH
5x(36-72)W
Constante
Tuya App + RF 2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4096 (2^12) níveis
 0-100%
Logarítmica
500Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN55015, EN6 1547
EN 61347, EN 62493
EN300 440, EN50663
EN301 489
Safety + EMC +RF
3 anos

Tensão de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Sinais de entrada

Distância controlo RF
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)

Norma de segurança
(LVD)

Certificação
Garantia

AC100-240V
AC100-240V
Máx. 1.5A
150-360W
Tuya App + RF +
botão de pressão
30m  ( sem barreiras)
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN55015:2013
EN 61547:2009
EN 61000-3-2:2014 
EN 61000-3-3:2013
EN 61347-2-11:2002
EN 61347-1:2015
EN 62493:2015
CE, EMC, LVD
3 anos

Tensão de entrada
Corrente de entrada
Voltagem de saída
Corrente de saída
Potência de saída
Tipo de saída
Sinal de entrada
Distância de controlo RF
Nível de dimmer
Dimmer
Curva do dimmer
Frequência PWM
Temp. funcionamento
Temp. isolamento máx.
IP
Norma EMC ( EMC)
Norma de segurança (LVD)
Equipamento rádio (RED)

Certificação
Garantia

12-24Vdc
15.5A
5x(12-24)Vdc
5CH, 3A/CH
5x(36-72)W
Constante
Tuya App + RF 2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4096 (2^12) níveis
 0-100%
Logarítmica
500Hz
Ta: -30ºC ~+ 55ºC
Tc: +85ºC
20
EN55015, EN6 1547
EN 61347, EN 62493
EN300 440, EN50663
EN301 489
CE, EMC, LVD
3 anos
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Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 
ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900, 
ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.

PAINEL TÁTIL DIMMER E ON / OFF

REF.
ESL6922

CÓD. BARRAS
100100900024

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 

ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900, 
ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 

ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900, 
ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.

86.00 mm
20.50 mm

61.00 mm

86
.0

0 
m

m

61
.0

0 
m

m

86.00 mm
20.50 mm

61.00 mm

86
.0

0 
m

m

61
.0

0 
m

m

PAINEL TÁTIL DIMMER E ON/OFF

PAINEL TÁTIL DIMMER E ON/OFF PAINEL TÁTIL DIMMER

REF.
ESL6920

CÓD. BARRAS
100100900022

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 
ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900,  
ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.

86.00 mm
20.50 mm

61.00 mm

86
.0

0 
m

m

61
.0

0 
m

m

REF.
ESL6924

CÓD. BARRAS
100100900026

86.00 mm
20.50 mm

61.00 mm

86
.0

0 
m

m

61
.0

0 
m

m

.
1

.
1

.
1

 

 

 

 

Especificações:

Especificações:

Especificações:

Especificações:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

PESO
0,185Kg

PESO
0,185Kg

PAINEL TÁTIL RGB + CCT

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

REF.
ESL6921

CÓD. BARRAS
100100900023

Conectável com os controladores:
ESL6904, ESL6905, ESL6906, ESL6907, 
ESL6908, ESL6909, ESL7901, ESL7902

86.00 mm
20.50 mm

61.00 mm

86
.0

0 
m

m

61
.0

0 
m

m

.
1

 

Especificações:

Desenhos  técnicos:

PESO
0,185Kg

PESO
0,185Kg

PAINÉIS E COMANDOS

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 

ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900, 
ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.

BOTÃO DE DIMMER E ON/OFF

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, LVD, RED

REF.
ESL6925

CÓD. BARRAS
100100900027

86.0 0 mm
14.0 0 mm

86
.0

0 m
m

.
1

 

Especificações:

Desenhos  técnicos:

PESO
0,07Kg

REF.
ESL6923

CÓD. BARRAS
100100900025

.
1

PESO
0,185Kg

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4 zonas
20 
3 anos

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
3 zonas
20 
3 anos

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
2 zonas
20 
3 anos

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
1 zona
20 
3 anos

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m  (sem barreiras)
4 zonas
20 
3 anos

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m(sem barreiras)
2 zonas
20 
3 anos
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COMANDO RGB / RGBW

COMANDO RGB / CCT

COMANDO RGB / CCT

REF.
ESL6913

REF.
ESL6914

REF.
ESL6915

CÓD. BARRAS
100100900015

CÓD. BARRAS
100100900016

CÓD. BARRAS
100100900017

Conectável com os controladores:
ESL6905, ESL6906, ESL6907, 
ESL6908, ESL7901, ESL7902

Conectável com os controladores:
ESL6904, ESL6905, ESL6906, 
ESL6907, ESL6908, ESL6909, 

ESL7901, ESL7902

Conectável com os controladores:
ESL6904, ESL6905, ESL6906, 
ESL6907, ESL6908, ESL6909, 

ESL7901, ESL7902.

17.50mm
53.00mm

12
2.

00
m

m

REF.
ESL6917

CÓD. BARRAS
100100900019

REF.
ESL6916

CÓD. BARRAS
100100900018

COMANDO CCT

COMANDO DIMMER

Conectável com os controladores:
ESL6904, ESL6905, ESL6906, 
ESL6908, ESL7901, ESL7902

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, ESL6908, ESL6910, 
ESL6911, ESL6912, ESL7900, ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

 

 

 

 

 

Especificações:

Especificações:

Especificações:

Especificações:

Especificações:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

.
1

.
1

.
1

.
1

.
1

PESO
0,055Kg

PESO
0,04Kg

PESO
0,055Kg

PESO
0,055Kg

PESO
0,085Kg

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4 zonas
20 
3 anos

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4 zonas
20 
3 anos

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4 zonas
20 
3 anos

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4 zonas
20 
3 anos

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
4 zonas
20 
3 anos
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COMANDO DIMMER

REF.
ESL6919

CÓD. BARRAS
100100900021

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

REF.
ESL6918

CÓD. BARRAS
100100900020

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

COMANDO DIMMER

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 

ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900, 
ESL7901, ESL7902, ESL7903 e ESL7904.

Conectável com os controladores:
ESL6901, ESL6902, ESL6903, ESL6905, ESL6906, 

ESL6908, ESL6910, ESL6911, ESL6912, ESL7900, 
ESL7901, ESL7902,  ESL7903 e ESL7904.

36.00  mm

13
9.

00
 m

m

11.00 mm

36.00  mm

13
9.

00
 m

m

11.00 mm

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS, 

LVD, RED

REF.
ESL6926

CÓD. BARRAS
100100900028

ANTENA WiFi / RF

72mm

25mm

• Controla de 1 a 16 zonas

• Controla brilho, temperatura 
e saturação da luz  

• Permite atingir até 
16 milhões de cores   

• Memoriza até 8 cenários

• Controla brilho, temperatura 
e saturação da luz

  • Possibilidade de variação da luz
ao ritmo da música  

  • Função de relógio

A antena é essencial 
para controlar a sua 
luminária através da 

SLIGHTING APP.

 

  

Especificações:

Especificações: Especificações:

.
1

.
1

.
1

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

Desenhos  técnicos:

PESO
0,04Kg

PESO
0,055Kg

PESO
0,075Kg

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

Rádiofrequência
Alcance comando
N. de zonas
IP
Garantia

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
1 zona
20 
3 anos

2.4GHz
30m  (sem barreiras)
8 zonas
20 
3 anos

2.4GHz
30m ( sem barreiras)
16 zonas
20 
3 anos
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228
Lâmpada LED

T8 Nanoplástico

231
Lâmpada LED

Standard
A60 E27

234
Lâmpada PLC 

LED E27

237
Lâmpada LED

AR111 GU10

228
Lâmpada LED

Alto Fluxo

231
Lâmpada

Standard A65 
E27

234
Lâmpada PLC 

LED G24

237
Lâmpada
LED R7S

229
Lâmpada LED

T8 Nanoplástico 
para carnes

232
Lâmpada  LED 
Gota P45 E14

235
Lâmpada LED

GU10

229
Lâmpada LED

Lustre G45 
E27

232
Lâmpada  

filamento LED
Lustre E27

235
Lâmpada LED
GU10 Dimável

230
Lâmpada LED
Gota P45 E14

233
Lâmpada 

filamento LED 
Standard E27

236
Lâmpada LED

GU10

230
Lâmpada LED

Chama
C37 E14 

233
Lâmpada 

filamento LED 
Globo E27 

236
Lâmpada LED

G9

LÂMPADAS
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REF.
ESL0311CDL
ESL0311CW
ESL0323CDL
ESL0323CW
ESL0327CDL

ESL0327CW

CÓD. BARRAS
100100100115
100100100118
100100100116
100100100119
100100100117
100100100120

Lm
1700
1700
3230
3230
3910

3910

COR K
6400K
4000K
6400K
4000K
6400K
4000K

C (mm)
600
600
1200
1200
1500

1500

W
10
10
19
19
23
23

REF.
ESL0210CDL
ESL0210CW
ESL0210WW
ESL0215CDL
ESL0215WW
ESL0222CDL
ESL0222CW
ESL0222WW
ESL0226CDL
ESL0226CW

ESL0226WW

CÓD. BARRAS
100100100003
100100100005
100100100008
100100100009
100100100011
100100100012
100100100014
100100100017
100100100018
100100100020
100100100023

Lm
1000
1000
1000
1400
1400
1900
1900
1900
2400
2400

2400

COR K
6400K
4000K
3000K
6400K
3000K
6400K
4000K
3000K
6400K
4000K
3000K

C (mm)
600
600
600
900
900
1200
1200
1200
1500
1500

1500

PESO
0,065Kg
0,065Kg
0,065Kg
0,09Kg
0,09Kg

0,105Kg

0,105Kg

0,105Kg
0,15Kg

0,15Kg
0,15Kg

PESO
0.115Kg
0.115Kg
0,19Kg
0,19Kg

0,245Kg

0,245Kg

W
10
10
10
13
13
19
19
19
23
23
23

LÂMPADA LED
T8 NANO PLÁSTICO

C(mm)

26mm

C(mm)

26mm

C(mm)

26mm

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS

Conformidades:
EMC, CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Arrancador para 
lâmpadas T8
ESL0201
CÓD. BARRAS
100100700114

Arrancador para 
lâmpadas T8
ESL0201
CÓD. BARRAS
100100700114

ACESSÓRIOS

ACESSÓRIOS

Arrancador para 
lâmpadas T8
ESL0201
CÓD. BARRAS
100100700114

ACESSÓRIOS

LÂMPADA LED
T8 NANOPLÁSTICO

PARA CARNES

REF.
ESL0901CW

CÓD. BARRAS
100100100107

LÂMPADA LED
LUSTRE G45 E27

 

 

 

Especificações:

Especificações:

Especificações:

.
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

.
10

.
25
25
25
25
25
25

REF.
ESL0210PK
ESL0215PK
ESL0222PK

ESL0226PK

CÓD. BARRAS
100100100006
100100100010
100100100015
100100100021

Lm
1000
1300
1900

2300

Lm
490

COR K
ROSA
ROSA
ROSA
ROSA

COR K
4000K

C (mm)
600
900
1200

1500

W
10
13
19
23

W
6

.
25
25
25
25

LÂMPADA LED
ALTO FLUXO

Desenho técnico:

Desenho técnico:

Desenho técnico:

Desenho técnico:

EPISTAR LED Chip

EPISTAR
LED Chip

EPISTAR
LED Chip

EPISTAR
LED Chip

Driver S Lighting

Driver
S Lighting

Driver
S Lighting

Driver
S Lighting

 

Especificações:

PESO
0,065Kg
0,09Kg
0,105Kg

0,15Kg

PESO
0,02Kg

74mm

45mm

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento
Driver

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento
Driver

180-265V
50-60
Não dimável
100Lm/W
330º
25 000H
>80
≥0.7
G13
Nanoplástico
-15º ~+45º
EMC

180-265V
50-60
Não dimável
100Lm/W
330º
25 000H
>80
≥0.7
G13
Nanoplástico
-15º ~+45º
EMC

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento
Driver

180-265V
50-60
Não dimável
170Lm/W
330º
25 000H
>80
≥0.7
G13
Vidro
-15º ~+45º
EMC

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
100Lm/W
270º
25 000H
>80
≥0.5
E27
PC e alumínio
-15º ~+45º
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SAMSUNG 
LED Chip

SAMSUNG 
LED Chip

SAMSUNG 
LED Chip

SAMSUNG 
LED Chip

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

LÂMPADA LED
CHAMA C37 E14

LÂMPADA LED
GOTA P45 E14

REF.
ESL0903CW

REF.
ESL0902CW

CÓD. BARRAS
100100100109

CÓD. BARRAS
100100100108

100mm

37mm

81mm

45mm

LÂMPADA LED
STANDARD A65 E27

LÂMPADA
STANDARD A60 E27

REF.
ESL0905CW

REF.
ESL0904CW

CÓD. BARRAS
100100100111

CÓD. BARRAS
100100100110

111mm

60mm

128mm

65mm

.
10

.
10

.
10

.
10

Desenho técnico:
Desenho técnico:

Desenho técnico: Desenho técnico:

Lm
490

Lm
990

Lm
490

Lm
1500

COR K
4000K

PESO
0,04Kg

PESO
0,03Kg

PESO
0,055Kg

PESO
0,02Kg

COR K
4000K

COR K
4000K

COR K
4000K

W
6

W
10

W
6

W
15

  

  

Especificações: Especificações:

Especificações: Especificações:

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
270º
25 000H
>80
≥0.5
E14
PC e alumínio
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
100Lm/W
270º
25 000H
>80
≥0.5
E27
PC e alumínio
-15º ~+45º

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
270º
25 000H
>80
≥0.5
E14
PC e alumínio
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
100Lm/W
270º
25 000H
>80
≥0.5
E27
PC e alumínio
-15º ~+45º
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LÂMPADA FILAMENTO
LED LUSTRE E27

REF.
ESL0803WW

REF.
ESL0602WH

ESL0602WW

CÓD. BARRAS
100100100103

CÓD. BARRAS
100100100094
100100100095

COR K
4000K
3000K

COR K
3000K

COR K
3000K

81mm

45mm
LÂMPADA LED
GOTA P45 E14

72mm

45mm
LÂMPADA FILAMENTO 

LED GLOBO E27

LÂMPADA FILAMENTO 
LED STANDARD E27

REF.
ESL0806WW

CÓD. BARRAS
100100100105

143mm

95mm

104mm

60mm

.
10
10

.
10

.
10

Desenho técnico: Desenho técnico:

Desenho técnico: Desenho técnico:

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Lm
470

470

Lm
470

Lm
630

W
5
5

W
4

W
6

COR K
3000K

REF.
ESL0804WW

CÓD. BARRAS
100100100104

.
10

Lm
630

W
6

 

  

 

Especificações:

Especificações: Especificações:

Especificações:

PESO
0,055Kg
0,055Kg

PESO
0,04Kg

PESO
0,085Kg

PESO
0,025Kg

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
270º
25 000H
>80
≥0.5
E14
Cerâmica e vidro
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
100Lm/W
360º
25 000H
>80
≥0.5
E27
Vidro
-15º ~+45º

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
360º
25 000H
>80
≥0.5
E27
Vidro
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
100Lm/W
360º
25 000H
>80
≥0.5
E27
Vidro
-15º ~+45º
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REF.
ESL0307CW

REF.
ESL0413CW

ESL0413WH 

CÓD. BARRAS
100100100034

CÓD. BARRAS
100100100060
100100100061

COR K
4000K

COR K
4000K
6400K

LÂMPADA PLC 
LED E27

LÂMPADA PLC LED 
G24

33mm

REF.
ESL0505CW
ESL0505WH

ESL0505WW

CÓD. BARRAS
100100100078
100100100079
100100100080

COR K
4000K
6400K
3000K

LÂMPADA LED 
GU10

REF.
ESL0506CW

ESL0506WW

CÓD. BARRAS
100100100081
100100100082

COR K
4000K
3000K

56mm

50mm

56mm

50mm
LÂMPADA LED
GU10 DIMÁVEL

.
100
100

.
10
10
10

FLICKER FREE LED

.
100

.
10
10

Desenho técnico:

Desenho técnico:

Desenho técnico:

Desenho técnico:

SAMSUNG 
LED Chip

SAMSUNG 
LED Chip

Lm
1200
1200

Lm
600
600
600

Lm
600
600

Lm
700

W
13
13

W
7
7
7

W
7
7

W
7

 

 

 

 

Especificações:
Especificações:

Especificações:
Especificações:

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

PESO
0,085Kg
0,085Kg

PESO
0,025Kg
0,025Kg
0,025Kg

PESO
0,05Kg
0,05Kg

PESO
0,06Kg

123 mm

33mm)

168mm

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
100Lm/W
120º
25 000H
>80
≥0.5
E27
PC e alumínio
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
60º
25 000H
>80
≥0.5
GU10
PC e alumínio
-15º ~+45º

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Dimável
90Lm/W
60º
25 000H
>80
≥0.5
GU10
PC e alumínio
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
100Lm/W
120º
25 000H
>80
≥0.5
G24D
PC e alumínio
-15º ~+45º



CATÁLOGO 2022 / 2023www.s-lighting.pt 237236

REF.
ESL0503WW

REF.
ESL0301WW

CÓD. BARRAS
100100100075

CÓD. BARRAS
100100100025

Conformidades:
CЄ, RoHS

Conformidades:
CЄ, RoHS

LÂMPADA
LED GU10

LÂMPADA LED G9

56mm

50mm

22mm

52mm

REF.
ESL0516WW

CÓD. BARRAS
100100100086

Conformidades:
CЄ, RoHS

REF.
ESL0303WW

CÓD. BARRAS
100100100029

LÂMPADA LED
AR111 GU10

LÂMPADA
LED R7S

111mm 69mm

118mm

2
3

m
m

16mm

.
10

.
20

Desenho técnico:

Desenho técnico:

.
50

.
10

Desenho técnico:

Desenho técnico:

Conformidades:
CЄ, RoHS

COR K
3000K

COR K
3000K

COR K
3000K

COR K
3000K

Lm
250

Lm
1200

Lm
120

Lm
550

W
3

W
15

W
1.5

W
6

  

  

Especificações: Especificações:

Especificações: Especificações:

PESO
0,045Kg

PESO
0,19Kg

PESO
0,035Kg

PESO
0,01Kg

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
120º
25 000H
>80
≥0.5
GU10
Vidro
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
60º
25 000H
>80
≥0.5
GU10
PC e alumínio
-15º ~+45º

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

Voltagem
Frequência
Regulação
Eficácia luminosa
Ângulo de abertura
Vida útil
CRI
Fator potência
Suporte
Material
Temp. funcionamento

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
180º
25 000H
>80
≥0.5
G9
PC
-15º ~+45º

220-240V
50-60
Não dimável
90Lm/W
120º
25 000H
>80
≥0.5
R7S
PC e alumínio
-15º ~+45º
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GLOSSÁRIO

TIPO DE MATERIAL*

SEQUÊNCIAMARCA: S LIGHTING

MERCADORIA

Como ler o nosso código de barras:

* Número correspondente a cada tipologia de material:

 LÂMPADAS / LÂMPADAS LED

 DOWNLIGHTS

 PLAFONIERES

 PAINÉIS SALIENTES / EMBUTIR

 APLIQUES DE PAREDE

 AROS / BALIZADORES

 FITAS LED / CONECTORES LED 

 / AMPLIFICADORES LED

 CONTROLADORES

 PERFIS DE ALUMÍNIO

 ARMADURAS

 PROJETORES DE EXTERIOR

 PROJETORES DE CHÃO

 CAMPÂNULAS

 LUMINÁRIAS DE RUA

 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

 PLACAS LED

 SENSORES

 CALHAS E PROJETORES DE CALHA

 PROJETORES DE TETO

 PIMENTEIROS

001
002
004
005
006
007
008

009
010

011
012
013
014
015
016
017
028
130
131

147

CÓDIGO DE BARRAS ESTUDOS LUMINOTÉCNICOS

Consistem em um conjunto de técnicas que visam calcular 
a quantidade necessária de luz artificial para um ambiente,

de modo a adaptá-lo para  as necessidades dos seus utilizadores.

A relação dos seres humanos para com oSs fluxos luminosos  (denominação para 
a emissão de luzes geradas em diversos comprimentos de onda) deve ocorrer 

de forma fluída e confortável, sem sobrecarregar a vista do utilizador com uma 
iluminação agressiva e mal planeada. 

Além de ser prejudicial  à saúde e bem-estar do consumidor, causa desperdício 
financeiro evitável através de estudos luminotécnicos.

O estudo é apoiado pela NBR 5413, lei que estabelece valores recomendados para 
os fluxos luminosos para iluminação artificial em interiores.
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Como é feito um estudo luminotécnico?

1. Escolha de lâmpadas a serem utilizadas e suas quantidades
Em um estudo luminotécnico, a escolha correta das lâmpadas a serem utilizadas no ambiente é de suma importância, dado 
ao facto de que, em muitos casos, o superdimensionamento das mesmas podem ocasionar gastos extras em energia ou o seu 
subdimensionamento pode causar desconforto por insuficiência de iluminação.
Para isto, é realizada a análise dos objetivos da iluminação do ambiente e dos efeitos que ela pode proporcionar ao seu consumidor com 
o objetivo de se implementar a solução mais adequada para o ambiente. Por fim, com todos esses dados levantados, pode-se calcular a 
quantidade de lâmpadas que irá suprir de forma eficiente as suas necessidades.

2. Disposição das lâmpadas e luminárias no ambiente
O tipo de iluminação e a disposição das lâmpadas e luminárias é examinada ao se considerar os seus tamanhos, o layout do ambiente e 
do mobiliário e, indispensavelmente visando o direcionamento mais correto da luz para as atividades realizadas no ambiente de estudo.

3. Cálculo de rentabilidade
Para um estudo de iluminação ser eficiente, deve ser feita uma análise de rentabilidade do sistema de iluminação escolhido. Lâmpadas 
com menor eficiência energética possuem um menor custo de instalação. Entretanto, em sua maioria, não proporcionam conforto 
visual e possuem uma menor vida útil, o que torna necessário uma maior frequência na troca das lâmpadas, aumentando os custos do 
sistema. 
Por outro lado, as lâmpadas que possuem uma maior eficiência energética (como as lâmpadas de LED), apesar de necessitarem de um 
maior investimento monetário, possuem um elevado tempo de funcionamento, o que a torna uma escolha rentável, eficaz e com um 
ótimo custo benefício.

Objetivos e vantagens:

• Criar um ambiente focado no bem-estar dos utilizadores

• Completar a ausência de uma boa iluminação natural

• Economizar, eliminando desperdícios energéticos

• Valorização da luminosidade e utilidade estética

• Alcançar uma iluminação fluída e confortável

Efetuamos o seu 
estudo luminotécnico

DIALUX
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CLASSIFICAÇÃO DE QUALIDADE
FLICKER FREE LED

Muitas vezes, as luzes LED exibem cintilação ( flicker) 
invisível, que consiste em rápidas flutuações de brilho 
que ocorrem muitas vezes por segundo. Por causa de sua 
velocidade rápida, esse “piscar” em uma lâmpada LED 
pode não ser visível, mas pode ter efeitos fisiológicos e 
neurológicos no nosso corpo, como cansaço visual, fadiga, 
dores de cabeça e dificuldade de concentração. 
A tremulação do LED pode ser ligada  ao componente do 
driver dentro da lâmpada. O objetivo essencial do design 
do driver de LED é contar com um circuito simples para 
controlar a corrente de saída, mas sem alterar a frequêcnia, 
é provável que o LED mostre cintilação visível. No entanto, 
isso pode ser corrigido usando drivers de corrente 
constante, que removem os picos da onda senoidal. Os 
componentes de correção de energia no circuito do driver 
também devem ser abordados. Sem isso, as correntes 
onduladas no fluxo de energia causarão oscilações.

Por fim, se o design do driver da lâmpada LED atender aos 
requisitos de uma corrente CC estável e de uma ampla 
supressão de ondulações, não haverá oscilação. Se houver 
cintilação na sua lâmpada LED (e você não a estiver a 
escurecer), ela provavelmente foi criada com componentes 
de driver baratos.
A tecnologia da iluminação LED avançou ao ponto em que 
isso não deveria acontecer.

UGR

Classificação de brilho unificado (UGR) é uma classificação 
indicativa para brilho com base no conjunto de circunstâncias 
prescritas em um ambiente iluminado. As fontes de brilho 
dentro de um campo de visão típico do ambiente iluminado 
podem ser numerosas, incluindo a luz do dia nas janelas e a 
iluminação interna. O valor UGR é calculado utilizando uma 
equação complexa que inclui o valor da luminância da luminária, 
o valor da luminância de fundo, o ângulo sólido da luminária, 
conforme visto pelo espetador e vários outros valores.

UGR significa Unified Glare Rating. A classificação UGR ajuda a 
determinar a probabilidade de uma luminária e sua operação 
em uma sala causarem desconforto às pessoas ao seu redor, 
levando em consideração o nível dos olhos e a direção da 
visão do utilizador. Quanto menor o valor, menos desconforto 
o utilizador experimentará com a iluminação. Vários fatores 
são considerados ao determinar o valor da UGR: o ponto da 
medição, os fatores de reflexão e a localização e operação do 
produto de iluminação. O valor UGR leva em consideração 
todos esses fatores. Quanto menor o desconforto ou o brilho 
da iluminação, menor o valor. A classificação UGR inclui cinco 
classes de qualidades diferentes, 16, 19, 22, 25 e 28, indicando o 
valor máximo de UGR que é permitido em espaços específicos. 
Uma luminária com um UGR menor que 10 criará brilho zero. Os 
valores UGR-L para uma variedade de espaços são definidos na 
norma NEN-EN 12464-1. UGH-L significa Limite de classificação 
de brilho unificado, o limite para o grau 
de brilho.

- Desenho técnico UGR <16
- Escritórios UGR <19
- Áreas de receção UGR <22
- Arquivos, escadas e elevadores UGR<25
- Corredores e passagens UGR <28

CЄ
Indica que o equipamento está em conformidade com as 
diretivas europeias para material elétrico de certos limites 
de tensão 2006/95/ CE e compatibilidade eletromagnética 
2004/108/CE.

EMC - Diretiva de compatibilidade eletromagnética
A diretiva 2014/30/UE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 26 de Fevereiro de 2014, é relativa à 
harmonização da legislação dos Estados-Membros 
respeitante à compatibilidade eletromagnética. A 
compatibilidade eletromagnética é a capacidade do 
equipamento para funcionar satisfatoriamente no seu 
ambiente eletromagnético sem introduzir perturbações 
eletromagnéticas intoleráveis noutro equipamento 
presente nesse ambiente. EMC é definida como a 
capacidade dos dispositivos e sistemas de operar em 
seu ambiente eletromagnético sem prejudicar as suas 
funções e sem falhas e vice-versa. Compatibilidade 
eletromagnética, a EMC garante que a operação não 
influencie o ambiente eletromagnético na medida em 
que as funções de outros dispositivos e sistemas sejam 
afetadas adversamente. 
EMC significa compatibilidade eletromagnética. Todos os 
dispositivos / máquinas eletrónicas no mercado devem ser 
compatíveis com EMC, o que significa que devem atender 
aos regulamentos e padrões EMC definidos pelo país onde 
o produto é vendido com EMC, o que significa que devem 
atender aos regulamentos e padrões EMC definidos pelo 
país onde o produto é vendido.

Certificado UL
Certificação emitida pelos Underwriters Laboratories, 
é um dos símbolos com maior reconhecimento, 
certificando que um produto cumpre os padrões de 
segurança e qualidade dos produtos nos Estados Unidos e 
no Canadá. 
Pelo seu prestígio são consideradas necessárias para 
muitos produtos elétricos e eletrónicos, gerando confiança 
e tranquilidade para os consumidores. Certificação UL 
significa que o laboratório independente UL realiza de 
forma periódica e continuada auditorias aos fabricantes, 
e ensaios sobre amostras representativas tiradas do 
mercado desses produtos, verificando que cumpre 
satisfatoriamente com os requisitos estabelecidos nas 
normas vigentes.

Aprovação SAA
Aprovação credenciada pelo Serviço Conjunto de 
Credenciamento da Austrália e Nova Zelândia (JAS-ANZ). 
Certificam que os produtos cumprem os requisitos de 
segurança da norma australiana aplicável.

Marca de segurança europeia ( ENEC)
ENEC é o certificado europeu de alta qualidade para 
produtos elétricos que demonstra conformidade com 
os padrões de segurança europeus. Um produto com 
esta marca é seguro em conformidade com a diretiva 
apropriada Europeia.

IP - índice de proteção
Capacidade de proteção do conteúdo elétrico interno da luminária contra 
poeira e humidade.

 Primeiro algarismo:
 Sem proteção contra corpos sólidos
 Proteção contra sólidos de diâmetro >50mm
 Proteção contra sólidos de diâmetro >12mm
 Proteção contra sólidos de diâmetro >2.5mm
 Proteção contra sólidos de diâmetro >1.0mm
 Proteção contra poeiras
 Estanque a poeiras

 Segundo algarismo:
 Sem proteção contra àgua
 Proteção contra queda de gotas de àgua na vertical
 Proteção contra queda de gotas de àgua c/ ângulo máx. de 15º
 Proteção contra queda de gotas de àgua c/ ângulo máx. de 60º
 Proteção contra projeção de àgua
 Proteção contra jatos de àgua
 Proteção contra jatos de àgua fortes ( 12,5mm)
 Proteção contra efeitos de imersão (máx. 1m)
 Proteção contra imersão prolongada (máx. 1m)

IK - índice de proteção mecânica
Capacidade de resistência ao impacto

 Primeiro algarismo:
 Resistente a impactos ou inferiores a 0,15J
 Resistente a impactos ou inferiores a 0,20J
 Resistente a impactos ou inferiores a 0,35J
 Resistente a impactos ou inferiores a 0,50J
 Resistente a impactos ou inferiores a 0,70J
 Resistente a impactos ou inferiores a 1,00J
 Resistente a impactos ou inferiores a 2,00J
 Resistente a impactos ou inferiores a 5,00J
 Resistente a impactos ou inferiores a 10,00J
 Resistente a impactos ou inferiores a 20,00J

SPD - proteção contra sobretensão
Capacidade do dispositivo integrado proteger contra sobretensão.
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DesignLights Consortium (DLC)
Comprova soluções de iluminação do setor comercial de 
qualidade, desempenho e economia de energia por meio 
da colaboração, entre seus membros federais, regionais, 
estudais, de serviços públicos e de deficiência energética, 
fabricantes de luminárias, designer de iluminação e outras 
partes interessadas do setor nos EUA, e no Canadá.
Diretiva de certos limites de tensão (LVD)
A diretiva de baixa tensão ou LVD tem por objetivo 
assegurar que o material elétrico presente no mercado 
cumpra os requisitos que proporcionam um elevado 
nível de proteção da saúde e da segurança das pessoas, 
dos animais domésticos e dos bens. A diretiva 2014/35/
UE aplica-se ao material elétrico destinado a ser utilizado 
sob uma tensão nominal compreendida entre 50 e 1000V 
para a corrente alterna, e entre 75 e 1000V para a corrente 
contínua.

Marca GS 
Produto livre de substâncias nocivas, seguro contra 
quebra e parte elétrica fiável. 

Certificado CB
O produto com certificado CB por um procedimento 
de teste para adquirir várias certificações nacionais de 
segurança. É visto como um passaporte de produto para 
o mundo.

Marca ETL
A marca ETL é a prova de conformidade do produto 
com os padrões de segurança norte-americanos. As 
autoridades com juridisção (AHJs) e os funcionários de 
código nos EUA e no Canadá aceitam a marca listada ETL 
como prova de conformidade do produto com os padrões 
publicados da indústria. 

RED
A diretiva de equipamentos de rádio 2014/53 / EU 
(RED) estabelece uma estrutura reguladora para a 
colocação de equipamentos de rádio no mercado. 
Garante um mercado único para equipamentos de rádio, 
estabelecendo requisitos essenciais de segurança e 
saúde, compatibilidade eletromagnética e uso eficiente 
do espectro de rádio. Fornece também a base para uma 
regulamentação adicional que rege alguns aspetos 
adicionais. Isso inclui recursos técnicos para a proteção 
da privacidade, dados pessoais e contra fraudes. Além 
disso, aspectos adicionais abrangem interoperabilidade, 
acesso a serviços de emergência e conformidade com a 
combinação de equipamento e software de rádio.

Diretiva RoHS
(Restrição de certas substâncias perigosas)
A UE através da diretiva 2011/65/UE, igualmente conhecida 
como Diretiva RoHS, colocou restrições à utilização de 
determinadas substâncias perigosas nos aparelhos 
elétricos.
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